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Anna Synowiec

UWAGI:
1. Dokumentacje należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia i inne należy zamawiac i wykonywać
/ montować / na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.
4. Wymiary podano w [cm], rzędne w [m].
5. Wymiary należy odczytywać z linii wymiarowych.
5. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie
rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome, rozwiązania wynikające z różnic wymiarów
podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
6. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z
właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
7. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych do właściwego montażu
oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
8. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy
wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi
przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez
wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
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Drążek baletowy, pojedynczy, wykonany z
drewna klejonego, lakierowanego
mocowany do ściany wspornikami ze stali
nierdzewnej.

F2

F2

Lustro bezpieczne, klejone do ściany
Dolna krawędź lustra na linii cokołu.
Wysokość tafli lustra 200 cm.
W tafli lustra należy wyciąć otwory pod
montaż wsporników drążka wg wytycznych
producenta.
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Wszystkie ściany pomieszczenia
pomalować farba F1

Okładzina z płyt
lakierowanych na kolor
szarobeżowy RAL 7044, wg
rys. W_1.2

Farba lateksowa, szorowalna, odporna na mycie,
matowa, przeznaczona do malowania ścian i
sufitów w budynkach użyteczności publicznej
Kolorystyka:
F1 - jasny szarobeżowy RAL S 1002-Y50R
F2 - jasno szary, NCS S-1000-N
F3 - ciemnoniebieski S 4020-R80B
F4 - złamana biel (jak istniejąca)
F5 - ciemnoszary/szarogranatowy S 4005-R80B

Farba lateksowa, szorowalna,
przeznaczona do kuchni
Kolorystyka: jasny szarobeżowy

Farba ekranowa do malowania
ekranów pod rzutniki i projektory
filmowe, biała

Wykończenie ścian
bez zmian

Wykończenie ścian
bez zmian

Wykończenie ścian
bez zmian

Wykończenie ścian
bez zmian

Roleta w kasecie płaskiej z tkaniną
półzaciemniającą, w kolorze szarobeżowym,
montowana na każdej okna osobno.

Rolety całkowicie zacieniającą, w kolorze
szarym, montowane do sufitu rodzimego,
rozwijane na pełną wysokość pomieszczenia

Żaluzje aluminiowe, montowane do sufitu
podwieszonego, rozwijane na pełną wysokość
pomieszczenia, w kolorze grafitowym

Rolety akustyczne, zacieniające, w kolorze
grafitowym (montowane do lica ściany
ponad otworem okiennym). Wykonane z
materiałów trudnozapalnych, nie
rozprzestrzeniających ognia, nie
wydzielających toksycznych produktów
rozkładu.

Wykończenie ścian
bez zmian
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Okładzina ścienna między szafkami
- od wys. 85 cm do wys. 145 cm -
szkło lacobel malowane kolor
szarobeżowy

Panele akustyczne perforowane na bazie
płyty trudnozapalnej MDF FR (Bs1d0),
oklejonej fornirem drewna naturalnego,
montowane na podkonstrukcji,
wypełnienie z wełny akustycznej w
kolorze czarnym.

Tynk mineralny dekoracyjnym z graficznym
wzorem w formie systemowych boniowań. Jest
to masa na bazie wapna, przeznaczona do
zastosowania zarówno do wnętrz jak i na
zewnątrz. Tynk, wykonany ze zmielonych
szlachetnych kamieni wydobywanych z głębin, z
dodatkiem modyfikatorów reologicznych,
gwarantujących urabialność produktu. Natura
spoiwa: uwodniona masa, wodna dyspersja na
bazie kopolimerów versatic. Gęstość: 1,68 + / -
0,05 g / ml. Warstwa po wykonaniu ma liczne
pory, w związku z tym w celu zabezpieczania
przed zabrudzeniami należy stosować produkty
impregnujące systemowe. Przed położeniem
tynku podłoże należy odpowiednio
przygotować  stosując odpowiedni,
dedykowany  grunt szczepny. Produkt wodny
dyspersyjny na bazie akrylowych uszczelniaczy,
które zapewnią izolacyjne właściwości nawet w
kontakcie z wysoką alkalicznością powłoki
tynkarskiej. Substancja wiążąca: kopolimer
akrylowy i styren w dyspersji. Gęstość: 1,39 + / -
0,05 g / ml. Produkt zapewniający wysoką
penetrację i szczelność oraz pozwalający
uzyskać jednorodną szybkość wchłaniania.

Wzór wg rys. detalu T

Osłona grzejnikowa

Osłony wykonać z płyty HPL. Kolorystka
poszczególnych osłon, jak ściany na których
się będą znajdować lub jak najbardziej
zbliżona. Osłonę należy zamocować
bezpośrednio na grzejniku, za pomocą
systemowych wieszaków, dopasowanych do
grubości grzejnika.
UWAGA:  W sali koncertowej wykonane z
materiałów trudnozapalnych, nie
rozprzestrzeniających ognia, nie
wydzielających toksycznych produktów
rozkładu.
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WN_05WYKOŃCZENIE ŚCIAN, ROLETY, OSŁONY GRZEJNIKOWE
- I PIĘTRO
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WYKOŃCZENIE ŚCIAN, ROLETY,
OSŁONY GRZEJNIKOWE - I PIĘTRO

Skala 1:100


