DETAL P_$1 - $cianka wydzielajgca ‘
Scianka wydzielajgca wykonana z profili alumionowych.

Wymiary profili - jak w istniejgcych $ciankach przeciwpozarowych, ‘
aby zachowac¢ spdjnosé estetyczng.

Kolorystyka: malowane proszkowo - RAL 7016 (kolor nalezy ‘
potwierdzi¢ u Inwestora, aby zastosowac kolor jak $cianki istniejace).
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UWAGI: ‘

]. Swiatto przejécia przy otwartych obu skrzydtach 90° min. 120 cm ‘
Swiatto przejscia przy otwartym skrzydle gtdwnym 90° min. 90 cm

2. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz montowany po stronie zawiaséw ‘
umozliwiajgcy wytozeni drzwi na $ciane

3. Zamek zapadkowo-zasuwkowy z wktadkg patentowq oraz okucie ‘
klamka-klamka

4. Przed wykonaniem $cianki nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie. ‘

DETALE $1, K1
Skala 1:50

DETAL P_K1 - K Krata zewnetrzna

Krata do wyjscia z tunelu, prowadzgcego z szatni
pitkarskich na boisko.

Krate nalezy umiesci¢ tuz przy wyjsciu na boisko.
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Krata wykonana z zamknietych profili
stalowych, ocynkowanych.

Drzwi nalezy wyposazy¢ w zamek kluczowy.
Oba skrzydta wyposazy¢ w ocynkowany rygiel
ze sprezyng od srodka budynku.

UWAGA: Przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢
wymiary otworu tunelu.

~ UWAGI:

1. Dokumentacije nalezy rozpatrywad tgcznie z opisem technicznym

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia i inne nalezy zamawiac i wykonywac
/ montowac / na podstawie zweryfikowanych obmiardéw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

4. Wymiary podano w [cm], rzedne w [m].

5. Wymiary nalezy odczytywac z linii wymiarowych.

5. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie
rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome, rozwigzania wynikajgce z réznic wymiaréw
podanych na rysunku i wymiardw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

6. Wszystkie prace nalezy wykonywad, a specyfikowane materiaty stosowac zgodnie z
wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

7. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych do wtasciwego montazu
oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw.

8. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy
wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi
przez producentdw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez
wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentdw.
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