WIDOKI SCIAN - HOL KASOWY
Skala 1:25

P1 - Sciana wytozona ptytkami ceramicznymi - wzér uktadania

Goérng krawedz ptytek nalezy wykonczy¢
listwg wykonczeniowq do glazury typu L,
wykonanq ze stali nierdzewnej, matowaq.

4{ Poczgtek wzoru uktadania ptytek sciennych w holu.
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Sciany w holu kasowym i korytarzu (zaznaczone na rysunku Widoki scian) nalezy utozyé
ptytkami ceramicznymi o wielkosci 30x75 (mozna zastosowac dtuzsze ptytki przy

zachowaniu powyzszego wzoru).

Ptytki w dwdch odcieniach cieptej szarosci - ciemnieszym i jasniejszym, kolory muszg by¢

tonalnie zblizone do kolorystyki istniejacej posadzki.

UWAGI:

1. Dokumentacije nalezy rozpatrywad tgcznie z opisem technicznym

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia i inne nalezy zamawiac i wykonywac
/ montowac / na podstawie zweryfikowanych obmiardéw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

4. Wymiary podano w [cm], rzedne w [m].

5. Wymiary nalezy odczytywac z linii wymiarowych.

5. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie
rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome, rozwigzania wynikajgce z réznic wymiaréw
podanych na rysunku i wymiardw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

6. Wszystkie prace nalezy wykonywad, a specyfikowane materiaty stosowac zgodnie z
wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

7. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych do wtasciwego montazu
oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw.

8. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy
wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi
przez producentdw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez
wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentdw.
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