1.000

L 130 L

Mechanizm kurtyny wg rysunku sufitu L 130 L

Balustrada wykonana ze stali nierdzewnej,
z wypetnieniem szklanym, montowanym
na klamrach miedzy stupkami.

Profile o przekroju kotowym.

Pochwyt ze stali nierdzewne.
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Balustrada wykonana ze stali nierdzewnej,
z wypetnieniem szklanym, montowanym
na klamrach miedzy stupkami.

Profile o przekroju kotowym.

Pochwyt ze stali nierdzewne;j.

Nalezy zdemontowac skrzydto
drzwiowe, pozostawiajgc oscieznice.

‘ ‘ ‘I;lvo‘weI drzwih— sz‘er. skrzydta ‘?O‘cm. ‘ ‘
celu zachowania spéjnosci + #
\

wizualnej nalezy zakupi¢ takg samg

stolarke drzwiowq jak w pozostatej

czesci budynku, dostosowujgc do

niej wielko$¢ otworu drzwiowego.
T T T

‘Scionke dziatowq z ptyt GK nalezy ‘

\wykoncé na istniejgcej posadzce.

_—— ] — ] 7—77+——+——+——+——+——
Scianke nalezy przymocowaé do sufitu rodzimego.

‘ ‘ Linia lica Scianki zgodnie zakonczeniem

zaznaczonej linii modutu sufitu podwieszonego.
| UWAGA:
- Minimalna szeroko$¢ wykonczonego korytarza nie

‘ ‘ - Przebudowe bezwglednie rozpatrywad wraz z
wytycznymi elektrycznymi.

Po wykonaniu $cianki nalezy
uzupeti¢ brakujgce elementy sufitu
podwieszanego.

UWAGI:

1. Dokumentacje nalezy rozpatrywad tqcznie z opisem technicznym

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia i inne nalezy zamawiac i wykonywad
/ montowac / na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

4. Wymiary podano w [cm], rzedne w [m].

5. Wymiary nalezy odczytywac z linii wymiarowych.

5. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie
rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome, rozwigzania wynikajgce z réznic wymiarow
podanych na rysunku i wymiardw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

6. Wszystkie prace nalezy wykonywad, a specyfikowane materiaty stosowac zgodnie z
wiasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

7. Wskazane produkty nalezy rozumiec jako komplet niezbednych do wtasciwego montazu
oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw.

8. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy
wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi
przez producentdow danych produktdéw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez
wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.
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