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UWAGI:
1. Dokumentacje należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia i inne należy zamawiac i wykonywać
/ montować / na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.
4. Wymiary podano w [cm], rzędne w [m].
5. Wymiary należy odczytywać z linii wymiarowych.
5. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie
rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome, rozwiązania wynikające z różnic wymiarów
podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
6. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z
właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
7. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych do właściwego montażu
oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
8. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy
wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi
przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez
wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
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Początek wzoru układania płytek ściennych w holu.

Górną krawędź płytek należy wykończyć
listwą wykończeniową do glazury typu L,
wykonaną ze stali nierdzewnej, matową.

Ściany w holu kasowym i korytarzu (zaznaczone na rysunku Widoki ścian) należy ułożyć
płytkami ceramicznymi o wielkości 30x75 (można zastosować dłuższe płytki przy
zachowaniu powyższego wzoru).
Płytki w dwóch odcieniach ciepłej szarości - ciemnieszym i jaśniejszym, kolory muszą być
tonalnie zbliżone do kolorystyki istniejącej posadzki.

P1 - Ściana wyłożona płytkami ceramicznymi - wzór układania

WIDOKI ŚCIAN - HOL KASOWY
Skala 1:25
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