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I OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego ,,PROJEKT ARANZACJI WNETRZA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY ,,PEREA” W NOWINACH".

1. Podstawg opracowania dokumentacji jest:
1.1. Prawng podstawg opracowania dokumentacji jest:

Zlecenie: Gminny Osrodek Kultury "Perta"
ul. Perfowa 1, Nowiny

1.2. Techniczna podstawa opracowania dokumentacji jest
a) podktady budowlane,

b) inwentaryzacja terenu,

¢) uzgodnienia z inwestorem,

d) wytyczne projektantow branzowych,

e) obowigzujgce normy 1 przepisy

2. Zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy (zmian wynikajacych z
aranzacji wnetrz) instalacji elektrycznych 1 teletechnicznych wewnetrznych budynku
Gminnego Osrodka Kultury ,,Perfa” w Nowinach.

3. Lokalizacja i charakter obiektu
Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Nowiny przy ul. Perlowej 1. Jest to
budynek o konstrukcji murowane;.

IT OMOWIENIE OPRACOWANIA — STAN ROJEKTOWANY

1. Zasilanie w energie elektryczng
Zasilanie budynku pozostaje bez zmian — na dotychczasowych warunkach.

2. Tablice bezpiecznikowe - rozbudowa

Projektuje si¢ rozbudowe istniejacych tablic bezpiecznikowych.
TO11 — parter — ,,stara” cze$¢ budynku — zabudowac¢ w niej nalezy:
- wylacznik r6znicowopragdowy 4P 25A 0,03A typu AC oraz wylaczniki nadpragdowe 1-
fazowy B16A
- wylacznik roznicowopradowy z cztonem nadpragdowym 2P C16A do zasilanie jednostki
zewngtrznej

RP2 — 1 pigtro — ,,nowa” cze$¢ budynku — zabudowa¢ w niej nalezy:

- wylacznik ré6znicowopragdowy 4P 25A 0,03A typu AC oraz wylaczniki nadpragdowe 1-
fazowy B10A do zasilenia listew LED

- wylacznik ré6znicowopragdowy 2P 25A 0,03A typu AC oraz wylaczniki nadpragdowe 1-
fazowy B16A do zasilenia kurtyny oraz nowoprojektowanych gniazd

RP3 — 2 pietro — ,,nowa” cze$¢ budynku — zabudowa¢ w niej nalezy:



- wylacznik réznicowopradowy 4P 25A 0,03A typu AC oraz wylaczniki nadpragdowe 1-
fazowy B16A do zasilenia nowoprojektowanych gniazd

- wylacznik réznicowopradowy 4P 25A 0,03A typu AC oraz wylaczniki nadpragdowe 1-
fazowy B16A 1 3- fazowy B16 do zasilenia nowoprojektowanych obwodow w aneksie
kuchennym.

3. Instalacja gniazd 230V i oswietlenia

Ze wzgledu na nowa aranzacj¢ wnetrz projektuje si¢ lokalne przesunigcia opraw
oswietlenia podstawowego 1 awaryjnego.
Dodatkowo na poziomie parteru ,,starej” czesci budynku projektuje si¢ wymiang opraw
oswietleniowym w nowopowstatym pomieszczeniu.
Nowoprojektowane gniazda oraz zestawy gniazdowe nalezy instalowa¢ na wysokos$ci
30cm, chyba Ze na rysunku oznaczono inng wysokos¢. Instalacje oswietleniowe projektuje
si¢ wykona¢ przewodem YDYzo 3x1,5 mm2, a do gniazd wtyczkowych przewodem
YDYzo 3x2,5. Nowoprojektowane przewody uktada¢ nad sufitem podwieszanym oraz p.t.
na $cianach 1 w rurkach ochronnych DVK w posadzce.
Rozmieszczenie nowych gniazd, zestawow gniazdowych, opraw os$wietleniowych wg
rysunkow technicznych.

4. Instalacja okablowania strukturalnego (LAN)- rozbudowa
Projektuje si¢ rozbudowe okablowania strukturalnego. Nowe gniazda RJ nalezy
potaczy¢ z GPD (zlokalizowanym na poziomie parteru) przewodem UTP kat. 6e.
W GPD nalezy dobudowac panel krosowy UTP 24xRJ45 1U oraz panel porzadkujacy.
Przewody uklada¢ nad sufitem podwieszanym oraz p.t. na $cianach i w rurkach
ochronnych DVK w posadzce.

5. Elektroniczny System Obstugi Klienta

Zaprojektowany system ma stuzy¢ do sprawnej obstugi oraz rozliczania klientow
indywidualnych i grup zorganizowanych. Klient moze korzysta¢ z r6znych form ptatnosci,
jak: gotowka, elektroniczna karta stalego klienta, przelew, karta platnicza i inne. Optaty za
korzystanie z ustlug zalezne sg od wielu czynnikow, na przyklad, od: czasu pobytu na
strefach, typu klienta, pory dnia, dni tygodni. Aplikacja musi by¢ roéwniez w pehni
dostosowana do obstugi sprzedazy jednorazowej (tzw. zdarzen — Klient placi jedng stawke
niezaleznie od czasu trwania uslugi) oraz sprzedazy asortymentowej (na przyktad
produktéw 1 ustug dostepnych w tzw. mokrym barze). Obstuga nowoczesnych udogodnien,
takich jak: wypozyczalnia sprzetu, wstepow karnetowych 1 okresowych, terminarzy
zabiegdw SPA 1 masazy pozwala zarzadza¢ obiektem kompleksowo, w ramach jednej
aplikacji 1 jednolitego interface'u. Sposob naliczania opfat 1 organizowania rezerwacji w
Systemie jest dostosowywany do specyficznych potrzeb obiektu, uzaleznionych od jego
profilu dzialalnosci. Wykorzystanie elektronicznych identyfikatorow oznacza dla klientow
szybka 1 niezawodng obstuge przy kasie, natomiast dla wilasciciela obiektu zaawansowane
mozliwosci zarzadzania obiektem poprzez generowanie wszelkiego rodzaju statystyk
(liczba o0s6b aktualnie przebywajacych na ptlycie, obcigzenie obiektu w zadanym okresie,
utarg kasjera itp.). System informatyczny charakteryzuje si¢ intuicyjng obstuga 1
mozliwoscig pracy w sieci, umozliwiajac jednoczesng prace wielu uzytkownikom.

5.1. Opis funkcjonalny systemu obshugi

Zadaniem Systemu Obstugi Klienta jest rozliczanie osob korzystajacych z réznych
ushug, jakie oferuje obiekt. Rozliczeniu moze podlega¢ czas pobytu czy wykupienie ustugi
na: parku rozrywki a takze wypozyczenie 1 zwrot asortymentu. Informacje zbierane sa z
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urzadzen rejestrujacych — czytnikow stanowigcych system sterujacy i gromadzone w
komputerowej bazie danych na serwerze. Ideg funkcjonowania modutu jest naliczanie
oplat za rzeczywisty czas trwania ustugi. Na podstawie zdefiniowanych cennikow 1
przyjetych taryf oraz zarejestrowanego czasu ustugi, wyliczana jest automatycznie
wysokos$¢ oplaty w kasie.

Urzadzenia rejestrujace to sterowniki mikroprocesorowe wyposazone w czytniki
zblizeniowe. W zalezno$ci od przeznaczenia stosujemy sterowniki bramkowe, r¢czne,
szatkowe oraz inne szczegdlnego przeznaczenia. Urzadzenia te shuzg do identyfikacji
niepowtarzalnego kodu transpondera 1 w zaleznosci od potrzeb, do zapisu danych w
systemie  informatycznym.  Sterowniki ~ wykorzystuja  najnowsza  technologie
transponderowg, ktora charakteryzuje si¢ duza niezawodnos$cig i1 prostota obstugi, a
bezdotykowy odczyt podwyzsza trwalo$§¢ uzywanych elementoéw. Stosowane bramki
mechaniczne: kotowroty trojramienne oraz bramki uchylne, sterujag ruchem klientow 1
fizycznie oddzielaja od siebie platne strefy na obiekcie.

Obstuga systemu z punktu widzenia klienta zostala maksymalnie uproszczona.
Wchodzac na obiekt klient otrzymuje w kasie identyfikator w postaci paska na reke.
Rozwigzanie takie nie utrudnia korzystania z ustug i jednocze$nie gwarantuje wysoki
poziom bezpieczenstwa. Klient korzystajac z rdéznych ustug przechodzi migdzy
poszczegbdlnymi strefami ptatnymi, w ktorych wysokos¢ oplaty moze by¢ roznie naliczana.
Identyfikatory pozwalaja na: korzystanie ze stref dodatkowo ptatnych takich jak: sauna,
solarium, rejestrowanie pojedynczych zdarzen np. zjezdzalnia, a takze do bezgotowkowych
zakupow (np. mokry bar). Ustalanie odmiennych taryfikatorow dla r6znych stref pozwala
na roéznicowanie cennika dla tych ustug. Nad prawidlowos$cia przemieszczania si¢ miedzy
strefami czuwajg bramki mechaniczne oraz urzadzenia rejestrujace.

Ze wzgledu na ,,dane wrazliwe” wymaga si¢ aby system byt zgodny z GIODO,
RODO.

5.2. Licencja oprogramowania, szkolenia obslugi i administracja systemu, gwarancja
Inwestor posiada zakupiong licencje na oprogramowanie ESOK

firmy TT Soft sp. z 0.0., dlatego oprogramowanie nie jest przedmiotem opracowania.

Inwestor nie dopuszcza i nie przewiduje wymiany systemu.

Szkolenie personelu

Inwestor oczekuje profesjonalnego szkolenia obshugi uwzgledniajace szkolenie
podstawowe oraz rozszerzony program uzalezniony od stopnia uprawnien np. kasjer,
operator, administrator systemu. Szkolenie powinno odby¢ si¢ na kilka dni przed
uruchomieniem obiektu (szczegétowy termin uzgodni¢ z Inwestorem). Czas trwania
szkolenia to 2 dni po ok. 8 godzin dziennie.

Ostatnim krokiem jest asysta techniczna firmy dostarczajacej system w ilosci 1 dnia
w dniu uruchomienia sprzedazy.

5.3. Charakterystyka elementow skladowych Elektronicznego Systemu Obslugi
Klienta
Czytniki identyfikatorow

Inwestor posiada — paski i karty w technologii UNIQUE wigc nowe czytniki musza
dziata¢ w posiadanej technologii.



Czytnik RFID kasowy - Podstawowym zastosowaniem takiego czytnika jest
umieszczenie go w kasie obiektu, gdzie osoby obstugujace kas¢ moga ewidencjonowac
platnosci klient 1 jego identyfikacje za pomoca karty transponderowej. Urzadzenie ma mate
gabaryty 1 nie zajmuje duzo miejsca przy stanowisku kasowym, co sprawia, ze jego
uzytkowanie nie jest ucigzliwe dal oséb pracujacych w obstludze. Urzadzenie znajduje
rowniez zastosowanie w przypadku punktow gastronomicznych na obiektach,
stanowiskach administracyjnych oraz stanowiskach ochrony obiektu. Zastosowanie
gniazda USB eliminuje uzycie konwerterow przy komunikacji czytnika
z komputerem klasy PC.

Czytnik RFID bramkowy
Podstawowym zastosowaniem takiego czytnika jest umieszczenie go wewnatrz obudowy
bramki kotowrotkowej celem odczytu identyfikatora i nastepnie zwalniania blokady
bramki. Wymaga si¢ aby montaz czytnika byt wykonany w spos6b wandaloodporny.

Bramka kotowrotkowa

Przewidywany jest montaz kolowrotow, ktéorych wykonanie jest rozwigzaniem
trwatym 1 funkcjonalnym rozwigzaniem przeznaczonym do selekcji 1 kontroli pieszych na
terenie otwartym. Mozna go zainstalowa¢ w kazdym miejscu z uwzglednieniem tych o
najwiekszym natezeniu ruchu, czyli: stadionéw 1 innych obiektéw sportowych, stacji
kolejowych oraz budynkéw uzytecznosci publicznej. Obudowa bramki oraz ramiona jest
wykonana ze stali nierdzewnej. Bramka musi posiada¢ mechanizm wsparcia obrotu ramion
— cicha przektadnia §limakowa. Bramka posiada opcje wolnego obrotu w przypadku braku
zasilania.

Ze wzgledow bezpieczenstwa wymaga si¢ aby przy bramkach wygrodzeniowych
zamontowac przyciski wyjscia awaryjnego ,,wcisnij szybke”.

Bramka uchylna nie gorszy niz

Przewidywany jest montaz bramki uchylnej odpornej na warunki atmosferyczne, z
ramieniem o dlugosci 120cm. Zwolnienie bramki nastepuje po przylozeniu uprawnionego
identyfikatora do czytnika RFID.

Bramka wykonana ze stali nierdzewne;.

Serwer nie gorszy niz

Klasa produktu Serwer
|
Typ obudowy serwera Tower

[lo$¢ zainstalowanych procesorow 1 szt.

Typ zainstalowanego procesora Intel Xeon /Six-Core/

Kod procesora E-2146G

Czestotliwos¢ procesora 3,5 GHz

Czestotliwos¢ szyny FSB 2666 MHz

Czestotliwos¢ szyny QPI/DMI 8 GT/s

Pojemnos$¢ pamigci cache [L2] 8 MB
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Technologia Hyperthreading
[lo$¢ zainstalowanych dyskoéw
Maksymalna ilos¢ dyskow
Zainstalowane sterowniki dyskow

Sterownik macierzy

Pojemnos¢ zainstalowanej pamiegci
Maksymalna pojemnos$¢ pamigci
Rodzaj zainstalowanej pamigci
Czestotliwos¢ szyny pamigci

[lo$¢ bankdé6w pamigci

[lo$¢ wolnych bankéw pamieci
Elementy Hot-Swap

Typ karty graficznej

Karta sieciowa

Napedy wbudowane (zainstalowane)
[los¢ zasilaczy

Moc zasilacza (zasilaczy)

Komputer PC nie gorszy niz

Typ zainstalowanego procesora
Kod procesora

Czestotliwos¢ procesora
Czestotliwos¢ szyny FSB
Czestotliwos¢ szyny QPI/DMI
Pojemnos$¢ pamigci cache [L3]
Pojemnos$¢ zainstalowanego dysku
Typ zainstalowanego dysku
Napedy wbudowane (zainstalowane)
Pamig¢

Pojemnos¢ zainstalowanej pamiegci
Maksymalna pojemnos$¢ pamigci
Rodzaj zainstalowanej pamieci
Czestotliwos¢ szyny pamigci

[lo$¢ bankoéw pamigci

[lo$¢ wolnych bankéw pamigci

Zintegrowana karta graficzna

Tak

2 szt.

12 szt.

4 x SATA/SAS

PRAID EP420i SAS 3.0 (12Gbit)
0,1,5,6,10,50,60 2GB cache

16 GB

64 GB

DDR4

2666 MHz

4 szt.

3 szt.

* Dyski twarde

» Zasilacze

* Wentylatory
Zintegrowany

2 x 10/100/1000 Mbit/s
DVD-RW SuperMulti SATA
1 szt.

450 Wat

Intel Core 13

13-8100

3,6 GHz

2400 MHz

8 GT/s

6 MB

256 GB

SSD |Solid State Disc|
DVD-ROM

8192 MB
32768 MB
DDR4
2666 MHz
2 szt.

1 szt.

Tak
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Typ zintegrowanej karty graficzne;j
Zintegrowana karta dzwigkowa

Typ zintegrowanej karty dzwickowe;j
Zintegrowana karta sieciowa

Typ zintegrowanej karty sieciowe;]
Interfejsy / Komunikacja

Interfejsy

Oprogramowanie

System operacyjny

Architektura systemu operacyjnego
Parametry techniczne

Moc zasilacza (zasilaczy)

Typ PFC (Power Factor Correction)
Pozostate informacje

Dotaczone wyposazenie

Switch nie gorszy niz

Intel UHD Graphics 630
Tak

Realtek ALC671

Tak

10/100/1000 Mbit/s

4x USB 3.0
6 x USB 2.0
* 1 x wejscie liniowe

* 1 x wyjScie liniowe

* 1 x wyj$cie na stuchawki
* 1 x wejscie na mikrofon
1 x RJ-45 (LAN)

1 x DVI-D

1 x DisplayPort

2 x PS/2

Windows 10 Pro
64-bit

210 Wat
aktywny

* Mysz
» Klawiatura

Architektura sieci LAN
Liczba portow 1000BaseT (RJ45)

GigabitEthernet
16 szt.

Obshugiwane protokoty i standardy < IEEE 802.3 - 10BaseT

IEEE 802.3u - 100BaseTX
IEEE 802.3ab - 1000BaseT
IEEE 802.3x - Flow Control
half/full duplex

auto MDI/MDI-X

Rozmiar tablicy adresow MAC 8000
Predkos¢ magistrali wew. 48
Przepustowos¢ 34
Bufor pamigci 2 MB
Warstwa przelgczania 2
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Maksymalny pobor mocy 25 Wat
Wyposazenie standardowe » Kabel zasilajacy

5.4. Zestawienie materialowe

L.p. Opis przedmiotu specyfikacji j.m. Ilos¢
1 |Czytnik RFID z obudowa IP65 - bramkowy szt. 11
2 |Czytnik RFID w obudowie pulpitowej USB szt. 2
3 Serwer z wyposazeniem wg specyfikacji kpl. 1
4  Switch z wyposazeniem wg specyfikacji Szt. 1
5  Komputer kasowy wg specyfikacji kpl. 2
6 Bramka kolowrotkowa na jednej nodze z napedem kpl. 7
7  Bramka uchylna - elektrozaczep kpl. 4
8  |Przycisk wyjscia ewakuacyjnego Szt. 4
9 Okablowanie zasilajace 1 sterujace bramek kpl. 1
10 Rozdzielnie zasilajaco sterujace kpl. 4
11 [Konwerter RS/LAN szt. 2
12 PPrace wdrozeniowe - ESOK dni 3
13 Dokumentacja powykonawcza dni 1

5.5. Zasilanie i system obshugi szafek w nowej szatni

W nowoprojektowanym pomieszczeniu szatni 0.00/1 na poziomie parteru w ,,starej”
czgsci budynku projektuje si¢ elektroniczne zamki szafkowe. Szafki wraz z systemem
obstugi dostarczane b¢edg wraz z meblami (wg branzy architektury).

6.0chrona od porazen
Zastosowang ochrong przeciwporazeniowg jest samoczynne wylaczenie zasilania

w ukladzie sieciowym TNC-S. Ochrona realizowana bgdzie przy pomocy wytacznikdw
instalacyjnych  (o$wietlenie), bezpiecznikow (tablice) oraz  wylacznikow
roznicowopragdowych o pradzie roznicowym 30mA 1 znamionowym 10A, 16A, 25A. Bolce
ochronne gniazd wtyczkowych, zaciski ochronne opraw oswietleniowych 1 aparatow,
urzadzen podiaczonych na stale taczy¢ do zyl ochronnych instalacji. Aby warunek
samoczynnego wylaczenia zwarcia byt spetniony, w przypadku obwodoéw z wylacznikami
roznicowopragdowymi rezystancja przewodu ochronnego ,,PE” winna wynosi¢:

Zs x Ia <=Uo

Zs —impedancja petli zwarcia;

la —prad powodujacy samoczynne zadziatanie wyl. r6znicowopragdowego ( w czasie nie
dluzszym niz 5 sekund) ;

Uo — napiecie skuteczne wzgledem ziemd;

RO <Ud/IAN

RO <25V /0,03A

RO <833 Q

Przewdd ,,PE” polaczy¢ do rury wodociggowej 1 uziomu otokowego w budynku.

Po wykonaniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony

wszystkich elementéw chronionych.
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7. Zagadnienia BHP

Zastosowane do realizacji wyroby budowlane, maszyny i urzadzenia powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budowie w trybie okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesien 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy
dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonowania uzytkowego (Dz.U. Nr 202/2004 par. 2072).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w  sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach inst. elektrycznych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przemystu 1 Budownictwa 2z dnia
19.12.1994r. w sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 10 z dnia 08.01.1995t.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy podczas wykonywania robdt budowlanych.

8. Uwagi koncowe

Caly projekt zostal wykonany zgodnie z Polska Normg PN-IEC 60364, N SEP-E-
002.
Przej$cia przewoddéw przez Sciany 1 stropy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnié
przeciwpozarowo.
Podane w dokumentacji urzadzenia okreslonych firm oraz rozwigzania materialowe
okreslono jako PRZYKLADOWE. Mozliwe jest zastosowanie innych urzadzen 1
materiatobw o poroOwnywalnych parametrach, posiadajacych atesty oraz spetniajacych
warunki techniczne.

Opracowat:

mgr inz. Marek Alf
upr. SWK/0096/PWOE/14
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