SPIS ZAWARTOSCI:

= OPIS DO PROJEKTU WNETRZ

1. Dane ogdlne
1.1. Przedmiot opracowania
1.2. Inwestor
1.3. Jednostka projektowa
1.4. Prawa autorskie
2. Opis aranzacji wnetrz
2.1. Zakres opracowania.
2.2. Zatozenia projektowe.
2.3. Przebudowy
2.4. Wytyczne hydrauliczne
2.5 Elementy wykoriczenia i wyposazenia wnetrz
2.5.1 Wyposazenie wnetrz
2.5.2. Posadzki
2.5.3. Wykonczenie $cian
2.5.4. Panele akustyczne
2.5.5. Scianki wydzielajace
2.5.6. Ostony grzejnikowe
2.5.7. Rolety i zaluzje aluminiowe
2.5.8. Kurtyna
2.6. Wytyczne elektryczne
wedfug odrebnego opracowania
3. Krata zewnetrzna
4. ESOK

5. Warunki przeciwpozarowe jakim muszg odpowiada¢ elementy wykonczenia i wyposazenia
wnetrz.

6. Uwagi Kohcowe



= WIZUALIZACIE

= CZESC RYSUNKOWA:

Tytut rysunku

Numer rysunku

1 | RZUT ARANZACII — PIWNICA AR 01

2 | RZUT ARANZACII — PARTER AR_02

3 | RZUT ARANZACII — | PIETRO AR_03

4 | RZUT ARANZACII - Il PIETRO AR_04

5 | PRZEBUDOWY — PARTER P 01

6 | PRZEBUDOWY — 1| PIETRO P 02

7 | PRZEBUDOWY — Il PIETRO P_03

8 | PRZEBUDOWY — DETALE $1, K1 P 04

9 | WYTYCZNE HYDRAULICZNE — PIWNICA H 01

10 | WYTYCZNE HYDRAULICZNE — PARTER H 02

11 | WYTYCZNE HYDRAULICZNE — Il PIETRO H 03

12 | RZUT SUFITU — PARTER S 01

13 | POSADZKI - PIWNICA WN_01

14 | POSADZKI — Il PIETRO WN_02

15 | WYKONCZENIE  SCIAN,  ROLETY,  OStONY | WN_03
GRZEJNIKOWE — PIWNICA

16 | WYKONCZENIE ~ SCIAN,  ROLETY,  OStONY | WN_04
GRZEJNIKOWE — PARTER

17 | WYKONCZENIE SCIAN, ROLETY, OSLtONY WN_05
GRZEJNIKOWE — | PIETRO

18 | WYKONCZENIE SCIAN, ROLETY, OSLtONY WN_06
GRZEJNIKOWE — Il PIETRO

19 | OStONY GRZEJNIKOWE — DETAL WN_07

20 | WIDOKI SCIAN — KLATKI SCHODOWE — TYNK WN_08

21 | WIDOKI SCIAN — HOL WEJSCIOWY — WZOR WN_09
UKLADANIA PLYTEK

22 | WIDOKI SCIAN — OKLADZINA MDF W GABINECIE | WN_10

23 | WIDOKI SCIAN — DETAL SALI KONCERTOWE! WN_11a

24 | WIDOKI SCIAN — DETAL SALI KONCERTOWE) WN_11b

25 | WIDOKI SCIAN — DETAL SALA KONFERENCYJNA WN_12

26 | STOt WARSZTATOWY -1.2.1 A 01

27 | SZAFKI DLA PItKARZY/-1.3.1,-1.5.1,-1.7.1,-1.9.1 | A_02

28 | tAWKA /-1.3.2,-1.5.2,-1.7.2,-1.9.2 A 03

29 | SZAFKA NA UBRANIA -1.13.7 A_04




30 | SZAFKA NA DOKUMENTY -1.16.6 A_05
31 | SZAFKA NA PUCHARY -1.16.7 A_06
32 | SZAFKA DOKUMENTY -1.16.8 A_07
33 | LADA RECEPCYJNA 0.05 A_08/1a
34 | LADA RECEPCYJNA 0.05 A_08/1b
35 | LADA RECEPCYJNA 0.05 A_08/1c
36 | LADA SZATNI0.0.9 A_08/2
37 | SZAFKA DWUDZIELNA BASENOWA 0.0.11 A_09
38 | tAWKA NAROZNA 0.0.12 A_10
39 | ZABUDOWA KUCHENNA 1.5.3 A_11
40 | SZAFA1.6.5 A_12
41 | SZAFA1.7.1 A_13
42 | BIURKO 1.8.1 A_14
43 | KONTENEREK BIUROWY 1.8.2 A_15
44 | SZAFA NA DOKUMENTY 1.8.3 A_16
45 | KONTENEREK BIUROWY 1.9.2 A_17/1
46 | SZAFAZROLETA1.9.3 A_17/2
47 | SZAFA NA DOKUMENTY 1.9.4 A_18
48 | SZAFA NA DOKUMENTY 1.9.5 A_19
49 | SZAFA NA DOKUMENTY 1.9.6 A_20
50 | SZAFA NA UBRANIA Z WIESZAKIEM 1.9.7 A_21
51 | BIURKO 1.10.1 A_22
52 | SZAFA 1.10.2 A_23
53 | KONTENEREK BIUROWY 1.10.3 A_24
54 | KONTENEREK BIUROWY 1.10.4 A_25
55 | SZAFA NA DOKUMENTY 1.11.5 A_26
56 | SZAFA NA DOKUMENTY 1.11.6 A_27
57 | SZAFA NA UBRANIA 1.11.7/1 A_28
58 | SZAFA NA UBRANIA 1.11.7/2 A_29
59 | SZAFA1.12.3 A_30
60 | SZAFA NA INSTRUMENTY 1.12.4 A_31
61 | SZAFA NA DOKUMENTY 1.12.5 A_32
62 | SZAFA NA INSTRUMENTY 1.12.6 A_33
63 | OBRAZY NA LINKACH 1.20.1 A_34
64 | OBRAZY NA LINKACH 1.20.2 A_35
65 | ZABUDOWA KUCHENNA 2.5.3 A_36
66 | KOMODA RTV 2.11.7 A_37
67 | SZAFA 2.11.8/1 A_38
68 | SZAFA 2.11.8/2 A_39
69 | SZAFA 2.11.9/1 A_40




70 | SZAFA 2.11.9/2 A_41
71 | ANEKS KUCHENNY 2.11.13 A_42
72 | SZAFA 2.12.7 A_43
73 | SZAFA 2.12.8 A 44
74 | SZAFA Z REGAtAMI 2.12.9 A_45
75 | KOMODARTV 2.12.10 A_46
76 | SZAFKA NA BUTY 2.12.11 A_47
77 | WIESZAK NA UBRANIA 2.12.12 A_48
78 | REGAL NA TORNISTRY 2.12.13 A_49
79 | BIURKO / KONTENERKI BIUROWE 2.12.14 A_50
80 | OBRAZY NA LINKACH 2.13.1 A_51
81 | OBRAZY NA LINKACH 2.13.2 A_52

PROJEKT ELEMENTOW INFORMACJI WIZUALNEJ DLA BUDYNKU

PROJEKT ELEKTRYKI




OPIS DO PROJEKTU WNETRZ

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wnetrz budynku Gminnego Osrodka Kultury ,Perta”

w Nowinach.

1.2. Inwestor:
Gminny Osrodek Kultury, ul. Pertowa 1, 26-052 Nowiny,

reprezentowana przez: Jacka Kania
- Dyrektora Gminnego Osrodka Kultury ,Perta”

1.3. Jednostka projektowania

BB MULIER Spétka z o.0.
ul. Silniczna 15/1
25-515 Kielce

Projektant:
mgr inz. arch. Agnieszka Bojarowicz
Asystenci:

mgr inz. arch. Anna Synowiec
inz. arch. Karol Zaniuk
mgr inz. arch. Paulina Bryk

1.4. Prawa autorskie

Projekt przedstawiony w czesci rysunkowej i opisowej podlega ustawie o ochronie praw
autorskich. Jakiekolwiek wykorzystanie rozwigzan projektowych moze nastgpi¢ wytgcznie za
zgodg autora oraz na warunkach okre$lonych w umowie z zastrzezeniem uprawnien
przystugujacych tworcy w fazach projektowania, nadzoru nad wykonaniem i eksploatacji

dzieta z uwzglednieniem przepiséw prawa budowlanego.



2. OPIS ARANZACJI WNETRZ

2.1 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt aranzacji wnetrz nowego budynku Gminnego Osrodka
Kultury ,Perta” oraz zmian funkcjonalnych w strefie wejsciowej ptywalni ,Perta” wraz

z niezbednymi przebudowami i zmianami w instalacjach.

Projekt aranzacyjny projektowanych pomieszczen - rzuty z pokazaniem uktadu
funkcjonalnego wraz z projektowang kolorystyka i typem wyposazenia,

e Projekt posadzek dla czesci szatniowej w piwnicy oraz sali konferencyjnej

e Projekt wykoniczenia Scian, dobdr kolorystyki i materiatéw

e Projekt przebuddw niezbednych do polepszenia funkcjonalnosci pomieszczen

e Woytyczne instalacyjne

e Projekt kraty zewnetrznej do wyjscia z tunelu, prowadzgcego z szatni pitkarskich na

boisko.

2.2. Zatozenia projektowe
Gtéwng ideg opracowanego projektu jest stworzenie funkcjonalnego, przyjaznego
wnetrza nowopowstatego budynku Gminnego Osrodka Kultury w Nowinach. We wnetrze
dominujg jasne kolory, z elementami drewna. Budynek ma stuzy¢ rdéznym grupom
mieszkanncdw Gminy, w zwigzku z tym zostat zaprojektowany tak, aby odpowiedzie¢ na ich

réznorodne potrzeby.

UWAGA:

1. Przy sporzadzaniu projektu projektant wykorzystat przyktadowe produkty — meble, oprawy
oswietleniowe, elementy wykoriczenia $cian i posadzek.

2. Dopuszcza sie zamiane poszczegdlnych projektowanych elementéw wykonczenia lub
wyposazenia wnetrz bedacych przedmiotem niniejszego opracowania, pod warunkiem
utrzymania projektowanego efektu wnetrzarskiego i zachowania parametréw technicznych,
jakosciowych i estetycznych nie gorszych niz w przyktadowych zestawieniach. Wymagana jest
akceptacja Projektanta w zakresie formy, koloru, wykonczenia powierzchni i parametréow

technicznych dla zamiennych elementdw.



3. Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wymiaréw stanu istniejgcego na budowie
przed przystgpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac wykonczeniowych elementéw
projektowanych na wymiar. Jezeli wymiary sie réznig nalezy dostosowac zabudowe na wymiar
do stanu istniejgcego.

4. Wszystkie dokonywane zmiany wymagajg wczesdniejszej konsultacji oraz zatwierdzenia

przez Projektanta wnetrz.

2.3. Przebudowy

Parter — hol basenu

Hol gtéwny

Z przestrzeni holu wejsciowego nalezy usung¢ murowane o$miokatne siedzisko, wraz
z rosling. Na jego miejscu znajdowac bedzie sie nowa lada kasowa.

Szatnie basenowe

Przebudowy projektowane sg przede wszystkim w starej czesci osrodka — holu
wejsciowego z kasami. Z przestrzeni holu zostanie wydzielone pomieszczenie na dodatkowe
szafki i przebieralnie szatni meskiej. Zostanie zaadaptowane takze pomieszczenie
gospodarcze. W tym celu niezbedne jest wykonanie otworu pomiedzy istniejgcg czescia
sanitarng, a tym pomieszczeniem gospodarczym oraz usuniecie Sciany, ktéra w tym momencie
oddziela je od holu. Wykonanie otworu planuje sie w Scianie na ktérej zlokalizowane sg
umywalki — aby wykona¢ otwér nalezy przenies¢ umywalki wraz z instalacjami na sgsiadujgce
Sciany. Przed wykonaniem otworu drzwiowego do nowej czesci szatni meskiej basenu, nalezy
wykonaé odkrywki w $cianie i sprawdzié czy wyburzenie nie spowoduje uszkodzenia instalacji.

Sciany GK nowego pomieszczenia nalezy wykona¢ na istniejgcej posadzce.

Poczekalnia/szatnia na odziez wierzchnia.

Obecna szatnia na odziez wierzchnig ma zosta¢ zamieniona na poczekalnie, w tym celu
nalezy wyburzy¢ catg $cianke w ktdérej znajduje sie lada szatni (wg rys.). Na potrzeby szatni
zostanie zaadaptowane natomiast pomieszczenie sgsiadujgce z nig i czes¢ istniejgcej. W tym
celu nalezy wykonaé¢ otwér w $Scianie (wg rys.), poprzez usuniecie zabudowy otworu,
przywracajgc oryginalny stan. Jezeli otwdr bedzie mniejszy niz 90 cm nalezy go poszerzyc i jesli

zajdzie koniecznos¢ nalezy zastosowaé nadproze prefabrykowane o wys. 19 cm



Wydzieli¢ sciankg GK montowang na istniejgcej posadzce, wydzieli¢ nalezy takze
pomieszczenie w ktérym znajduje sie rozdzielnia elektryczna (wg rys.)

Slusarka drzwiowa

Drzwi do nowopowstatych pomieszczen nalezy wykonaé na wzér pozostatych drzwi w
holu w celu zachowania spdjnosci estetycznej. Slusarka aluminiowa w kolorze niebieskim,

wypetnienie wg rysunku.

UWAGA:

Przed wszystkimi wyburzeniami i wykonaniem otworéw drzwiowych wykonawca
zobowigzany jest upewnié sie, ze nie wystgpig zadne problemy powodujgce zachwianie
konstrukcji lub uszkodzenia instalacji. W takim przypadku nalezy skonsultowac sie z gtdwnym
projektantem.

Wszystkie ubytki w wykonczeniu posadzki powstate w wyniku wykonywania otworéw
i wyburzen nalezy uzupetnié¢ wykorzystujgc ptytki takie jak obecnie znajdujg sie na posadzce —
nie przewiduje sie catosciowej wymiany ptytek.

Powstate ubytki konstrukcji sufitu podwieszonego nalezy uzupetnié.

Parter — nowy budynek

Projektuje sie wykonanie otworu drzwiowego z pomieszczenia portierni do
sgsiedniego pomieszczenia w celu jego adaptacji na szatnie (wg rys.). Otwoér nalezy wykonac
wraz z nadprozem prefabrykowanym o wysokosci 19 cm. Drzwi zastosowac identyczne jak do
pozostatych pomieszczen: drzwi — ptyta widrowa petna, obtozona ptytg HDF, oscieznica
przylgowa, zamek na klucz. Posadzke w otworze nalezy uzupetni¢ ptytkami jak w
pomieszczeniu 0.20 lub listwg ze stali nierdzewne;.

Przestrzen komunikacji o numerze 0.17 nalezy wydzieli¢ $ciankg szklang z profili
aluminiowych (wg rys.) — wykonang na wzér pozostatych $cianek w budynku. Scianke

zamontowac do istniejgcej posadzki.

| pietro
Garderoba
Projektuje sie wydzielenie korytarza z pomieszczenia garderoby 1.7. Nalezy wykonaé

Scianke GK, montowang na istniejgcej posadzce. Drzwi zastosowaé identyczne jak do
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pozostatych pomieszczen, drzwi — ptyta widrowa petna, obtozona ptytg HDF, oscieznica
przylgowa, zamek na klucz. Konieczne bedg takze zmiany w przestrzeni sufitu podwieszanego
—zmiana lokalizacji lamp i anemostatu oraz instalacji oswietlenia (wg rys.).

Dodatkowo dla usprawnienia przejscia nalezy zdjgé skrzydto drzwiowe prowadzace z
garderoby za kulisy sali koncertowej, oscieznice nalezy pozostawic.

Sala koncertowa

Schody sceny nalezy zabezpieczy¢ balustrada: balustrada wykonana ze stali
nierdzewnej, z wypetnieniem szklanym, montowanym na klamrach miedzy stupkami. Profile
o przekroju kotowym. Pochwyt ze stali nierdzewnej.

Na scenie nalezy zamontowad kurtyne — w zwigzku z tym takze nalezy przesungé w
suficie podwieszanym lampe i anemostat (wg rys.). Montaz podkonstrukcji kurtyny do sufitu

rodzimego na szpilkach.

Il pietro — W pomieszczeniu 2.5 konieczne jest zastosowanie wyciggu — okapu kuchennego.
W celu wykonania podtgczenia wyciggu nalezy wykonaé otworowanie stropodachu w miejscu
niekolidujgcym z urzgdzeniami umieszczonymi na dachu. Nalezy poprowadzi¢ rure fi 150 mm.

Przejscie przez stropodach nalezy odpowiednio zaizolowac.

2.4 Wytyczne hydrauliczne

2.4.1 Instalacje wodno-kanalizacyjne
Parter — w zwigzku z konieczno$cig wykonania otworu drzwiowego i przeniesienia umywalek
na sasiadujgce $ciany nalezy przenies¢ instalacje wody i kanalizacji. Nowe przytacza nalezy
wykonaé pod stropem parteru.
Jesli po wykonaniu odkrywek opisanych w punkcie 2.3 Przebudowy okaze sie, ze zachodzi jakas

kolizja z instalacjami — instalacje nalezy przerobi¢ tak, aby dalej mogty petni¢ swoje funkcje.

Il pietro — w zwigzku z adaptacjg pomieszczenia 2.5 na kuchnie nalezy wykonaé konieczne
instalacje dla zlewu i zmywarki (lokalizacja wg rys.):

- podtaczenie kanalizacji nalezy doprowadzi¢ do pionu KS14

- podtaczenie wody nalezy doprowadzi¢ do pionu P4, przedtuzajagc go do szachcie

instalacyjnym do |l pietra, zachowujgc ostroznosé, aby nie uszkodzi¢ pozostatych instalacji.

9



2.4.2. Wentylacja i klimatyzacja

Parter — W zwigzku z wydzieleniem szatni meskiej z przestrzeni holu i przeniesienie lady
kasowej nalezy dokona¢ zmian w lokalizacji kratki wywiewnej ma suficie oraz
klimakonwektora — wg rys. Wytyczne hydrauliczne — parter. Kratke wywiewng nalezy
przesungc¢ tak, aby zapewniata doptyw powierza do nowej szatni, natomiast klimakonwektor
do przestrzeni holu. Jezeli zajdzie koniecznos¢ przedtuzenia przewodoéw nalezy uzyé¢ do tego
rur spiro.

W holu projektuje sie takze nowy Scienny klimatyzator z funkcjg ogrzewania pomieszczenia
(lokalizacja wg rys.). Jednostke zewnetrzng nalezy umiesci¢ w sgsiedztwie istniejgcych — na
Scianie korytarza (wg rys.). Nalezy takze zapewni¢ odprowadzenie skroplin do kwietnika.
Przewody do jednostki wewnetrznej nalezy poprowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Przed wykonaniem instalacji jej przebieg nalezy skonsultowac z dostawca klimatyzatora.

2.5. Elementy wykonczenia i wyposazenia wnetrz

251 Wyposazenie wnetrz
Lp. SYMBOL PRODUKT ILOSC
-1.1.1 Zabudowa, wydzielajgca przestrzen pod schodami 1 kpl.

- wykonana z ptyty MDF laminowanej w kolorze RAL 7047,
- montowana kgtownikami
- drzwi o szerokosci 80 cm, na maksymalng mozliwg
wysokos¢, wyposazone w zamek kluczowy
-1.1.2 Regat magazynowy 4 szt.

- wykonany ze stali ocynkowanej
- 2 5-6 pélkami regulowanymi, stalowymi, ocynkowanymi
- catos¢ malowana proszkowo na kolor szary
- wym. 130x50 H180
UWAGA: Przed zaméwieniem regatdw nalezy upewnic sie,
ze zmieszczg sie w przestrzeni pod schodami.
-1.2.1 Stot warsztatowy 1 szt.

- wykonany ze stali ocynkowanej matowej
- blat ze sklejki lisciastej o grubosci 40 mm, wodoodpornej
- z trzema szafkami i trzema szufladami z frontami
ocynkowanymi malowanymi proszkowo zamykanymi na klucz
- z perforowang tylng Sciang na haczyki do wieszania
- fragment sciany z montowanymi kuwetami warsztatowymi.
- wym. 350x60 H88.
- wg rys. detalu -1.2.1

DODATKOWE WYPOSAZENIE WARSZTATU
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11

12

13

14

15

-1.2.2

-1.2.3

-1.2.4

-1.2.5

Szlifierka 2 szt.

Szlifierka stofowa z dwoma tarczami 1 szt.
Wiertarka 1 szt.
Wkretarka 1 szt.
Odkurzacz przemystowy 1 szt.
Imadto 1 szt.
Komplet narzedzi 1 kpl.
Krzesto warsztatowe 2 szt.

- siedzisko i oparcie wykonane z pianki poliuretanowej w
kolorze czarnym

- kat nachylenia oparcia i wysokos¢ siedziska z mechanizmem
regulacji

-profilowanym oparciem,

-nogi wyposazone w $lizgacze

Szafa magazynowa 3 szt.

- wykonana ze stali ocynkowanej,

- dwudrzwiowa,

- malowana proszkowo na odcienie szarosci — korpus
ciemniejszy, fronty jasniejsze

- regulowane pofki

- uchwyt wyposazony w zamek kluczowy,

- wym. 120x60 H180

Szafa magazynowa 7 szt.

- wykonana ze stali ocynkowanej,

- dwudrzwiowa,

- malowana proszkowo na odcienie szarosci — korpus
ciemniejszy, fronty jasniejsze

- regulowane pofki

- uchwyt wyposazony w zamek kluczowy,

-wym. : 130x50 H180

Projektowana umywalka 1 szt.

- z otworem na baterie,

- z przelewem, mocowana na Srubach

- goérna krawedz umywalki montowana na wys. 85 cm,

- wykonczona poétpostumentem biatym ceramicznym

- biata ceramiczna, 41x50 (gt. / szer.)

Bateria naumywalkowa 1 szt.

- naumywalkowa stojgca jednouchwytowa,
- wykonana z mosigdzu, chromowana,

- ze statg wylewka,

- Z napowietrzaczem
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

-1.3.1

-1.3.2

-1.3.3

-1.34

-1.3.5

-1.3.6

-1.3.7

-1.5.1

-1.7.1

Szafka dla pitkarzy

- z siedziskiem tapicerowanym,

- wykonane z ptyt MDF w okleinie HPL w kolorze RAL 7046, z
dodatkiem w kolorze zéttym,

- wym. 70x40 H200.

- wg rys. detalu -1.3.1

tawka dla pitkarzy

- siedzisko z ptyty MDF w okleinie HPL w kolorze RAL 7046

- stelaz stalowy malowany proszkowo na kolor ciemnoszary
- wym. 180x35 H40

- wg rys. detalu -1.3.2

Krzesto tapicerowane

- konstrukcja na 4 nogach, w kolorze czarnym lub grafitowym
- siedzisko i oparcie pokryte ekoskérg w kolorze grafitowym
lub czarnym,

- krzesto o szerokosci do 50 cm

Stét prostokatny

- blat z ptyty MDF pokryty laminatem HPL w kolorze RAL 7046,
- stelaz z 4 nogami, metalowy o kwadratowym przekroju
profilu, malowany proszkowo na kolor szary

-wym. 50x180 H75 cm

Lustro

- z fazowanymi brzegami,

- mocowane 40cm ponad posadzka
- wym. 100x150 cm,

Kosz na odpady

- stal nierdzewna

- pojemnos¢: 45-50 L
- z pokrywa

Suszarka do wtoséw

- z uchwytem sciennym

- w kolorze czarnym, z bezpiecznikiem termicznym

- wyposazona w rozciggliwy przewdd

- z przewodem i wtyczkg umozliwiajgcym podtgczenie do
gniazda

Szafka dla pitkarzy

- z siedziskiem tapicerowanym,

- wykonane z ptyty meblowej MDF w okleinie HPL w kolorze
RAL 7046, z dodatkiem w kolorze czerwonym,

-wym. 70x40 H200

- wg rys. detalu -1.5.1

Szafka dla pitkarzy
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20 szt.

8 szt.

12 szt.

4 szt.

4 szt.

4 szt.

4 szt.

20 szt.

20 szt.



25

26

27

28

29

-1.9.1

-1.11.1

-1.12.1

-1.12.2

-1.12.3

- z siedziskiem tapicerowanym,

- wykonane z ptyty MDF w okleinie HPL w kolorze RAL 7046, z
dodatkiem w kolorze granatowym,

- wym. 70x40 H200

- wg rys. detalu -1.7.1

Szafka dla pitkarzy

- z siedziskiem tapicerowanym,

- wykonane z ptyty MDF w okleinie HPL w kolorze RAL 7046, z
dodatkiem w kolorze zielonym,

- wym. 70x40 H200

- wg rys. detalu -1.9.1

Regat magazynowy

- wykonany ze stali ocynkowanej

- 2 5-6 pélkami regulowanymi, stalowymi, ocynkowanymi
- cato$¢ malowana proszkowo na kolor szary

- wym. 80x40 H180 cm

t6zko do masazu,

- z regulacja elektryczng wysokosci i kata oparcia

- podstawa wykonana z metalu,

- tapicerka: ekoskéra odporna na wode i olejki w kolorze
czarnym

- wym.: szeroko$¢ min. 70 cm, dtugos$¢ bez podgtéwka min.
185 cm, wysokos$¢ regulowana w zakresie co najmniej 60-80
cm

- wyposazony w akcesoria: regulowany zagtéwek, boczne
podtokietniki, przedni podtokietnik, wieszak na =recznik
Szafa magazynowa / gospodarcza

- korpus wykonany z ptyty meblowej, laminowanej w kolorze
RAL 7046,

- fronty wykonane z ptyty meblowej laminowanej w kolorze
RAL 7047,

-z prostymi uchwytami metalowymi w kolorze
srebrnym/szarym,

- zamykana na klucz,

- wewnatrz dzielona na dwie kolumny po 5 regulowanych
potek,

-wym.150x40 H180 cm,

Komoda

- korpus wykonany z ptyty meblowej laminowanej w kolorze
RAL 7046,
- fronty wykonane z ptyty meblowej laminowanej w kolorze
RAL 7047,
- z prostymi uchwytami metalowymi w kolorze
srebrnym/szarym
- z dwoma kolumnami szuflad — po cztery w kazdej,
-wym. 120x40 H100
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20 szt.

1 szt.

2 szt.

4 szt.

1 szt.



30

31

32

33

34

35

36

-1.13.1

-1.13.2

-1.13.3

-1.134

-1.13.5

-1.13.6

-1.13.7

Krzesto 4 szt.

- siedzisko i oparcie tworzace jednolity element wykonane ze

sklejki bukowej, lakierowanej,

- stelaz z 4 nogami ze stali chromowanej lub malowanej
proszkowo na kolor szary

- wym. maks. szerokos¢: 52 cm

Stoét 1 szt.

- blat z ptyty MDF pokryty laminatem HPL w kolorze RAL 7047

- stelaz z 4 nogami, metalowy o kwadratowym przekroju
profilu, malowany proszkowo na kolor szary

- wym. 160x80 H75

Krzesto biurowe 1 szt.

- obrotowe, z podtokietnikami, przeznaczone do uzytku

biurowego

- siedzisko/podparcie/zagtéwek w kolorze czarnym,

tapicerka o wysokiej odpornosci na $cieranie

- mozliwos¢ regulacji wysokosci i kata nachylenia siedziska

- podstawa aluminiowa,

- kétka do powierzchni twardych

Biurko komputerowe 1 szt.

- blat z ptyty meblowej, laminowanej w kolorze szarym

- stelaz z 4 nogami, metalowy o kwadratowym przekroju
profilu, malowany proszkowo na kolor szary

- wym. 120x60 H74-76

Kanapa 2-osobowa, 2 szt.

- tapicerowana na kolor granatowy

- tapicerka o wysokiej odpornosci na $cieranie,

wyprodukowana w technologii ograniczajgcej wchtanianie

ptynéw

- dtugos¢ 180 cm

Regat 1 szt.

- korpus wykonany z ptyty meblowej w okleinie
drewnopodobnej w kolorze naturalnego debu,

- fronty z ptyty w kolorze RAL 7047

- z prostymi uchwytami metalowymi w kolorze
srebrnym/szarym,

- trzy kolumn po 50 cm, dwie, boczne z trzema
regulowanymi potkami i dwoma szufladami na dole o
wysokosci frontu 25 cm, srodkowa z piecioma potkami
regulowanymi,

- wym. 150x40 H200

Szafki na ubrania 5 szt.

- korpus wykonany z ptyty meblowej w okleinie
drewnopodobnej w kolorze naturalnego debowym,
- fronty z ptyty meblowej, laminowanej w kolorze RAL 7047,

14



37

38

39

40

41

42

-1.13.8

-1.16.1

-1.16.2

-1.16.3

-1.16.4

- zamykane na klucz,

- z prostymi uchwytami metalowymi w kolorze
srebrnym/szarym,

- wym. 43x45 H180

- wg rys. detalu -1.13.7

tawka

- 4 nogi metalowe o przekroju prostokgtnym,

- siedzisko z ptyty MDF w okleinie HPL w kolorze szarym RAL
7047,

- wym. 160x40 H40

Krzesto biurowe

- siedzisko i oparcie w kolorze czarnym,

- piecioramienna podstawa wykonana z polerowanego
aluminium,

- podwdjne kétka do twardych powierzchni,

- podtokietniki wykonane z rury stalowej wykonczone
naktadkami z pianki poliuretanowe;j

Biurko

- stelaz biurka w formie dwdch zamknietych ram
metalowych malowanych proszkowo na czarno

- blat z ptyty MDF w okleinie drewnopodobnej w kolorze
naturalnego debu,

-wym. 180x100 cm H 73-75

Kontenerek biurowy

- fronty z ptyty MDF, laminowanej w kolorze RAL 7047

- korpus z ptyty MDF w okleinie drewnopodobnej w kolorze
naturalnego debu,

- z trzema szufladami zamykanymi na klucz, dolna szuflada
przystosowana do przechowywania teczek,

-z prostymi uchwytami metalowymi w kolorze
srebrnym/szarym,

- podstawa na 4 kétkach obrotowych,

- wym. 40x56 H58

Krzesto

- siedzisko i oparcie tworzace jednolity element wykonany z
bukowej sklejki

- z poduszkg tapicerowang na siedzisku w kolorze
granatowym,

- rama stalowa - chromowana,

- wym. maks. szerokos¢ : 50cm

Stot

- stelaz biurka w formie dwdch zamknietych ram metalowych
malowanych proszkowo na czarno,

- blat z ptyty MDF w okleinie drewnopodobnej w okleinie
drewnopodobnej w kolorze naturalnego debu,

- wym. 180x80 cm H 73-75
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1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

6 szt.

1 szt.



43

44

45

46

47

-1.16.5

-1.16.6

-1.16.7

-1.16.8

-1.16.9

Stolik kawowy

- stelaz metalowy malowany proszkowo na czarno w ksztatcie
dwadch przecinajgcych sie prostopadle prostokatow,

- blat z ptyty MDF w okleinie drewnopodobnej w kolorze
naturalnego debu,

-wym. $r. 60 cm H45

Szafa na dokumenty

- fronty z ptyty MDF, laminowanej w kolorze RAL 7047

- korpus z ptyty MDF w okleinie drewnopodobnej w kolorze
naturalnego debu,

- z prostymi uchwytami metalowymi srebrnym/szarym,

- 200x40 H200

- wg rys. detalu -1.16.6

Regaty na puchary

- fronty rozwierane szklane w ramie aluminiowej matowej,

- fronty zamkniete z ptyty MDF laminowanej w kolorze RAL
7047,

- cztery rzedy poétek szklanych,

- korpus wykonany z ptyty MDF w okleinie drewnopodobnej
w kolorze naturalnego debu,

- z prostymi uchwytami metalowymi srebrnym/szarym,
-wym. 120x30 H212

- wg rys. detalu -1.16.7

Szafa na dokumenty

- fronty z ptyty MDF laminowane w kolorze RAL 7047,

- korpus z ptyty MDF w okleinie drewnopodobnej w kolorze
naturalnego debu,

- dwa fronty rozwierane dwuskrzydtowe z piecioma rzedami
potek regulowanych

-z prostymi uchwytami metalowymi w kolorze
srebrnym/szarym,

-wym. 120x30 H212

- wg rys. detalu -1.16.8

Laptop + drukarka

- Laptop 15,4”-15,6” — nie gorszy niz:
e Typ procesora: Intel Core i3
Pojemnos¢ dysku: 256 GB
Typ dysku: SSD |Solid State Disc|
Pojemnosc¢ zainstalowanej pamieci RAM: 8192 MB
Zintegrowana karta graficza
Zintergrowana karta dzwiekowa
Zintegrowana karta sieciowa
Wejscia USB 3.0/2.0
System operacyjny: Windows 10 64-bit
e Ekran: matowy LED
- Mysz bezprzewodowa
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1 szt.

1 szt.

2 szt.

1 szt.

1 kpl.



48

49

50

51
52

53

54

-1.17.1

0.0.1

0.0.2

0.0.3
0.04

0.0.5

- Drukarka — urzadzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner
kopiarka) nie gorsza niz:
e Technologia druku: atramentowa, kolorowa
e Obstugiwany typ nosnika: papier zwykty, papier
fotograficzny
e Obstugiwane formaty nosnikéw: A4, A5, A6, Letter
e Podajnik papieru: 150 arkuszy
e Szybkos¢ druku w kolorze: 10 str./min
e Szybkos¢ druku w mono: 12 str./min
e Maksymalna rozdzielczo$é druku: 6000 x 1200 dpi
e Maksymalna rozdzielczo$¢ kopiowania: 1200 x 600
dpi
e Szybko$¢ skanowania: 3,35 s
e Szybkos¢ kopiowania: 6 str./min
Rozdzielczo$¢ skanowania: 2400 x 1200 dpi
e Funkcja druku dwustronnego
e Mozliwosc¢ potaczenia przez WiFi i USB
e Whbudowany wyswietlacz
Zabudowa wydzielajgca przestrzen pod schodami

- wykonana z ptyty MDF laminowanej w kolorze RAL 7047,

- montowana katownikami

- drzwi o szerokosci 80 cm, na maksymalng mozliwg
wysokos¢, wyposazone w zamek kluczowy

Bramka kotowrotkowa z mozliwoscig przechodzenia w jedng
strone

Bramka kotowrotkowa z mozliwoscig przechodzenia w dwie
strony

Bramka uchylna dla oséb niepetnosprawnych

Barierka wygradzajaca

UWAGA: Specyfikacje elementéw: od 49 do 52
przedstawiono szczegétowo w punkcie 4 Opisu

Lada kasowa z sejfem recepcyjnym

- wykonana z ptyty meblowej MDF, laminowanej laminatem
HPL

- cokot ze stali nierdzewne;j,

- nad ladg zadaszenie na kwadratowych profilach stalowych
malowanych proszkowo na kolor jasnoszary RAL 9002

- w zadaszeniu 2 plafony

- pod ladg sejf recepcyjny w zabudowie

- wewnatrz lady takze stojak na paski basenowe

- wym. 300x300 Hpjat,=110

- wg rys. detalu 0.0.5

Drukarka
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1 kpl.

3 szt.
4 szt.

3 szt.

2 szt.

1 szt.



55

56

57

58

59

60

61

62

0.0.6

0.0.7

0.0.8

0.0.9

0.0.10

0.0.11

0.0.12

0.0.13

Specyfikacja jak 2.11.15
Krzesto biurowe
Specyfikacja taka jak -1.13.1
tawka do poczekalni

- z 4 siedziskami ze sklejki bukowej, lakierowanej

- rama konstrukcyjna wykonana z rur stalowych
chromowanych

- na 8 nogach metalowych chromowanych

tawka do poczekalni

- z 5 siedziskami ze sklejki bukowej, lakierowanej

- rama konstrukcyjna wykonana z rur stalowych
chromowanych

- na 8 nogach metalowych chromowanych

Lada szatni

- wykonana z ptyty MDF w okleinie HPL,

- z blatem w okleinie drewnopodobnej o wzorze naturalnego
debu

- front w kolorze RAL 7035

- wg rys. detalu 0.0.9

Suszarka do wtoséw

- z uchwytem Sciennym

- w kolorze biatym, z bezpiecznikiem termicznym

- wyposazona w rozciggliwy przewdd

- z przewodem i wtyczkg umozliwiajgcymi podtaczenie do
gniazda

Szafka dwudzielna dla uzytkownikéw basenu

- rama wykonana z profili aluminiowych

- wykonana z ptyty HPL w okleinie HPL w kolorze jasnoszarym
- szafki zintegrowane ze sterownikiem grupowym dotykowym
z czytnikiem

-wym. gt. 50 cm, szer. 30 cm, wys. 180 cm

- wg rys. detalu 0.0.11

UWAGA: Jedna z szafek jest szafkg techniczng, gdzie zostana
umieszczone urzgdzenia umozliwiajgce otwieranie szafek.
tawka narozna

- z siedziskiem z ptyty HPL w okleinie HPL, w kolorze szarym
RAL 7047

- stelaz stalowy malowany proszkowo na kolor RAL 7046

- wym. 150x38 H40

- wg rys. detalu 0.0.12

Przebieralnia basenowa

- przebieralnia wykonana z ptyt HPL w okleinie HPL w kolorze
jasnoszarym RAL 7047,
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2 szt.

3 szt.

1 szt.

1 szt.

4 szt.

21 szt.

1 szt.

2 szt.
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64

65

66

67

68

69

70

0.0.14

0.0.15

0.0.16

0.6.1

0.13.1

0.13.2
0.13.3

0.13.4

0.14.1

- ptyty frontowe i dzialowe przebieralni wsparte sg na
podporach,

a taczone ze sobg i mocowane do $cian przy pomocy profili
aluminiowych,

- catos¢ usztywniajg i stabilizujg gérne profile zwienczajace,

- podpory i pozostate elementy (tacznie z wkretami),
wykonane z materiatéw nierdzewnych,

- zaopatrzone we wskaznik zajetosci kabiny

Lustro w ramie aluminiowej

- rama lustra aluminiowa w kolorze grafitowym

- lustro montowane do sciany na wys. ok. 130 cm do dolnej
krawedzi

- wymiar: 90 cm x 230 cm

UWAGA: Przed zamontowanie lustra nalezy zamontowad
suszarki do wtosdw, a lustro bezposrednio nad nimi.

Wieszak szatniowy

- montowany do $ciany, jednostronny

- metalowy, w kolorze szarym

- dtugo$¢ 90 cm

- wieszak numerowany z brelokami z numerami
Wieszak szatniowy

- montowany do $ciany, dwustronny, ruchomy
- metalowy, w kolorze szarym

- dtugos¢ 90 cm

- wieszak numerowany z brelokami z numerami
Regat magazynowy

Specyfikacja taka jak -1.11.1
-wym. 80x32 H180
Napis "GMINA SITKOWKA NOWINY"

- wykonany z Pleksi o gr. 2 cm w kolorze biatym
-wym. 180x12
Tablica informacyjna + logo GOK

Szczegbtowa specyfikacja wg opracowania ,Projekt
elementdéw oznakowania”
Woycieraczka

- mata z napisem ,,Perta” (forma napisu wg ksiegi znaku)
- wyprodukowana sg z wiékna nylonowego typu 6.6
drukowanego metoda Jet-Print,

- klejona do posadzki

-wym. 215x160

Stojak szatniowy

- wykonany z profili stalowych, malowanych proszkowo na
kolor srebrny
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1 szt.

2 szt.

3 szt.

1 szt.

1 szt.

1 kpl

1 szt.

5 szt.



71

72

73

74

75

76

77

0.15.1

0.15.2

0.15.3

0.15.4

0.15.5

0.19.1

- na kotkach

- Z numeracjg oraz zetonami z numerami,
-wym. dt. 140-150 cm

Gablota ekspozycyjna

- korpus wykonany z piyty meblowej w okleinie
drewnopodobnej w kolorze naturalnego debu

- z szafkg zamykang na klucz na dole, front z ptyty jak korpus,
z prostymi uchwytami metalowymi srebrnym/szarym, mat,

- powyzej szafki 4 rzedy potek szklanych, szklane fronty
zamykane na klucz w ramie aluminiowej,

- boczki gabloty ponad szafkg szklane,

- oswietlenie LED umieszczone w gornej ptycie gabloty, z
podtgczeniem do gniazda,

- wym. 80x40 H180, wysokos$é czesci ekspozycyjnej 120-130
cm

Przedtuzacz listwowy

- 4-gniazdowy,

- z ptaska wtyczka meblowg,

- dtugos¢ przewodu min. 2 m

- przedtuzacz do podpiecia oswietlenia ledowego gablot —
nalezy go umiesci¢ w cokole mebla, aby gabloty nie odstawaty
od scian.

Gablota ekspozycyjna stolikowa

- konstrukcja z profili aluminiowych, matowych

- tafle szkta wykonane ze szkta hartowanego — bezpiecznego
- dno wytozone tkaning w kolorze szarym,

- z unoszonym wiekiem

- zamykana na klucz,

- z oSwietleniem LED zasilanym akumulatorowa

- wym. 60x100 H100

Kanapa

Specyfikacja taka jak -1.13.5
-wym. dt. 180 cm
Fotel konferencyjny

- w formie kubetkowej

- na stelazu w formie dwdéch zamknietych ram metalowych
chromowanych lub malowanych proszkowo na kolor szary,

- siedzisko i oparcie tworzgce jednolitg cato$é tapicerowane w
kolorze granatowym

Stolik kawowy

- na 4 nogach metalowych chromowanych matowych,

- blat wykonany z ptyty MDF, w okleinie drewnopodobnej w
kolorze naturalnego debu,

- wym. $r. 80 cm H45

Donica mata
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15 szt.

5 szt.

8 szt.

1 szt.

2 szt.

1 szt.

5 szt.
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79

80

81

82

83

84

85

0.19.2

0.19.3

0.19.4

0.19.5

0.20.1

0.20.2

0.20.3

0.20.4

- wykonana z polipropylenu,

- pokryta lakierem malowana w kolorze antracytowym,
matowym

- z wyjmowanym wktadem

- wymiar gérnych krawedzi: 30x30 H55-58, zwezana do dotu
Donica duza

- wykonana z polipropylenu,

-pokryta lakierem malowana w kolorze antracytowym,
matowym

- z wyjmowanym wktadem

- wymiary gornych krawedzi 40x40, H 74-76, zwezana do dotu
Stojak na czasopisma i ulotki

- metalowy w kolorze grafitowym

- z 6 poétkami do wyeksponowania gazet, magazynéw i
czasopism w formacie A4,

- wym. szerokos$¢ 60cm, H 150

Stolik

- na 4 nogach na stelazu metalowym malowanym proszkowo
na kolor grafitowy,

- blat z ptyty MDF w okleinie HPL w kolorze grafitowym,

- wym. 50x50 H45

Pufa

- w ksztatcie szescianu z zaokrgglonymi krawedziami,
- tapicerowana,

- kolorystyka: 3 odcienie koloru szaroniebieskiego

- wym. 40x40 H40

Biurko

- blat z ptyty meblowej MDF z 4 nogami, metalowy o
kwadratowym przekroju profilu, malowany proszkowo na
kolor szary RAL 7047

-wym. 130x60 cm H 73-75

Kontenerek biurowy

- z ptyty meblowej w okleinie drewnopodobnej w kolorze
naturalnego debu,

- z trzema szufladami zamykanymi na klucz,

- dolna szuflada przystosowana do przechowywania teczek,

- podstawa na 4 kétkach obrotowych,

- wym. 40x50 H58

Krzesto biurowe

Specyfikacja taka jak -1.13.3
Wieszak szatniowy

- montowany do $ciany, jednostronny

- metalowy, w kolorze szarym

- dtugos¢ 100 cm

- wieszak numerowany z brelokami z numerami
21

3 szt.

2 szt.
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87

88

89

90

91

92

0.20.5

1.2.1

1.2.2

13.1

1.3.2

Wieszak szatniowy

- montowany do s$ciany, dwustronny, ruchomy
- metalowy, w kolorze szarym

- dtugos¢ 100 cm

- wieszak numerowany z brelokami z numerami
Wielofunkcyjne krzesto

- sztaplowane z linkiem do taczenia krzeset w rzedy,

- stopki do powierzchni miekkich,

- sktadowanie w stosie min. 10 szt.,

- na 4 nogach chromowanych, rama chromowana,

- siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej w kolorze naturalnym
z tapicerowanymi poduszkami w kolorze granatowym,

Wdzki transportowe

- dedykowane do krzeset 1.2.1 utozonych w stosie,
- konstrukcja metalowa,

- 2 kétka z recznymi hamulcami,

- wszystkie kétka z gumowanymi oponami,

-z mozliwoscig regulacji rozmiaru

taczniki do krzeset

- taczniki taczace krzesta sztaplowane w rzedy

- posiadajace funkcje zabezpieczenia przed przypadkowym
roztgczeniem rzedoéw

Podtoga baletowa/sceniczna rozwijana okoliczno$ciowo

- specjalistyczna podtoga baletowa, przeznaczona do
rozwijania wtedy kiedy jest zachodzi potrzeba — w sali
koncertowej,

- antyposlizgowa powierzchnia,

- dostosowana do rozwijania na wyktadzinach dywanowych,
- grubos¢ podtogi: 2,5-3,0 mm

- waga minimum 2300 g / m2

- szerokosc rolki: 150 cm/200 cm

- 100% Vinyl wzmacniany wtéknem szklanym

- kolor szary

- klasyfikacja palnosci, klasa Cfl-s1, EN 13501-1 (trudnopalna)

+ dedykowany wodzek transportowy do przechowywania
zwinietej podtogi: wersja dla 7 rolek (dtugos¢ rolki
1,5/1,6m lub dtugos¢ rolki 2m)

Krzesto biurowe

Specyfikacja taka jak -1.13.3
Biurko

- stelaz biurka w formie dwdch zamknietych ram stalowych
malowanych proszkowo na kolor szary,

- blat z ptyty MDF, w okleinie HPL, w kolorze szarym RAL 7047
- wym. 240x60 cm H 73-75
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3 szt.

245 szt.

4 szt.

22 szt.

1 kpl

4 szt.

1 szt.
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95

96

97

98
99
100
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133

134

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.6.1

Szafa gospodarcza

- stalowa, malowana proszkowo na kolor szary z metalowymi
potkami regulowanymi,

- drzwi z perforacjg dolng i gérna,

- szafa podzielona na dwie czesci, w pierwszej 4 potki, w
drugiej miejsce na mopa i wieszak na ubrania,

- dwa zamki na klucz,

- wym. 130x50 H200

Szafa gospodarcza

- stalowa, malowana proszkowo na kolor szary

- z metalowymi pétkami regulowanymi,

- drzwi z perforacjg dolng i gérng,

- szafa podzielona na trzy czesci, w pierwszej i drugiej czesci 5
potek, w trzeciej wieszak na ubrania i jedna poétka,

- trzy zamki na klucz,

-wym. 220x50 H200

Krzesto

Specyfikacja taka jak -1.3.3
Stot

- na 4 nogach i ramie stalowej, malowanej proszkowo na
kolor szary,

- blat z ptyty MDF, laminowanej, w kolorze jasno szarym,
-wym. 120x60 H75

Zabudowa kuchenna z wyposazeniem

- korpusy wykonane z ptyty meblowej, laminowanej

- fronty z ptyty MDF, laminowanej, w kolorze RAL 9002
- blat kuchenny laminowany, w kolorze RAL 7046

- z prostymi uchwytami metalowymi szarymi/srebrnymi
- wg rys. detalu 1.5.3

Wyposazenie

Lodéwko-zamrazarka w kolorze srebrnym, wys. min. 180 cm
Czajnik elektryczny w kolorze srebrnym

Mikrofaléwka w kolorze srebrnym

Ptyta indukcyjna elektryczna 4 palnikowa w kolorze czarnym
Okap kuchenny w kolorze srebrnym z filtrem weglowym

Zlewozmywak ze stali nierdzewnej + bateria, kuchenna,
stojgca, mosiezna chromowana, z ruchoma wylewka

Stot

Specyfikacja taka jak -1.13.2,
- wym. 140x60 H75
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1 szt.

1 szt.

2 szt.

1 szt.

1 kpl

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

1 szt.

1 szt.
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106

107

108

109

110
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1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.6.5

1.7.1

1.8.1

1.8.2

1.8.3

Krzesto 2 szt.
Specyfikacja taka jak -1.13.1
Stojak odziezowy 3 szt.

- na kétkach z profili stalowych, malowanych proszkowo na

kolor jasnoszary

- regulowana wysokos¢ od 100 do 160cm

- wym. dfugos$é ok. 100 cm

tawka 1 szt.

Specyfikacja taka jak -1.3.2,
- wym. 160x45 H40
Szafa 1 szt.

- fronty z ptyty meblowej laminowanej w kolorze jasno szarym

RAL 9002,

- korpus z ptyty meblowej w okleinie drewnopodobnej w
kolorze naturalnego debu

- z prostymi uchwytami metalowymi srebrnym/szarym,

- wym. 310x40 H200

- wg rys. detalu 1.6.5

Szafa 1 szt.

- fronty z ptyty meblowej laminowanej w kolorze jasno szarym

RAL 9002,

- korpus z ptyty meblowej w okleinie drewnopodobnej w
kolorze naturalnego debu,

- z prostymi uchwytami metalowymi srebrnym/szarym,

- wym. 75x60 H200

- wg rys. detalu 1.7.1

Biurko 1 szt.

- na ramie stalowej, malowanej proszkowo na kolor szary,

- blat i tylna blenda wykonana z ptyty MDF w okleinie
drewnopodobnej w kolorze naturalnego debu,

- 140x70cm H75 - 1szt.

- wg rys. detalu 1.8.1

Kontenerek biurowy 1 szt.

- fronty z ptyty MDF, laminowanej w kolorze szarobezowym,

- korpus wykonany z ptyty MDF w okleinie drewnopodobnej

w kolorze naturalnego debu,

- wym. 160X45 H60

- wg rys. detalu 1.8.2

Szafa na dokumenty 3 szt.

- fronty z ptyty MDF, laminowanej w kolorze szarobezowym,
- korpus wykonany z ptyty MDF w okleinie drewnopodobnej
w kolorze naturalnego debu,

- wym. 120x40 H200

- wg rys. detalu 1.8.3
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114

115

116

117
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1.9.1

1.9.2

1.9.3

194

1.9.5

1.9.6

1.9.7

Biurko 1 szt.

Biurko takie jak 1.8.1,
UWAGA: wym. 160x70cm
Kontenerek biurowy 1 szt.

- fronty z ptyty MDF, laminowanej w kolorze szarobezowym,

- korpus wykonany z ptyty MDF w okleinie drewnopodobnej

w kolorze naturalnego debu,

- wym. 120X45 H60

- wg rys. detalu 1.9.2

Szafa 1 szt.

- fronty z ptyty MDF, laminowanej w kolorze szarobezowym,

- korpus wykonany z ptyty MDF w okleinie drewnopodobnej

w kolorze naturalnego debu,

- gorna czesc¢ z roletg w kolorze szarobezowym,

- dolna z frontami petnymi

- wym. 80x60 H160

- wg rys. detalu 1.9.3

Szafa na dokumenty 1 szt.

- fronty z ptyty MDF, laminowanej w kolorze szarobezowym,

- korpus wykonany z ptyty MDF w okleinie drewnopodobne;j

w kolorze naturalnego debu,

- wym. 60x60 H160

- wg rys. detalu 1.9.4

Szafa na dokumenty 2 szt.

- fronty z ptyty MDF, laminowanej w kolorze szarobezowym,

- korpus wykonany z ptyty MDF w okleinie drewnopodobnej

w kolorze naturalnego debu,

-wym. 120x44 H120

- wg rys. detalu 1.9.5

Szafa na dokumenty 1 szt.

- z drzwiami przesuwnymi z ptyty MDF, laminowanej w
kolorze szarobezowym,

- korpus z ptyty MDF w okleinie drewnopodobnej w kolorze
naturalnego debu,

-z uchwytami do szaf przesuwnych w kolorze
srebrnym/szarym, mat,

- wym. 120x45 H200

- wg rys. detalu 1.9.6

Szafa 1 szt.

- z drzwiami przesuwnymi z ptyty MDF, laminowanej w
kolorze szarobezowym,

- korpus z ptyty MDF w okleinie drewnopodobnej w kolorze
naturalnego debu,

-z uchwytami do szaf przesuwnych w kolorze
srebrnym/szarym, mat,

- wym. 120x45 H200
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127

1.10.1

1.10.2

1.10.3

1.10.4

1.10.5

1.10.6

1.10.7

1.10.8

- wg rys. detalu 1.9.7
Biurko narozne

- blat wykonany z ptyty MDF o gr. 38 mm w okleinie
drewnopodobnej w kolorze naturalnego debu,

- tylna blenda wykonana z ptyty w okleinie drewnopodobnej
w kolorze naturalnego debu,

- wym. 200x230 H75

- wg rys. detalu 1.10.1

Szafka

- wykonana z ptyty MDF, laminowanej,

- korpus w okleinie drewnopodobnej w kolorze naturalnego
debu,

- $rodkowy front witrynowy,

- fronty zamkniete w kolorze szarobezowym

-z prostymi uchwytami metalowymi w kolorze
srebrnym/szarym, mat,

-wym. 120x45 H160

- wg rys. detalu 1.10.2

Kontenerek biurowy 1

- fronty z ptyty MDF, laminowanej w kolorze szarobezowym,
- korpus wykonany z ptyty MDF w okleinie drewnopodobnej
w kolorze naturalnego debu,

-wym. 114x45 H60

- wg rys. detalu 1.10.3

Kontenerek biurowy 2

- fronty z ptyty MDF, laminowanej w kolorze szarobezowym,
- korpus wykonany z ptyty MDF w okleinie drewnopodobnej
w kolorze naturalnego debu,

- wym. 114x45 H60 - wg rys. detalu 1.10.4

Fotel gabinetowy

- tapicerka z czarnej skory,

- zagtéwek z mozliwoscig zmiany kata potozenia,
- z podtokietnikami

- piecioramienna podstawa ze stali chromowanej,
- kotka do powierzchni miekkich,

- siedzisko z regulowang wysokoscig,

Fotel

- siedzisko z oparciem i podtokietnikami w formie kubetkowej,
- na 4 drewnianych nogach

- tapicerka w kolorze granatowym — jak kanapa

Fotel

- catkowicie tapicerowany w kolorze granatowym - jak
kanapa

- oparty na metalowej ramie z 4 nézkami chromowanymi
Stolik kawowy okragty
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129

130

131

132

133

134

135

1.10.9

1.10.10

1.10.11

TV.55

1.111

1.11.2

1.113

1.114

- stelazz dwa potaczona na krzyz stelaze z cienkich
chromowanych profili

- blat wykonany z ptyty MDF w okleinie drewnopodobnej o
wzorze naturalnego debu

- Srednica 80 cm, H45

Kanapa 2 osobowa

- poduszkami na podparciu,

- catkowicie tapicerowana w kolorze granatowym,

- oparta na metalowej ramie z 4 nézkami chromowanymi
- wym. 200x85-90

Wieszak stojgcy na ubrania

- wykonany z profili metalowych o przekroju kwadratowym w
kolorze chromowanym matowym,

e -wym. 50x50 H180 -1szt.
Monitor 27”

e Przekatna ekranu: 27”
e matowa matryca LED, IPS
e rozdzielczo$¢ min. 3840 x 2160 (UHD 4K)
e Format ekranu: 16:9
kolor obudowy czarny
Telewizor 55 cali + regulowany uchwyt montazowy

- typu Smart TV,

- z bezprzewodowym dostepem do internetu,

- mocowany do sciany na uchwycie regulowanym na wys. 150
cm do osi telewizora

Krzesto konferencyjne kubetkowe

- tapicerowane w kolorze granatowym

- na stelazu metalowym z 4 nogami chromowanymi lub
malowanymi proszkowo na kolor szary

- wym. maks. szer. 60 cm

Stét konferencyjny

- blat z ptyty MDF w okleinie HPL w kolorze jasno szarym RAL
7047,

- stelaz biurka w formie dwdch zamknietych ram metalowych,
malowanych proszkowo na kolor szary

-wym. 140x70 H75

Ekran projekcyjny do rzutnika elektryczny

- Zwijany

- montowany do sciany,

- z przetacznikiem $ciennym oraz pilotowym,
-wym. 240x240

Rzutnik

- z funkcjg Wi-fi,
- sterowanie reczne lub za pomoca pilota,
- montowany do sufitu,
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1szt.
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14 szt.
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137

138

139
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1.115

1.11.6

1.11.7

1.11.8

1.11.9

- mozliwo$¢ uzyskania obrazu do 130 cali wielkosci,

- kolor biaty

UWAGA: Odlegtos¢ montazu od ekranu nalezy dostosowacé
do wytycznych producenta.

Laptop 15”

- Laptop 15,4”-15,6” — nie gorszy niz:
e Typ procesora: Intel Core i3
Pojemnosc¢ dysku: 256 GB
Typ dysku: SSD |Solid State Disc|
Pojemnos¢ zainstalowanej pamieci RAM: 8192 MB
Zintegrowana karta graficzna
Zintegrowana karta dZzwiekowa
Zintegrowana karta sieciowa
Wejscia USB 3.0/2.0
System operacyjny: Windows 10 64-bit
e Ekran: matowy LED
- Mysz bezprzewodowa
Szafa na dokumenty

- wykonana z ptyty meblowej, laminowanej

- korpus w okleinie drewnopodobnej w kolorze naturalnego
debu,

- fronty w kolorze jasnoszarym RAL 9002, jeden front
witrynowy

- z prostymi uchwytami metalowymi srebrnym/szarym, mat,
- wym. 120x45 H300

- wg rys. detalu 1.11.6

Szafa na dokumenty

- wykonana z ptyty meblowej, laminowanej

- korpus w okleinie drewnopodobnej w kolorze naturalnego
debu,

- fronty w kolorze jasnoszarym RAL 9002, jeden front
witrynowy

- z prostymi uchwytami metalowymi srebrnym/szarym, mat,
- wym. 120x45 H300

- wg rys. detalu 1.11.7

Szafa na ubrania

- wykonana z ptyty meblowej, laminowanej

- korpus w okleinie drewnopodobnej w kolorze naturalnego
debu,

- fronty w kolorze jasnoszarym RAL 9002, jeden front
witrynowy

- z prostymi uchwytami metalowymi srebrnym/szarym, mat,
- wym. 120x45 H300

- wg rys. detalu 1.11.8

Szafa na ubrania

- wykonana z ptyty meblowej, laminowanej
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142

143

144

145

146

TV.55

1.12.1

1.12.2

1.12.3

1.12.4

1.125

- korpus w okleinie drewnopodobnej w kolorze naturalnego

debu,

- fronty w kolorze jasnoszarym RAL 9002, jeden front
witrynowy

- z prostymi uchwytami metalowymi srebrnym/szarym, mat,

- wym. 120x45 H300

- wg rys. detalu 1.11.9

Telewizor 55 cali 1 szt.

- typu Smart TV,

- z bezprzewodowym dostepem do Internetu,

- mocowany do sciany na uchwycie regulowanym na wys. 150

c¢cm do osi telewizora

Kanapa 2 osobowa 1 szt.

Jak kanapa -1.13.5
Pufa 2 szt.

- w ksztatcie wysokiego, wygodnego siedziska, w formie

worka

- wypetniona granulatem,

- ze zdejmowanym pokrowcem, przeznaczonym do prania,

- tapicerka w kolorze granatowym,

- wym. ok. 100x80 cm

Szafa na ubrania 1 szt.

- wykonana z ptyty meblowej, laminowanej

- korpus w okleinie drewnopodobnej w kolorze naturalnego

debu,

- fronty w kolorze jasnoszarym RAL 9002

- z drzwiami przesuwnymi

- uchwyty aluminiowe do szaf przesuwnych,

- szafy zamykane

- wym. 180x67 H280

- wg rys. detalu 1.12.3

Szafa 1 szt.

- wykonana z ptyty meblowej, laminowanej

- korpus w okleinie drewnopodobnej w kolorze naturalnego
debu,

- fronty w kolorze jasnoszarym RAL 9002

- z drzwiami przesuwnymi

- uchwyty aluminiowe do szaf przesuwnych,

- szafy zamykane

- z potkami regulowanymi,

- wym. 180x67 H280

-wg rys. detalu 1.12.4

Szafa na dokumenty 1 szt.

- wykonana z ptyty meblowej, laminowanej
- korpus w okleinie drewnopodobnej w kolorze naturalnego
debu,

29



- fronty w kolorze jasnoszarym RAL 9002,
- Z prostymi uchwytami metalowymi, szarymi/srebrnymi,
-wym. 147x37 H280
- wg rys. detalu 1.12.5
147 1.12.6 Szafa na instrumenty 3 szt.

- wykonana z ptyty meblowej, laminowanej
- korpus w okleinie drewnopodobnej w kolorze naturalnego
debu,
- fronty w kolorze jasnoszarym RAL 9002
- z drzwiami przesuwnymi
- uchwyty aluminiowe do szaf przesuwnych,
- szafy zamykane
- wym. 240x95 H280
- wg rys. detalu 1.12.6
148 1.12.7 Gtosnik przenosny 2 szt.

- na kotkach,
- Z bluetooth,
- czytnik kart microSD,
- funkcja karaoke,
- zasilanie akumulatorowo sieciowe,
- sterowanie pilotem,
- z mikrofonem
149 1.19.1 Szafa magazynowa

Specyfikacja taka jak -1.11.1
150 1.20.1 Obrazy na linkach 1 kpl

- 5 obrazéw zawieszonych na linkach do profilu stalowego,
montowanego do Sciany
- w ramie drewnianej malowanej na czarno,
-oprawiona passe-partout,
- ze szklang szybg
- wg rys. detalu 1.20.1
151 1.20.2 Obrazy na linkach 2 kpl

- 2 obrazy zawieszone na linkach do profilu stalowego,
montowanego do sciany
- w ramie drewnianej malowanej na czarno,
-oprawiona passe-partout,
- ze szklang szybg
- wg rys. detalu 1.20.2
152 1.21.1 Stolik kawowy 1 szt.

- na nogach metalowych chromowanych,
- blat okragty wykonany z ptyty MDF w okleinie
drewnopodobnej w kolorze naturalnego debu,
- wym. $r. 50cm H45
153 24.1 Krzesto konferencyjne 26 szt.

Specyfikacja taka jak 1.11.1
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155

156

157

158

159

160

161

24.2

2.4.3

24.4

2.4.4/1

245

2.4.6

2.4.7

2.4.8

Stét konferencyjny
Specyfikacja taka jak 1.12.2
Ekran projekcyjny do rzutnika elektryczny

- montowany do sciany,

- z przetacznikiem $ciennym oraz pilotowym
- wym. 240x240

Rzutnik

- z funkcjg Wi-fi,

- sterowanie reczne lub za pomoca pilota,

- montowany do sufitu,

- kolor biaty

UWAGA: Odlegtos¢ montazu od ekranu nalezy dostosowac od
wytycznych producenta.

Laptop 15”

- Laptop 15,4”-15,6” — nie gorszy niz:
e Typ procesora: Intel Core i3
Pojemnos¢ dysku: 256 GB
Typ dysku: SSD |Solid State Disc|
Pojemnos¢ zainstalowanej pamieci RAM: 8192 MB
Zintegrowana karta graficza
Zintergrowana karta dZzwiekowa
Zintegrowana karta sieciowa
Wejscia USB 3.0/2.0
System operacyjny: Windows 10 64-bit
e Ekran: matowy LED
- Mysz bezprzewodowa
Stét kateringowy

- blat z ptyty MDF, pokryty laminatem HPL w kolorze RAL 7047
- stelaz z 4 nogami, metalowy o kwadratowym przekroju
profilu, malowany proszkowo na kolor szary - wym. 150x60
H75

Szafka na urzadzenia

- z ptyty MDF, laminowanej, w kolorze szarym RAL 7047

- dwudrzwiowa z jedng regulowang pétka i przelotkami na
kable,

- wym. szer. 55 x gt. 45 H80

Wieszak w nowoczesnej stylistyce

- wykonany ze stali malowanej proszkowo na kolor grafitowy,
- wyposazony w sze$s¢ hakow oraz obrecz do stawiania
parasoli,

- gumowe naktadki na nogi,

-wym. min. H160

tawka zewnetrzna
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163

164

165

166

167

168
169
170
171
172

173

174

2.4.9

2.4.10

24.11

2.5.1

2.5.2

2.5.3

2.11.1

2.11.2

- na stelazu z ramy i 4 grubych metalowych nogach
malowanych proszkowo na kolor grafitowy,

- tawka z drewna debowego o kolorystyce naturalnej,

- wym. 150x40 H45

Stolik zewnetrzny wysoki

- stolik na pojedynczej, metalowej nodze

- blat z ptyty MDF lakierowanej na kolor grafitowy
- wym. $rednica 50cm, H110

Donica mata

Specyfikacja taka jak 0.19.1
Donica duza

Specyfikacja taka jak 0.19.2
Krzesto

Specyfikacja taka jak -1.3.3
Stof

Specyfikacja taka jak 1.5.2
Zabudowa kuchenna

- korpusy wykonane z ptyty meblowej, laminowanej

- fronty z ptyty MDF, laminowanej, w kolorze RAL 9002
- blat kuchenny laminowany, w kolorze RAL 7046

- z prostymi uchwytami metalowymi szarymi/srebrnymi
- wg rys. detalu 2.5.3

Wyposazenie

Loddwko-zamrazarka w kolorze srebrnym, wys. min. 180 cm
Ptyta indukcyjna elektryczna 4 palnikowa w kolorze czarnym
Okap kuchenny w kolorze srebrnym - wyciag

Zmywarka do zabudowy

Zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej + bateria
kuchenna, stojaca, mosiezna chromowana, z ruchomg
wylewka
Krzesto

- na stelazu drewnianym z 4 nogami o przekroju okragtym w
naturalnym kolorze,

- profilowane podparcie,

- z tapicerowanym siedziskiem i podparciem w kolorze
granatowym,

- wym. maks. szer. 45x45

Stét kwadratowy

- stelaz na 4 nogach drewnianych o przekroju okragtym w
naturalnym kolorze,
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3 szt.

2 szt.

4 szt.

2 szt.

1 szt.

1 kpl.

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

1 kpl.

18 szt.

2 szt.
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176

177

178

179

180

181

2.11.3

2.11.4

2.11.5

2.11.6

2.11.7

2.11.8

2.11.9

- blat z ptyty MDF, pokryty laminatem HPL w kolorze
jasnoszarym RAL 9002
- wym. 80x80 H75

Stét prostokatny 2 szt.

- stelaz na 4 nogach drewnianych o przekroju okragtym w
naturalnym kolorze,

- blat z ptyty MDF, pokryty laminatem HPL w kolorze
jasnoszarym RAL 9002

- wym. 120x80 H75

Fotel kubetkowy 2 szt.

- tapicerowany w kolorze jasnoszarym,
- na 4 nogach metalowych,
Kanapa 1 szt.

- tapicerowana w kolorze jasnoszarym,

- na 4 nogach metalowych

-wym. dt. 240 cm

Stolik kawowy 1 szt.

- blat z ptyty meblowej, w okleinie drewnopodobnej w kolorze
naturalnego debu,

- na 4 nogach drewnianych o przekroju kwadratowym

- wym. 80x80 H45

Komoda RTV 1 szt.

- wykonana z ptyty meblowej, laminowanej

- korpus w okleinie drewnopodobnej w kolorze naturalnego

debu,

- fronty w kolorze jasnoszarym RAL 9002,

- Z prostymi uchwytami metalowymi szarymi/srebrnymi

- szafki zamykane na klucz

- wym. 225x40 H55

- wg rys. detalu 2.11.7

Szafa 2 szt.

- wykonana z ptyty meblowej, laminowanej

- korpus w okleinie drewnopodobnej w kolorze naturalnego

debu,

- fronty w kolorze jasnoszarym RAL 9002,

- z prostymi uchwytami metalowymi szarymi/srebrnymi

- szafki zamykane na klucz

- wym. 180x60 H290

- wg rys. detalu 2.11.8

UWAGA: Szafy wystepujg w dwdch wersjach 8/1i 8/2

Szafa 2 szt.

- wykonana z ptyty meblowej, laminowanej
- korpus w okleinie drewnopodobnej w kolorze naturalnego
debu,
- fronty w kolorze jasnoszarym RAL 9002,
- Z prostymi uchwytami metalowymi szarymi/srebrnymi
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185

186
187
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191

2.11.10

2.11.11

2.11.12

2.11.13

TV.55

2.11.14

- szafki zamykane na klucz

- wym. 180x45 H290

- wg rys. detalu 2.11.9

UWAGA: Szafy wystepujg w dwdch wersjach 9/1i9/2
Biurko komputerowe

- z ptyty meblowej w okleinie drewnopodobnej w kolorze
naturalnego debu,

- z miejscem na komputer stacjonarny,

- z wysuwanym blatem na klawiature i myszke,

- wym. 100x60 H75

Krzesto obrotowe

- tapicerowane w kolorze bezowym

- z podtokietnikami

- z regulacjg wysokosci i kata nachylenia oparcia

- oparte na piecioramiennej aluminiowej bazie na kétkach,
Donica okragta

- biata
- Srednica ok. 32 cm, wys. ok. 56 cm,
Aneks kuchenny

- korpusy wykonane z ptyty meblowej, laminowanej

- fronty z ptyty MDF, laminowanej, w kolorze RAL 9002
- blat kuchenny laminowany, w kolorze RAL 7046

- Z prostymi uchwytami metalowymi szarymi/srebrnymi
- wg rys. detalu 2.11.13

Wyposazenie aneksu

Lodéwka podblatowa w kolorze srebrnym
Mikrofaléwka w kolorze srebrnym
Czajnik elektryczny w kolorze srebrnym

Zlewozmywak z ociekaczem ze stali nierdzewnej + bateria
kuchenna, stojaca, mosiezna chromowana, z ruchomg
wylewka

Telewizor 55 cali + regulowany uchwyt montazowy

- typu Smart TV,

- Z bezprzewodowym dostepem do internetu,

- mocowany do sciany na uchwycie regulowanym na wys. 140
cm do osi telewizora

Zestaw komputerowy

Komputer stacjonarny — nie gorszy niz:

Typ procesora: Intel Core i3

Pojemnosc¢ dysku: 256 GB

Typ dysku: SSD |Solid State Disc|

Pojemnosc¢ zainstalowanej pamieci RAM: 8192 MB
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1 szt.

3 szt.

2 szt.

1 kpl.

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

1 szt.

2 szt.

5 kpl
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193

194

2.11.15

2.12.1

2.12.2

Zintegrowana karta graficza
Zintergrowana karta dzwiekowa
Zintegrowana karta sieciowa

Wejscia USB 3.0/2.0

System operacyjny: Windows 10 64-bit
Ekran: matowy LED

- monitor 21,5”-22",
e matowa matryca LED, IPS
e rozdzielczo$¢ min. 1920 x 1080 (FullHD)
e kolor obudowy czarny
- mysz komputerowa, przewodowa
- klawiatura komputerowa, przewodowa
Drukarka

Urzadzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner kopiarka) nie
gorsza niz:
e Technologia druku: atramentowa, kolorowa
e Obstugiwany typ nosnika: papier zwykty, papier
fotograficzny
e Obstugiwane formaty nosnikéw: A4, A5, A6, Letter
e Podajnik papieru: 150 arkuszy
e Szybkos¢ druku w kolorze: 10 str./min
e Szybkos$¢ druku w mono: 12 str./min
e Maksymalna rozdzielczo$¢ druku: 6000 x 1200 dpi
e Maksymalna rozdzielczos$¢ kopiowania: 1200 x 600
dpi
e Szybkos¢ skanowania: 3,35 s
e Szybkos¢ kopiowania: 6 str./min
Rozdzielczo$¢ skanowania: 2400 x 1200 dpi
e Funkcja druku dwustronnego
e Mozliwosc¢ potaczenia przez WiFi i USB
e Whbudowany wyswietlacz
Krzesto szkolne

- z mozliwoscig sztaplowania

- z siedziskiem i podparciem ze sklejki w kolorze naturalnym,
- wyprofilowane siedzisko,

- 4 nogi i stelaz metalowy malowany proszkowo na
granatowo,

- zatyczki na nogi z tworzywa sztucznego

- wym. wys. siedziska : 43-46 cm

tawka szkolna

- blat z ptyty meblowe]j w okleinie drewnopodobnej w kolorze
naturalnego drewna,

- 4 nogi metalowe malowane proszkowo na kolor granatowy,
- mozliwos¢ regulacji wysokosci,

-wym. 130x50 H71-76
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12 szt.
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196 2.12.3 Biurko komputerowe 4 szt.

- z ptyty meblowej w okleinie drewnopodobnej o wzorze
naturalnego debu
- z miejscem na komputer stacjonarny,
- z wysuwanym blatem na klawiature i myszke,
- z przelotkami na kable,
-wym. 100x60 H75
195 2124 Krzesto obrotowe do komputera 4 szt.

- ze sklejki tworzgce jednolity ksztatt,
- profilowane siedzisko i podparcie,
- siedzisko oparte na piecioramiennej podstawie aluminiowej
- na kétkach
197 2.12.5 Krzesto szkolne dzieciece 18 szt.

- z mozliwoscig sztaplowania z siedziskiem i podparciem ze
sklejki w kolorze naturalnym,
- wyprofilowane siedzisko,
- 4 nogi i stelaz metalowy malowany proszkowo na
granatowo,
- zatyczki na nogi z tworzywa sztucznego
- wym. wys. siedziska : 30-34 cm
198 2.12.6 Stolik dzieciecy 3 szt.

- z ptyty meblowej w okleinie drewnopodobnej o wzorze
naturalnego drewna,
- na 4 nogach metalowych malowanych proszkowo na kolor
granatowy,
- ksztatt szesciokatny, o krawedzi 70 cm, wys. blatu 53cm

199 2.12.7 Szafa 2 szt.

- wykonana z ptyty meblowej, laminowanej
- korpus w okleinie drewnopodobnej w kolorze naturalnego
debu,
- fronty w 3 odcieniach koloru granatowego,
- uchwyty gatkowe w kolorze biatym,
- wym. 180x60 H290
- wg rys. detalu 2.12.7
200 2.12.8 Szafa 2 szt.

- wykonana z ptyty meblowej, laminowanej
- korpus w okleinie drewnopodobnej w kolorze naturalnego
debu,
- fronty w 3 odcieniach koloru granatowego,
- uchwyty gatkowe w kolorze biatym
- wym. 180x60 H290
- wg rys. detalu 2.12.8
201 2.12.9 Regat 2 szt.

- wykonana z ptyty meblowej, laminowanej
- korpus i potki otwarte w okleinie drewnopodobnej w kolorze
naturalnego debu,
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203

204

205

206

207

2.12.10

2.12.11

2.12.12

2.12.13

2.12.14

- cze$¢ lewa i prawa dzielona na 3 rzedy pétek otwartych i 4
rzedy szuflad malowana w kolorze granatu,

- cze$¢ srodkowa dzielona na 3 rzedy pétek otwartych i 3 rzedy
szuflad malowana w kolorze jasnego granatu,

- uchwyt do szuflad gatkowe w kolorze biatym,

- wym. 160x60 H200

- wg rys. detalu 2.12.9

Komoda RTV

- wykonana z ptyty MDF, laminowanej

- korpus w okleinie drewnopodobnej w kolorze naturalnego
debu,

- dzielona na 3 szafki,

- fronty w 3 odcieniach granatu w kazdej 3 rzedy pétek
regulowanych,

- wym. 160x60 H80

- wg rys. detalu 2.12.10

Szafka na buty

- wykonana z ptyty meblowej, laminowanej

- korpus w okleinie drewnopodobnej w kolorze naturalnego
debu,

- dzielona na 5 czesci,

- front kazdej z szafek malowana w jednym z 3 odcieni
granatu,

- uchwyty gatkowe w kolorze biatym,

- wym. 150x40 H35

- wg rys. detalu 2.12.11

Wieszak na ubrania Scienny

- montowany do sciany,

- wieszaki metalowe granatowe, montowane na pasie z ptyty
meblowej w okleinie drewnopodobnej w kolorze naturalnego
debu,

- wym. df 150cm

- wg rys. detalu 2.12.12

Regat na tornistry

- wykonany z ptyty MDF w okleinie drewnopodobnej w
kolorze naturalnego debu,

- dzielona na 6 czesci po 3 rzedy potek otwartych

- wym. 200x44 H160

- wg rys. detalu 2.12.13

Biurko narozne

- z tylng blenda na catej wysokosci

- z ptyty meblowej w okleinie drewnopodobnej w kolorze
naturalnego debu

- wym. 240x160 cm H74

- wg rys. detalu 2.12.14

Kontenerki do biurka naroznego
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209

210

211

212

213

214

215

216

2.12.15

2.12.16

2.12.17

2.12.18

2.13.1

2.13.2

2.15.1

2.16.1

- z ptyty meblowej w okleinie drewnopodobnej w kolorze
naturalnego debu,

- z trzema szufladami zamykanymi na klucz,

- dolna szuflada przystosowana do przechowywania teczek,

- podstawa na 4 kétkach

- wg rys. detalu 2.12.14

Pufa

Specyfikacja taka jak 1.12.2
- w kolorze popielatym
Stét do pitkarzykow

- przeciwposlizgowe gumowane uchwyty,

- otwory do wrzucania pitek po obu stronach boiska,
- 2 manualne liczniki na gole,

- regulowana wysokos¢ nég,

- ptyta z MDF pokryta laminatem,

- gumowe uchwyty pitkarzykéw,

- gruba ptyta gry, masywna konstrukcja,

- pitkarzyki na stalowych prowadnicach

- prowadnice oraz pitkarzyki zabezpieczone gumowymi
stoperami

- wym. maks. 130x110

Dywan

- jednokolorowy

- w kolorze granatowym
- wym. 600x450

Tablica

- tablica dzielona lub ztozona z dwéch osobnych elementéw
- jedna czesc¢ suchoscieralna, magnetyczna, w kolorze biatym
- druga czes¢ korkowa

- tablica w ramie aluminiowej

- z pbtka na akcesoria

- wymiar catkowity 240-260 cm x 100-120 cm

Drabinka 4-stopniowa

- aluminiowa
- antyposlizgowe stopki
Obraz na linkach

Specyfikacja taka jak 1.20.1
- wg rys. detalu 2.13.1
Obraz na linkach

Specyfikacja taka jak 1.20.2
- wg rys. detalu 2.13.2
Szafa magazynowa

Specyfikacja taka jak -1.11.1

Ostona drabiny
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4 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 kpl

1 kpl.

1 szt.

1 szt.
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218

219

220

221

222

223

224

225

226

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

t10

Ostona drabiny uniemozliwiajgca wejscie nieuprawnionym
osobom. Dwuskrzydtfowa, wykonana z piyty MDF,
laminowanej, w kolorze jasnoszarym 7047.

Wymiary skrzydet 145x32 cm, mocowane do ptyt bocznych.
Ptyty boczne, mocowane ptyt do $ciany za pomocg
katownikdéw o wymiarach 150x25 cm. Skrzydta zamontowac
5 cm ponad posadzka, aby umozliwic ich otwieranie,

WYPOSAZENIE SANITARIATOW
Dozownik do mydta w ptynie

wykonany ze stali nierdzewnej, matowej, montowany na
wysokosci 15-20 cm nad umywalkg (do spodu dozownika),
Pojemnik na reczniki w rolach

wykonany ze stali nierdzewnej, matowej, montowany na
wysokosci 120 cm (do spodu dozownika)
Kosz na odpady z uchylng pokrywa

wykonany ze stali nierdzewnej matowej, pojemnos¢ min. 27L,
montaz, min, 15 cm ponad posadzkg, gérna krawedz maks. 82
cm

Suszarka do rak

obudowa ze stali nierdzewnej, uruchamiana automatycznie
czujnikiem zblizeniowym, wyposazona w przewéd zasilajgcy z
wtyczka, montowana na wysokosci 100 cm (do spodu)

Lustro z fazowanymi brzegami, wym. 50x60 cm (wys. x szer.),

klejone do ptytek lub mocowane za pomocg wieszakéw do
luster, mocowane ok. 120 cm od posadzki (do dolnej
krawedzi)

Pojemnik na papier toaletowy,

wykonany ze stali nierdzewnej, matowej, montowany na
wysokosci 70-72 cm(do spodu dozownika)
Szczotka do WC

tuba z przykrywka, wykonana ze stali nierdzewnej, matowej,
z uchwytem mocowanym do $ciany,
Wieszak

Wykonany z mosigdzu chromowanego, matowy, podwaéjny,
mocowany na wysokosci 140 cm
Kosz do damskich toalet

wykonany ze stali nierdzewnej, matowej, montowany do
Sciany
Przegroda miedzypisuarowa

ceramiczna, montowana do sciany
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14 szt.

14 szt.

9 szt.

23 szt.

26 szt.

30 szt.

30 szt.

9 szt.

6 szt.



11 Uchwyt na papier toaletowy do poreczy dla 4 szt.
niepetnosprawnych,
wykonany ze stali nierdzewnej, matowej, $rednice nalezy
sprawdzi¢ w naturze

UWAGA:

Ostateczne zatwierdzenie doboru materiatow wykonczeniowych oraz kolorystyki mebli
w ramach nadzoru autorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany sprawdzié¢ wszystkie wymiary na budowie przed przystgpieniem

do wykonywania elementéw na wymiar.

2.5.2 Posadzki

- Posadzka w piwnicy

Posadzka sportowa, gumowa, w rolce, do zastosowan w sitowni, antyposlizgowa,
wibroizolacyjna, wytrzymata na zniszczenia, ttumigca hatas, grubos¢ 2 mm, wykonana z
granulatu gumowego SBR, w kolorze czarnym z mozaikag EPDM w kolorze szarym.

Posadzke gumowa z rolki nalezy roztozy¢ miejscowo (wg rys.) na istniejgcym wykonczeniu
posadzki. W celu unikniecia rozchodzenia sie posadzki na tgczeniach, nalezy je skleic i

dodatkowo miejscowo podklei¢ posadzke.

- Posadzka w sali konferencyjnej — Il pietro

Wykonczenie posadzki nalezy wymieni¢ na wyktadzine dywanowa, o strukturze petelkowej,
przeznaczona do obiektéw uzytecznosci publiczne;j.

Kolorystyka: grafitowa (zblizona do wykfadzin w pomieszczeniach biurowych na | pietrze)
Cokot: Nalezy wykonaé cokét z wyktadziny, przy uzyciu listwy dywanowe;. Listwa dywanowa z
polimeru na bazie PVC, z czarnym wykoriczeniem.

UWAGA: Poziom posadzki po zmianie musi by¢ réwny z poziomem posadzki na korytarzu.

- Posadzki w pozostatych pomieszczeniach pozostajg bez zmian

Szczegbétowe dane dot. Wykoriczenia posadzek zgodnie z rysunkami.
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2.5.3 Wykonczenie Scian

Sciany wykorczone oktadzinami takimi jak tapety, ptytki, oktadziny PCV pozostajg bez
zmian.
Jezeli podczas prac wykoniczeniowych dojdzie do zabrudzenia lub uszkodzenia, sciany

te nalezy naprawic i pomalowac farbg w obecnym kolorze.

Farba

Sciany pomieszczeri przeznaczonych do pomalowania zostaty zaznaczone na rysunku.
Farba lateksowa, szorowalna, odporna na mycie, matowa, przeznaczona do malowania $cian
i sufitow w budynkach uzytecznosci publicznej, kolorystyke opisano na rysunku. Przed

malowaniem nalezy przygotowac podtoze wg wytycznych producenta.

Tynk dekoracyjny

Sciany klatek schodowych, zaznaczone na rysunku, wykorczyé mineralnym tynkiem
dekoracyjnym z graficznym wzorem w formie systemowych boniowan, wg rozrysowanego
wzoru. Jest to masa na bazie wapna, przeznaczona do zastosowania zaréwno do wnetrz jak i
na zewnatrz. Tynk, wykonany ze zmielonych szlachetnych kamieni wydobywanych z gtebin, z
dodatkiem modyfikatorow reologicznych, gwarantujgcych urabialnos¢ produktu. Natura
spoiwa: uwodniona masa, wodna dyspersja na bazie kopolimerdw versatic. Gestos¢: 1,68 + /
- 0,05 g / ml. Warstwa po wykonaniu ma liczne pory, w zwigzku z tym w celu zabezpieczania
przed zabrudzeniami nalezy stosowaé produkty impregnujgce systemowe. Przed potozeniem
tynku podtoze nalezy odpowiednio przygotowac stosujac odpowiedni, dedykowany grunt
szczepny. Produkt wodny dyspersyjny na bazie akrylowych uszczelniaczy, ktére zapewnig
izolacyjne witasciwosci nawet w kontakcie z wysokg alkalicznoscig powtoki tynkarskiej.
Substancja wigzgca: kopolimer akrylowy i styren w dyspersji. Gestos¢: 1,39 + /- 0,05 g / ml.
Produkt zapewniajgcy wysoka penetracje i szczelno$é oraz pozwalajacy uzyska¢ jednorodng

szybkos¢ wchtaniania. Kolor tynku: wg rysunku.

Lustra
Sciana w sali orkiestry/tanecznej wykoriczona zostanie lustrami bezpiecznymi, ktére

nalezy przyklei¢ do Sciany (dtugos¢ wg rys.) Dolna krawedz lustra na linii cokotu. Wysokos¢ tafli
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lustra 200 cm. W tafli lustra nalezy wycig¢ otwory pod montaz wspornikdw drazka wg

wytycznych producenta.

Ptytki
W holu basenu projektowana jest zmiana wykoriczenia $cian. Nalezy zdemontowac
wszystkie drewniane odbojnice. Sciany do wysokoséci 110 cm nalezy wytozy¢ ptytkami wg
rysunki Widok scian. Powyzej Sciany nalezy pomalowaé farbg lateksowg, kolorystyka wg rys.
Nowopowstatg szatnie meskg nalezy wytozyé na petng wysokos¢ ptytkami jakie
zastosowane zostaty w istniejgcej szatni — ptytki o wymiarze 20x20 cm, w kolorze

pomaranczowym, potysk.

Szczegdtowe dane dot. Wykonczenia scian zgodnie z rysunkami.

2.5.4 Panele akustyczne

Sala koncertowa

- Panele akustyczne $cienne wg rozrysu.

Panel perforowany na bazie ptyty trudnozapalnej MDF FR (Bs1d0), oklejony fornirem
drewna naturalnego, montowane na podkonstrukcji, wypetnienie z wetny akustycznej w
kolorze czarnym. Boczne pfaszczyzny nalezy zaslepi¢ maskownicami w kolorze paneli, aby
podkonstrukcja nie byta widoczna.

W panele wkomponowane zostang listwy LED RGB z mozliwos$cig zmiany koloru i
natezenia $Swiatta, co podniesie walory wizualne pomieszczenia i pozwoli na budowanie

klimatu odpowiedniego do wydarzenia.

- Panele akustyczne sufitowe wg rozrysu

Wolnowiszgce panele akustyczne o gr. 40 mm, montowane przy uzyciu regulowanych
wieszakdéw ciegnowych. Rdzen ptyty wykonany z wetny szklanej 3. generacji o wysokiej
gestosci. Ptyta pokryta powtokg przeznaczong do ptyt sufitowych w kolorze jasnoszarym.
Krawedzie prosto przyciete i malowane na kolor ptyty. Wielkos¢ wg rysunku.

Montaz: panele nalezy przymocowaé bezposrednio do stropu rodzimego, a linki

przeprowadzi¢ przez istniejgce ptyty sufitowe.
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Sala konferencyjna

Na jednej ze $cian nalezy zamontowad panele akustyczne takie jak w sali koncertowej.

2.5.5 Scianki wydzielajace

Klatki schodowe

W piwnicy przestrzenie pod schodami w obu klatkach nalezy wydzieli¢ celem stworzenia
przestrzeni magazynowych. Zabudowe wykonac¢ z ptyt meblowych, drzwi nalezy wyposazy¢ w
zamek kluczowy.

Warsztat/magazyn w piwnicy

Konstrukcja gtdwna wykonana z profili aluminiowych 80x60x4 mm. Wypetnienie Scianki z
postaci systemowych profili aluminiowych 40x30 mm oraz siatki zgrzewanej stal-stal o
wymiarach 50x50 mm z drutu stalowego fi 4 mm. Catos¢ malowana w technologii piecowej

lub natryskowej, lakierem w kolorze szarym.

2.5.6 Ostony grzejnikowe
Ostony grzejnikowe wykonac¢ w pomieszczeniach, ktdre oznaczono na rysunku. Ostony
wykonaé z ptyty HPL. Kolorystka poszczegdlnych oston, jak $ciany na ktdrych sie bedg
znajdowac lub jak najbardziej zblizona. W sali koncertowej wykonane z materiatow
trudnozapalnych, nie rozprzestrzeniajgcych ognia, nie wydzielajgcych toksycznych produktéw
rozktadu. Ostone nalezy zamocowaé bezposrednio na grzejniku, za pomocg systemowych
wieszakéw, dopasowanych do grubosci grzejnika. Przed ich wykonaniem nalezy sprawdzi¢

wymiary grzejnikow.

Szczegbtowe dane dotyczgce oston grzejnikowych wg rysunku.

2.5.7 Rolety i zaluzje aluminiowe
W obiekcie zastosowano rdzne rodzaje systemoéw zastonowych na okna.
- Zaluzje aluminiowe — montowane do sufitu podwieszonego, rozwijane na petng wysoko$¢
pomieszczenia — w pomieszczeniach biurowych 1.9 1.10.
- Rolety catkowicie zacieniajgce, w kolorze szarym, montowane do sufitu rodzimego, rozwijane

na petng wysoko$é pomieszczenia — w salach konferencyjnych.
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- Rolety akustyczne, zacieniajgce, w kolorze grafitowym (montowane do lica sciany ponad
otworem okiennym). Wykonane z materiatéw trudnozapalnych, nie rozprzestrzeniajgcych
ognia, nie wydzielajgcych toksycznych produktéw rozktadu. — w sali koncertowe;.

- Roleta w kasecie ptaskiej z tkaning pétzaciemniajgca, w kolorze szarobezowym, montowana

na kazdej okna osobno — inne pomieszczenia oznaczone na rysunkach.

2.5.8 Kurtyna
Mechanizm kurtynowy oparty na systemie szynowym, sterowanym elektrycznie.
Konstrukcja - nalezy podwiesi¢ kratownice Duo w poziome i pod przednig belke podwiesi¢
paludament - niskg zastone przystaniajgcg mechanizm elektryczny mocowany na tylnej belce.
Montaz podkonstrukcji do sufitu rodzimego na szpilkach.
Mechanizm elektryczny sterowany pilotem - z obejmami systemowymi do kratownicy.
Kurtyna wykonana z tkaniny Pluszowej CS permanentnie trudnopalnej z certyfikatem

trudnopalnosci, w kolorze bordowym.

3. KRATA ZEWNETRZNA

Zaprojektowano krate zamykajgcq wejscie do tunelu prowadzacego z szatni pitkarskich
na stadion. Krate dwudrzwiowga o wymiarach 230x267 cm (szer. x wys.) wykona¢ z
zamknietych profili stalowych, ocynkowanych. Drzwi nalezy wyposazy¢ w zamek kluczowy.
Oba skrzydfa wyposazy¢ w ocynkowany rygiel ze sprezyng od srodka budynku.
Krate nalezy umiescié tuz przy wyjsciu na boisko.

Szczegbtowe dane dotyczace kraty wg rysunku.

4. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBStUGI KLIENTA

. DOSTEP DLA UZYTKOWNIKOW

1. Ogolna idea

Elektroniczny System Obstugi Klienta jest narzedziem przeznaczonym dla firm i

instytucji posiadajgcych lub obstugujacych obiekty o charakterze sportowym i rekreacyjnym.
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System stuzy do sprawnej obstugi oraz rozliczania klientéw indywidualnych i grup
zorganizowanych. Klient moze korzystaé z réznych form ptatnosci, jak: gotdéwka, elektroniczna
karta statego klienta, przelew, karta ptatnicza i inne. Opfaty za korzystanie z ustug zalezne sg
od wielu czynnikéw, na przykfad, od: czasu pobytu na strefach, typu klienta, pory dnia, dni
tygodni. Aplikacja musi by¢ rowniez w petni dostosowana do obstugi sprzedazy jednorazowej
(tzw. zdarzen — Klient ptaci jedng stawke niezaleznie od czasu trwania ustugi) oraz sprzedazy
asortymentowej (na przyktad produktéw i ustug dostepnych w tzw. mokrym barze). Obstuga
nowoczesnych udogodnien, takich jak: wypozyczalnia sprzetu, wstepow karnetowych i
okresowych, terminarzy zabiegdw SPA i masazy pozwala zarzadzac obiektem kompleksowo,
w ramach jednej aplikacji i jednolitego interface'u. Sposdb naliczania opfat i organizowania
rezerwacji w Systemie jest dostosowywany do specyficznych potrzeb obiektu, uzaleznionych
od jego profilu dziatalnosci. Wykorzystanie elektronicznych identyfikatorow oznacza dla
klientow szybka i niezawodng obstuge przy kasie, natomiast dla wiasciciela obiektu
zaawansowane mozliwosci zarzadzania obiektem poprzez generowanie wszelkiego rodzaju
statystyk (liczba oséb aktualnie przebywajacych na ptycie, obcigzenie obiektu w zadanym
okresie, utarg kasjera itp.). System informatyczny charakteryzuje sie intuicyjng obstugg i

mozliwoscig pracy w sieci, umozliwiajgc jednoczesng prace wielu uzytkownikom.

2. Opis funkcjonalny systemu obstugi

Zadaniem Systemu Obstugi Klienta jest rozliczanie osdb korzystajgcych z réznych ustug,
jakie oferuje obiekt. Rozliczeniu moze podlegaé czas pobytu czy wykupienie ustugi na: parku
rozrywki a takze wypozyczenie i zwrot asortymentu. Informacje zbierane sg z urzadzen
rejestrujgcych — czytnikdw stanowigcych system sterujgcy i gromadzone w komputerowej
bazie danych na serwerze. Ideg funkcjonowania modutu jest naliczanie optat za rzeczywisty
czas trwania ustugi. Na podstawie zdefiniowanych cennikéw i przyjetych taryf oraz

zarejestrowanego czasu ustugi, wyliczana jest automatycznie wysoko$é optaty w kasie.

Urzadzenia rejestrujgce to sterowniki mikroprocesorowe wyposazone w czytniki
zblizeniowe. W zaleznosci od przeznaczenia stosujemy sterowniki bramkowe, reczne,
szafkowe oraz inne szczegdlnego przeznaczenia. Urzadzenia te stuzg do identyfikacji

niepowtarzalnego kodu transpondera i w zaleznosci od potrzeb, do zapisu danych w systemie
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informatycznym. Sterowniki wykorzystujg najnowszg technologie transponderowg, ktora
charakteryzuje sie duzg niezawodnoscig i prostotg obstugi, a bezdotykowy odczyt podwyzsza
trwatos¢ uzywanych elementéw. Stosowane bramki mechaniczne: kotowroty tréjramienne
oraz bramki uchylne, sterujg ruchem klientéw i fizycznie oddzielajg od siebie ptatne strefy na

obiekcie.

Obstuga systemu z punktu widzenia klienta zostata maksymalnie uproszczona.
Wchodzac na obiekt klient otrzymuje w kasie identyfikator w postaci paska na reke.
Rozwigzanie takie nie utrudnia korzystania z ustug i jednoczesnie gwarantuje wysoki poziom
bezpieczenstwa. Klient korzystajac z rdznych ustug przechodzi miedzy poszczegdlnymi
strefami ptatnymi, w ktérych wysokos¢ optaty moze byé rdéznie naliczana. ldentyfikatory
pozwalajg na: korzystanie ze stref dodatkowo ptatnych takich jak: sauna, solarium,
rejestrowanie pojedynczych zdarzen np. zjezdzalnia, a takze do bezgotéwkowych zakupow
(np. mokry bar). Ustalanie odmiennych taryfikatorow dla réznych stref pozwala na
réznicowanie cennika dla tych ustug. Nad prawidtowoscig przemieszczania sie miedzy strefami
czuwajg bramki mechaniczne oraz urzadzenia rejestrujace.

Ze wzgledu na ,,dane wrazliwe” wymaga sie aby system byt zgodny z GIODO, RODO.

3. Licencja oprogramowania, szkolenia obstugi i administracja systemu, gwarancja

Inwestor posiada zakupiong licencje na oprogramowanie ESOK, dlatego

oprogramowanie nie jest przedmiotem opracowania.

Inwestor nie dopuszcza i nie przewiduje wymiany systemu, dziatajgcego obecnie w obiekcie.

Szkolenie personelu

Inwestor oczekuje profesjonalnego szkolenia obstugi uwzgledniajgce szkolenie
podstawowe oraz rozszerzony program uzalezniony od stopnia uprawnien np. kasjer,
operator, administrator systemu. Szkolenie powinno odby¢ sie na kilka dni przed
uruchomieniem obiektu (szczegétowy termin uzgodnié z Inwestorem). Czas trwania szkolenia

to 2 dni po ok. 8 godzin dziennie.
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Ostatnim krokiem jest asysta techniczna firmy dostarczajgcej system w ilosci 1 dnia w

dniu uruchomienia sprzedazy.

4. Charakterystyka elementow skfadowych Elektronicznego Systemu Obstugi Klienta.

Czytniki identyfikatorow

Inwestor posiada — paski i karty w technologii UNIQUE wiec nowe czytniki muszg

dziata¢ w posiadanej technologii.

Czytnik RFID kasowy - Podstawowym zastosowaniem takiego czytnika jest

umieszczenie go w kasie obiektu, gdzie osoby obstugujace kase mogag ewidencjonowac
ptatnosci klient i jego identyfikacje za pomocg karty transponderowej. Urzadzenie ma mate
gabaryty i nie zajmuje duzo miejsca przy stanowisku kasowym, co sprawia, Ze jego
uzytkowanie nie jest ucigzliwe dal oséb pracujgcych w obstudze. Urzgdzenie znajduje réwniez
zastosowanie w przypadku punktéw gastronomicznych na obiektach, stanowiskach
administracyjnych oraz stanowiskach ochrony obiektu. Zastosowanie gniazda USB eliminuje

uzycie konwerteréw przy komunikacji czytnika z komputerem klasy PC.

Czytnik RFID bramkowy

Podstawowym zastosowaniem takiego czytnika jest umieszczenie go wewnatrz obudowy
bramki kotowrotkowej celem odczytu identyfikatora i nastepnie zwalniania blokady bramki.

Wymaga sie aby montaz czytnika byt wykonany w sposdb wandaloodporny.

Bramka kotowrotkowa

Przewidywany jest montaz kotowrotdw, ktérych wykonanie jest rozwigzaniem trwatym
i funkcjonalnym rozwigzaniem przeznaczonym do selekcji i kontroli pieszych na terenie
otwartym. Mozna go zainstalowa¢ w kazdym miejscu z uwzglednieniem tych o najwiekszym
natezeniu ruchu, czyli: stadionéw i innych obiektdw sportowych, stacji kolejowych oraz

budynkéw uzytecznosci publicznej. Obudowa bramki oraz ramiona jest wykonana ze stali

nierdzewnej. Bramka musi posiada¢ mechanizm wsparcia obrotu ramion — cicha przektadnia

Slimakowa. Bramka posiada opcje wolnego obrotu w przypadku braku zasilania.
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Ze wzgleddéw bezpieczenstwa wymaga sie aby przy bramkach wygrodzeniowych
zamontowac przyciski wyjscia awaryjnego ,,wcisnij szybke”.

Bramka uchylna nie gorsza niz

Przewidywany jest montaz bramki uchylnej odpornej na warunki atmosferyczne, z

ramieniem o dtugosci 120cm. Zwolnienie bramki nastepuje po przytozeniu uprawnionego

identyfikatora do czytnika RFID.

Bramka wykonana ze stali nierdzewnej.

Serwer nie gorszy niz

Klasa produktu

Serwer

Typ obudowy serwera Tower

llos¢ zainstalowanych procesoréw 1 szt.

Typ zainstalowanego procesora Intel Xeon /Six-Core/
Kod procesora E-2146G
Czestotliwos¢ procesora 3,5 GHz
Czestotliwos¢ szyny FSB 2666 MHz
Czestotliwos¢ szyny QPI/DMI 8 GT/s
Pojemnos¢ pamieci cache [L2] 8 MB
Technologia Hyperthreading Tak

llo$¢ zainstalowanych dyskow 2 szt.
Maksymalna ilo$¢ dyskow 12 szt.
Zainstalowane sterowniki dyskow 4 x SATA/SAS

Sterownik macierzy

Pojemnos¢ zainstalowanej pamieci

PRAID EP420i SAS 3.0 (12Gbit)
0,1,5,6,10,50,60 2GB cache

16 GB

Maksymalna pojemnos¢ pamieci 64 GB
Rodzaj zainstalowanej pamieci DDR4
Czestotliwos¢ szyny pamieci 2666 MHz
llos¢ bankdw pamieci 4 szt.
llos¢ wolnych bankéw pamieci 3 szt.

Elementy Hot-Swap
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e Zasilacze

e Wentylatory
Typ karty graficznej Zintegrowany
2 x10/100/1000 Mbit/s
DVD-RW SuperMulti SATA
llos¢ zasilaczy 1 szt.

450 Wat

Karta sieciowa
Napedy wbudowane (zainstalowane)

Moc zasilacza (zasilaczy)

Komputer PC nie gorszy niz

Typ zainstalowanego procesora
Kod procesora

Czestotliwos¢ procesora
Czestotliwos¢ szyny FSB
Czestotliwos¢ szyny QPI/DMI
Pojemnos¢ pamieci cache [L3]
Pojemnosc zainstalowanego dysku
Typ zainstalowanego dysku
Napedy wbudowane (zainstalowane)
Pamieé

Pojemnosc zainstalowanej pamieci
Maksymalna pojemnos¢ pamieci
Rodzaj zainstalowanej pamieci
Czestotliwos¢ szyny pamieci

llos¢ bankéw pamieci
llos¢ wolnych bankéw pamieci

Zintegrowana karta graficzna

Typ zintegrowanej karty graficznej
Zintegrowana karta dzwiekowa

Typ zintegrowanej karty dzwiekowej
Zintegrowana karta sieciowa

Typ zintegrowanej karty sieciowej
Interfejsy / Komunikacja

Interfejsy

Intel Core i3

i3-8100

3,6 GHz

2400 MHz

8 GT/s

6 MB

256 GB

SSD |Solid State Disc|
DVD-ROM

8192 MB
32768 MB
DDR4
2666 MHz
2 szt.

1 szt.

Tak
Intel UHD Graphics 630
Tak

Realtek ALC671

Tak

10/100/1000 Mbit/s

e 4xUSB3.0
e 6xUSB2.0
¢ 1 x wejscie liniowe
¢ 1 x wyijscie liniowe
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Oprogramowanie

System operacyjny

Architektura systemu operacyjnego
Parametry techniczne

Moc zasilacza (zasilaczy)

Typ PFC (Power Factor Correction)
Pozostate informacje

Dotgczone wyposazenie

Switch nie gorszy niz

¢ 1 x wyjscie na stuchawki
¢ 1 x wejscie na mikrofon
e 1xRJ-45 (LAN)

e 1xDVI-D

e 1 x DisplayPort

e 2xPS/2

Windows 10 Pro
64-bit

210 Wat
aktywny

e Mysz
o Klawiatura

Architektura sieci LAN
Liczba portow 1000BaseT (RJ45)
Obstugiwane protokoty i standardy

Rozmiar tablicy adresow MAC
Predkos$¢ magistrali wew.
Przepustowos¢

Bufor pamieci

Warstwa przetaczania
Maksymalny pobdr mocy
Wyposazenie standardowe

GigabitEthernet

16 szt.

e |EEE 802.3 - 10BaseT

IEEE 802.3u - 100BaseTX
IEEE 802.3ab - 1000BaseT
IEEE 802.3x - Flow Control
half/full duplex

e auto MDI/MDI-X

8000

48

34

2 MB

2

25 Wat

¢ Kabel zasilajacy
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7. Zestawienie materiatowe.

L.p. Opis przedmiotu specyfikacji j.m. llos¢
1 (Czytnik RFID z obudowg IP65 - bramkowy szt. 11
2 Czytnik RFID w obudowie pulpitowej USB szt. 2
3 Serwer z wyposazeniem wg specyfikacji kpl. 1
4 Switch z wyposazeniem wg specyfikacji szt. 1
5 [Komputer kasowy wg specyfikacji kpl. 2
6 [Bramka kotowrotkowa na jednej nodze z napedem kpl. 7
7 Bramka uchylna - elektrozaczep kpl. 4
8 Przycisk wyjscia ewakuacyjnego szt. 4
9 Okablowanie zasilajgce i sterujgce bramek kpl. 1
10 Rozdzielnie zasilajgco sterujgce kpl. 4
11 Konwerter RS/LAN szt. 2
12 Prace wdrozeniowe - ESOK dni 3
13 Dokumentacja powykonawcza dni 1

Il . ELEKTRONICZNY SYSTEM KONTROLI DOSTEPU DO SZAFEK BASENOWYCH

za terenie osrodka systemu, tak aby tworzyt jednolity system obstugi klienta. System ma
zapewni¢ otwieranie szafek po przytozeniu paska do czytnika. Programowanie szafek,

otwieranie serwisowe szafek ma odbywac sie z poziomu systemu ESOK obecnie uzywanego

Dostep do szafek w nowej szatni meskiej musi by¢ sterowany za pomocg uzywanego

na obiekcie ptywalni.

Inwestor posiada aktualng licencje oprogramowania firmy oraz nie przewiduje i nie dopuszcza

wymiany dziatajgcego systemu ESOK. Nowy system kompatybilny z istniejgcym na obiekcie.

Elementem identyfikacji informacji na obiekcie powinien by¢ pasek z transponderem

w standardzie UNIQUE, ktory obecnie jest uzywany na obiekcie.

Charakterystyka elementdéw sktadowych Elektronicznego Systemu Obstugi Klienta (ESOK)
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Pasek basenowy stosowany jest do zamontowania na nim transpondera kodu dostepu jak tez
wystepuje mozliwosé montazu kluczyka. Pasek ten nalezy do Elektronicznego Systemu Obstugi
Klienta, dzieki czemu jest mozliwe rozliczenie klienta z czasu korzystania z ustugi. Paski
powinny sktadac sie z kilku wymienialnych elementéw takich jak pasek z tworzywa, sprzgczka,

nit mocujacy, transponder i brelok z numerem.

Elektroniczny system otwierania szafek basenowych nie gorszy niz

Sterownik szafkowy grupowy z zasilaniem bezpiecznym przeznaczony jest do sterowania
zamkami szafek ubraniowych. Sterownik wspodtpracuje z czytnikiem RFID oraz z
wyswietlaczem wyswietlajgcym numer otwieranej szafki. Sterownik moze obstuzyé
maksymalnie 40 rygle szafkowe (24VDC max200mA). Sterownik pracuje w trybie OFF LINE,

natomiast programowanie sterownika odbywa sie On Line z poziomu oprogramowania ESOK.

Wymaga sie aby oferowane rozwigzanie byto kompatybilne z posiadanym systemem ESOK.
Sterownik musi posiadaé¢ wtasne awaryjne zasilanie pochodzace z akumulatoréw (nie

dopuszcza sie stosowania zasilacza UPS).

Sterownik szafkowy posiada statg pamie¢, ktdra pozwala zapamietaé zapisane numery szafek
nawet po utracie zasilania lub komunikacji z bazg danych. Po ponownym uruchomieniu
systemu zaprogramowany sterownik nie wymaga ponownego programowania. Sterownik
potaczony jest z czytnikiem RFID za pomoca przewodu, ktéry dostarcza sygnat oraz zasilanie
do czytnika wyposazonego w wyswietlacz LCD. Gdy do czytnika zostanie przytozony
transponder na wyswietlaczu zostaje wyswietlony numer otwieranej szafki oraz zostaje

zwolniony rygiel szafki.

Czas otwarcia szafki jest uzalezniony od odlegtosci, jakg musi pokonac potencjalny klient, aby
spokojnie mégt dojs¢ do szafki. Czas ten ustala i programuje uzytkownik z poziomu
oprogramowania ESOK. Potgczenie z komputerem monitorujgcym lub serwerem odbywa sie
za pomocg przewodu, dzieki ktéremu osoba administrujgca system ma mozliwosé

programowania sterownika.

Sterownik szafkowy w sytuacji awaryjnej np. utraty komunikacji z bazg danych lub utraty

zasilania, musi umozliwia¢ otwarcie szafki kazdemu klientowi bez ingerenc;ji obstugi.
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Zamki szafkowe nie gorsze niz

Zamki elektroniczne zasilane sg przez 24VDC przy poborze pragdu 200mA. Zamki uruchamiane
sg poprzez sterownik po wczesniejszym zblizeniu identyfikatora do czytnika RFID. Zamek ten
wymaga bardzo precyzyjnego montazu, z wykorzystaniem obrabiarek numerycznych. Zamki
szafkowe s3 zasilane centralnie, posiadajg mechanizm bolcowy, ktéry uniemozliwia dostep do
zawartos$ci szafki np. za pomoca karty telefonicznej. W przypadku préby wiamania

pozostawiajg trwaty slad.

Czytnik transponderowy do sterowania szafkami

Czytnik transponderowy jest przeznaczony przede wszystkim do obstugi elektronicznego
systemu otwierania szafek basenowych. Umieszczany on jest najczesciej (cho¢ niekoniecznie)
w poblizu elektroniki sterujgcej zamkami szafkowymi na obiektach (np. na drzwiach szafki
zawierajgcej tg elektronike). Po przytozeniu transpondera do czytnika na wyswietlaczu LCD
zostanie wyswietlony numer szafki, ktéra zostata dla klienta otwarta.

Wymaga sie aby czytnik zostat zamontowany w sposéb wandaloodporny - za ptytg HPL
drzwiczek, uniemozliwiajacy uszkodzenie czytnika np. poprzez uderzenie. Nie dopuszcza sie

montazu czytnika w obudowie z PCV gdzie narazony jest na dewastacje.
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5. WARUNKI PRZECIWPOZAROWE JAKIM MUSZA ODPOWIADAC ELEMENTY
WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA WNETRZ.

W budynku do wykonczenia wnetrz i na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcym celom
ewakuacji nalezy stosowac co najmniej materiaty trudno zapalne, ktérych produkty rozktadu
termicznego nie sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Wg PN-EN 13501-1 materiaty
winny odpowiada¢ wymaganiom klas A1, A2, B, C, D oraz klas dodatkowych s2is1, d1, dO-vide
zat. nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiatéw palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodiogowej podtogi podniesionej, wykorzystywanej do
wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podfodze podniesionej otwordw do
wentylacji lub ogrzewania jest zabronione. W pomieszczeniach, przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb nie stosowaé materiatéw tatwo zapalnych na
przegrody, state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz tatwo zapalnych wykfadzin
podtogowych. W pomieszczeniach magazynowych wykfadziny podtogowe winny by¢
z materiatéw co najmniej trudno zapalnych.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywad z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Przestrzen miedzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na sektory
o powierzchni nie wiekszej niz 1.000 m2, a w korytarzach - przegrodami co 50 m, wykonanymi

z materiatéw niepalnych (nie dot. sytuacji, gdy wystepuje oddymianie).
Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone

przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone

przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.
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6. Uwagi koncowe

. Ewentualne niescistosci i problemy techniczne zostang wyjasnione w ramach nadzoru
autorskiego.

. Wszystkie prace prowadzié¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami
wykonania i odbioru robét z zachowaniem przepiséw BHP i p. poz. pod nadzorem oséb
posiadajgcych wymagane uprawnienia budowlane.

. Wszystkie uzyte w czasie realizacji inwestycji materiaty i urzadzenia winny posiadac
aprobaty techniczne (wtasciwe dokumenty pozwalajace na ich stosowanie

w budownictwie na terenie Polski). Urzgdzenia stuzace bezpieczerstwu pozarowemu,

winny posiada¢ certyfikaty zgodnosci.

. Materiaty budowlane stuzgce ochronie przeciwpozarowej oraz o deklarowanym
stopniu palnosci (odpornosci ogniowej) winny posiadaé certyfikaty zgodnosci, wydane przez
uprawnione jednostki certyfikujace.

. Prébki materiatéw wykonczeniowych przedtozy¢ projektantowi do akceptacji.

. Opracowanie niniejsze nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi - instalacje
i technologie objete odrebnymi projektami powinny odpowiada¢ wymaganym warunkom
technicznym. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a nie ujete w opisie winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

. Projekt przedstawiony w czesci rysunkowej i opisowej podlega ustawie o ochronie
praw autorskich. Jakiekolwiek wykorzystanie rozwigzan projektowych moze nastgpié
wyfacznie za zgoda autora oraz na warunkach okreslonych w umowie z zastrzezeniem
uprawnien przystugujgcych tworcy w fazach projektowania, nadzoru nad wykonaniem

i eksploatacji dzieta z uwzglednieniem przepiséw prawa budowlanego.

podpis projektanta
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