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h=285

LEGENDA

Farba lateksowa, szorowalna, odporna na mycie, matowa,
przeznaczona do malowania $cian i sufitow w budynkach
uzytecznosci publicznej

Kolorystyka:

F4 - ztamana biel, zblizona do obecnej - sciany nalezy

odmalowacé ze wzgledu na zmiany w

instalacjach/przebudowy

P1 - $ciana wytozona ptytkami ceramicznymi o matowym
wykonczeniu, do wysokosci 110 cm, wzdr wg rys. detalu P1
F4 - Farba F4 ponad ptytkami
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Ptytki w tazience zblizone do obecnych - ptytki o wymiarze

---------- Rolety catkowicie zacieniajgce, w kolorze
szarym, monfowane do sufitu, rozwijane na

Roleta w kasecie ptaskiej z tkaning

poétzaciemniajaca, w kolorze szarobezowym,
montowana na kazdej kwaterze okna osobno.

petng wysokos$é pomieszczenia

Tynk mineralny dekoracyjnym z graficznym
wzorem w formie systemowych boniowan. Jest
to masa na bazie wapna, przeznaczona do
zastosowania zaréwno do wnetrz jak i na

WYKONCZENIE SCIAN, ROLETY,
OStONY GRZEJNIKOWE - PARTER
Skala 1:100

UWAGI:

zamawiac i wykonywaé / montowac / na podstawie

zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

4. Wymiary podano w [cm], rzedne w [m].
5. Wymiary nalezy odczytywac z linii wymiarowych.

5. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢
na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome,
rozwigzania wynikajace z réznic wymiardw podanych na rysunku i
wymiardw rzeczywistych nalezy uzgodnic¢ z Projektantem.

Wykonczenie $cian
bez zmian

Wykonczenie scian
bez zmian
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1. Dokumentacije nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia i inne nalezy

L \ 20x20 cm, w kolorze pomaranczowym, potysk - wypetni¢ r 6. Wszystkie prace nalezy wykonywad, a specyfikowane materiaty
» ‘ ubytki po zmianach w instalacjach. zewnatrz. Tynk, wykonany ze zmielonych ) stosowac zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi i
0243 ) ) ) ) o o szlachetnych kamieni wydobywanych z gtebin, z normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
'(79555 _ | Ptytki ceramiczne w szafni nowej szatki, utozne w poziomie, dodatkiem modyfikoToréw’rfeologicznych, 7. Wskazane produkty nalezy rozumieé jako komplet niezbednych
440,0 _ » — ‘ na catg wysokosc¢ pomieszczenia. Rolzmlor ptytek: ) gwarantujgcych urabialno$¢ produktu. Natura do wiasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania
e Oﬁ, szerokos¢ 30 cm, dtugosc nie mniej niz 60 cm, ptytki w spoiwa: uwodniona masa, wodna dyspersja na zgodnie z zaleceniami producentéw.
Ay, eﬁfp |l | kolorze jak jasniejszy odcien szaro$ci w holu. bazie kopolimeréw versatic. GQST9§61 1,68 +/- 8. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykohczeniowe,
e Fl cm) | 0,05 g/ ml. Warstwa po wykonaniu ma liczne uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z
/L’o | o pory, w zwigzku z tym w celu zabezpieczania zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykonywad
= p————— A’&; Ostona grzejnikowa przed zabrudzeniami nalezy stosowac produkty zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymii
O*«; ) P? Zlm'o.nocg. OO;I/ ‘ dtugos¢ grzejnika impregnujgce systemowe. Przed potozeniem przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny
= Ll | Instalacyjnychi tynku podtoze nalezy odpowiednio & i i sci i
7,% Brzebudowie 4’4% \ er op‘rowoc' ot YC og oy by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez wykon,owce z wiasciwymi
S nalezy uzupetnic | Kok ik przyg S| p . kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.
470 ki takimi wysokosc grzejnika dedykowany grunt szczepny. Produkt wodny
N k ) ) ) )
%y i 5amymi ptytkami.| [ | Ostony wykona¢ z ptyty HPL. Kolorystka poszczegdlnych oston, d\/,spersyjny na bpme olfrylowygh.usz;;elmoczy,
C ‘ S - K a . X ‘ . ktére zapewniq izolacyjne wtasciwosci nawet w
O‘I/ jak Sciany na ktérych sie bedq znajdowac lub jak najbardziej : " P X
" N . . X kontakcie z wysokq alkalicznoscig powtoki
Y, | zblizona. Ostone nalezy zamocowaé bezposrednio na e S . ;
% rZ6inikU. 20 POMOCA systernowych wieszakow, tynkarskiej. Substancja wigzqca: kopolimer
| grzejniku. za p d systemowych ! akrylowy i styren w dyspersji. Gesto$c: 1,39 +/ -
11 dopasowanych do grubosci grzejnika. L
‘ 0,05 g / ml. Produkt zapewnicjqcy wysokg
mi penetracje i szczelno$¢ oraz pozwalajgcy
‘ uzyskac jednorodng szybko$¢ wchtaniania.
| Wzér wg rys. detalu T
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Gminny Osrodek Kultury "Perta"
ul. Pertowa 1, Nowiny

Generalny A BB MULIER Spotka z o.0.
projektant: } ul. Silniczna 15/1
MULIER 25-515 Kielce
Obiekt: Projekt wnetrz budynku Etap »
Gminnego Osrodka Kultury "Perta” projekfowania:
w Nowinach Projekt wnetrz
Inwestor: Branza:

architektura

WYKONCZENIE $CIAN, ROLETY, OSLONY GRZEJNIKOWE
- PARTER

Projektowat: mar iz arch. Err—— C ]
Aggnieszka Bojarowicz 240/SWOKK/2015) Dot opracowania
sierpief 2019
Asystent: mgr inz. arch.
Anna Synowiec Skala:
inz. arch 1:100
Karol Zanivk
Tytut rysunku: Numer rysunku:
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