SALA KONFERENCYJNA - WIDOK SCIANY Z PANELAMI AKUSTYCZNYMI

WIDOKI SCIAN - SALA KONFERENCYJNA
Skala 1:50
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LEGENDA
Listwy LED RGB
Panele akustyczne perforowane na bazie ptyty
frudnozapalnej MDF FR (Bs1d0), oklejonej fornirem
drewna naturalnego, montowane na
podkonstrukcji systemowej, wypetnienie z wetny
akustycznej w kolorze czarnym.
Farba lateksowa, szorowalna, odporna na mycie,
matowa, przeznaczona do malowania scian i
sufitéw w budynkach uzytecznosci publicznej
Kolorystyka:
F2 - jasno szary, NCS S-1000-N
UWAGI: Generalny 4 BBMULIER Spotkaz o.0.
1. Dokumentacje nalezy rozpatrywad tqcznie z opisem technicznym projektant: 1 ul. Silniczna 15/1
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia i inne nalezy zamawiac i wykonywad MULIER 25-515 Kielce
/ montowa¢ / na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie. Obiekt: Projekt wnetrz budynku Etap !
4. Wymiary podano w [cm], rzedne w [m]. Gminnego Osrodka Kultury "Perta" projektowania:
5. Wymiary nalezy odczytywacé z linii wymiarowych. w Nowinach Projekt wnetrz
5. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie
rzedne wysokos$ciowe oraz wymiary poziome, rozwigzania wynikajace z réznic wymiaréw Inwestor: Gminny Osrodek Kultury "Perta"” Branza:
podanych na rysunku i wymiardw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Projektantem. ul. Pertowa 1, Nowiny architektura
6. Wszystkie prace nalezy wykonywad, a specyfikowane materiaty stosowac zgodnie z - -

P . . . .. . . Projektowat: mgr inz. arch. .
wiasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Agnieszka Bojarowicz 240/SWOKK/2015 Data opracowania:|
7. Wskazane produkty nalezy rozumiec jako komplet niezbednych do wtasciwego montazu — sierpieri 2019
oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentdw. Asystent: r"gr: '"S" :’j::

8. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykohczeniowe, uzytkowe, — q Synowlee Skala:
eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy :‘:;;’;:niuk 1:50
wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi

Tytut rysunku: Numer rysunku:

przez producentdow danych produktdéw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez

wykonawce z wasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw. WIDOK $CIAN - SALA KONFERENCYJNA WN_12




