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Projekt wnętrz budynku
Gminnego Ośrodka Kultury "Perła"

w Nowinach

lipiec 2019

mgr inż. arch.
Agnieszka Bojarowicz

inż. arch
Karol Zaniuk

Gminny Ośrodek Kultury "Perła"
ul. Perłowa 1, Nowiny

BB MULIER Spółka z o.o.
ul. Silniczna 15/1

25-515 Kielce

mgr inż. arch.
Anna Synowiec

UWAGI:
1. Dokumentacje należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia i inne należy zamawiac i wykonywać
/ montować / na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.
4. Wymiary podano w [cm], rzędne w [m].
5. Wymiary należy odczytywać z linii wymiarowych.
5. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie
rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome, rozwiązania wynikające z różnic wymiarów
podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
6. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z
właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
7. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych do właściwego montażu
oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
8. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy
wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi
przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez
wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
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Należy wyburzyć całą ściankę w której
znajduje się lada szatni.
Przed wyburzeniem wykonawca
zobowiązany jest upewnić się, że nie
wystąpią żadne probemy powodujące
zachwianie konstrukcji. W takim przypadku
należy skonsultować się z głównym
projektantem.
Przerwę w posadzce należy wyłożyć
płytkami jak istniejące.

Należy usunąć zabudowę
otworu, przywracając
oryginalny stan. Jeżeli
otwór będzie mniejszy niż
90 cm należy go poszerzyć
Przed wyburzeniem
wykonawca zobowiązany
jest upewnić się, że nie
wystąpią żadne probemy
powodujące zachwianie
konstrukcji. W takim
przypadku należy
skonsultować się z
głównym projektantem.
Przerwę w posadzce należy
wyłożyć płytkami jak
istniejące.

Przed wyburzeniem wykonawca
zobowiązany jest upewnić się, że nie
wystąpią żadne probemy powodujące
zachwianie konstrukcji. W takim przypadku
należy skonsultować się z głównym
projektantem.

Nowy otwór drzwiowy wraz
z nadprożem
prefabrykowanym
żelbetowym, wys. 19 cm
należy wykonać tak, aby
otwór zaczynał się na linii
płytek ściennych, dbając o
to aby ich nie zniszczyć.

Projektowana ścianka wydzielająca
wg rys. detalu Ś_01

Otwór drzwiowy wraz z
nadprożem
prefabrykowanym
żelbetowym, wys. 19 cm.
Przed jego wykonaniem
wykonawca
zobowiązany jest
upewnić się, że nie
wystąpią żadne
probemy powodujące
zachwianie konstrukcji.
W takim przypadku
należy skonsultować się
z głównym
projektantem.

Nowe drzwi - szer. skrzydła 90 cm. W
celu zachowania spójności wizualnej
należy zakupić taką samą stolarkę
drzwiową jak w pozostałej części
budynku.

Brakujące wypełnienie
posadzki z progu należy
wykonać z płytki podłogowej
jak w portierni, a jeżeli nie jest
dostępna, należy zastosować
listwę ze stali nierdzenej

Po wyburzeniu należy uzupełnić sufit
podwieszany

Ścianki działowe z płyt GK należy
wykonać na istniejącej posadzce.

Nowe drzwi należy
wykonać na wzór
pozostałych drzwi
wewnątrz szatni.
Ślusarka
aluminiowa w
kolorze niebieskim,
szklenie szkłem
mlecznym.

Nowe drzwi należy
wykonać na wzór
pozostałych drzwi z
korytarza do szatni.
Ślusarka aluminiowa w
kolorze niebieskim,
wypełnienie nieprzezierne
w kolorze profilu.

Ścianki działowe z płyt GK należy
wykonać na istniejącej posadzce.

Nowe drzwi należy
wykonać na wzór
pozostałych drzwi w holu.
Ślusarka aluminiowa w
kolorze niebieskim,
wypełnienie nieprzezierne
w kolorze profilu.

Jednostka zewnętrzna klimatyzatora typu
split - ponad istniejącą.
UWAGA: W celu ochronienia znajdującej się
pod spodem jednostki należy odprowadzić
skropliny do kwietnika znajdującego się
poniżej.

Siedzisko o wys. 45 cm wraz
z podstawą należy usunąć.

Posadzkę należy uzupełnić
płykami jak istniejące.
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Wyburzenia

Nowa ścianka działowa GK
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