Rzut pomieszczenia

Otworowanie dachu w celu doprowadzenia kanatu
wentylacyjnego do okapu
Skala 1:25

Kominek wentylacyjny

Obejma dociskowa, nierdzewna

Szczelne przejscie dachowe
% wykonane z EPDM, przeznaczone
do dachoéw ptaskich
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PRZEBUDOWY - Il PIETRO
Skala 1:50

W celu wykonania
podtgczenia wyciggu
nalezy wykonaé
otworowanie stropodachu
w miejscu niekolidujgcym
z urzqdzeniami
umieszczonymi na dachu.

Ocieplenie wpustu dachowego J
Rura metalowa, zaizolowana, o

srednicy wewnetrznej 150 mm

UWAGI:

1. Dokumentacje nalezy rozpatrywad tqcznie z opisem technicznym

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia i inne nalezy zamawiac i wykonywad
/ montowa¢ / na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

4. Wymiary podano w [cm], rzedne w [m].

5. Wymiary nalezy odczytywac z linii wymiarowych.

5. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie
rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome, rozwigzania wynikajgce z réznic wymiarow
podanych na rysunku i wymiardw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

6. Wszystkie prace nalezy wykonywad, a specyfikowane materiaty stosowac zgodnie z
wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

7. Wskazane produkty nalezy rozumiec jako komplet niezbednych do wtasciwego montazu
oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentow.

8. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy
wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi
przez producentdow danych produktdéw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez
wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.
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Obiekt: Projekt wnetrz budynku Etap
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ul. Pertowa 1, Nowiny
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PRZEBUDOWY - Il PIETRO

Numer rysunku:

P_03




