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Instalacje do jednostki

zewnetrznej nalezy

poprowadzi¢ w przestrzeni

sufitu podwieszonego.
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Klimatyzator scienny
Klimatyzator typu Split © mocy chtodniczej
Qch =5,0 kW.
Funkcja grzania i chtodzenia. Filtry:
antyalergenowy, fotokatalityczny,
zmywalny, odwadniajgcy.
Zakres temperatur pracy:
- chtodzenie - od -15 do 46°C

- ogrzewanie - od -15 do 24°C

Wymiar jednostki wewn. dt. 85-90, gt. 20-25,
wys. 28-32 cm, kolor biaty, z pilotem do
sterowania bezprzewodowego.
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WYTYCZNE HYDRAULICZNE - PARTER
Skala 1:100

UWAGI:

1. Dokumentacje nalezy rozpatrywad tqcznie z opisem technicznym

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia i inne nalezy zamawiac i wykonywad
/ montowa¢ / na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

4. Wymiary podano w [cm], rzedne w [m].

5. Wymiary nalezy odczytywac z linii wymiarowych.

5. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie
rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome, rozwigzania wynikajgce z réznic wymiarow
podanych na rysunku i wymiardw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

6. Wszystkie prace nalezy wykonywad, a specyfikowane materiaty stosowac zgodnie z
wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

7. Wskazane produkty nalezy rozumiec jako komplet niezbednych do wtasciwego montazu
oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentow.

8. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy
wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi
przez producentdow danych produktdéw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez
wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.
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