LEGENDA

_‘1 Farba lateksowa, szorowalna, odporna na mycie, matowa,
przeznaczona do malowania $cian i sufitow w budynkach
uzytecznosci publicznej
Kolorystyka:
F4 - ztamana biel, zblizona do obecnej - sciany nalezy
odmalowac ze wzgledu na zmiany w instalacjach

Ostona grzejnikowa

dtugos¢ grzejnika

wysokos¢ grzejnika

Ostony wykona¢ z ptyty HPL. Kolorystka
poszczegdlnych oston, jak sciany na ktérych
sie bedq znajdowac lub jak najbardziej
zblizona. Ostone nalezy zamocowad
bezpoirednio na grzejniku, za pomocqg

systemowych wieszakdw, dopasowanych do
grubosci grzejnika.

Npom=434

Wykonczenie scian
bez zmian

)

==

Wykonczenie scian
bez zmian

iz

WYKONCZENIE SCIAN, ROLETY,
OStONY GRZEJNIKOWE - PIWNICA
Skala 1:100

w—{ Azurowe $cianki wydzielajgce ‘

L{ Azurowe $cianki wydzielajgce ‘

>—{ Azurowe $cianki wydzielajgce

Wykonczenie scian
bez zmian
Wykonczenie $cian

bez zmian

Wykonczenie $cian
bez zmian

) Wykonczenie scian

bez zmian

Wykonczenie scian
bez zmian

Wykonczenie $cian
-l bez zmian

Wykonczenie $cian
bez zmian

Wykonczenie $cian
bez zmian

-1.14
hpom=300

hpom=300

UWAGI: Generalny BB MULIER Spétka z 0.0.

1. Dokumentacje nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym projektant: ul. Silniczna 15/1

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia i inne nalezy zamawiac i wykonywaé MULIER 25-515 Kielce

/ montowa¢ / na podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na

obiekcie. Obiekt: Projekt wnetrz budynku Etop )

4. Wymiary podano w [cm], rzedne w [m]. Gminnego O$rodka Kultury "Perta” projektowani:

5. Wymiary nalezy odczytywaé z linii wymiarowych. w Nowinach Projekt wnetrz
5. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie -

rzedne wysokoéciowe oraz wymiary poziome, rozwigzania wynikajgce z réznic wymiardw Inwestor: Gminny Osérodek Kultury "Perta” Bronza:
podanych na rysunku i wymiardw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Projektantem. ul. Pertowa 1, Nowiny architektura

6. Wszystkie prace nalezy wykonywad, a specyfikowane materiaty stosowac zgodnie z
wiaéciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlanag.
7. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych do wtasciwego montazu

Spociainosé, r uprawrion. | Podpi:

Projektowat: mgr inz. arch.
240/SWOKK/2015

Agnieszka Bojarowicz

mgr inz. arch.

oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw. Asystent: A
Anna Synowiec

8. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe,

Data opracowania:|
sierpief 2019

inz. arch

eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy Karol Zanivk

Skala:

1:100

wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi
Tytut rysunku:

przez producentéw danych produktdw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez o
wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw. ‘_NPY"';,?‘TSKENIE SCIAN, ROLETY, OSLONY GRZEINIKOWE

Numer rysunku:

WN_03




