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OPIS INWESTYCJI

1. Wstep
Nazwa inwestyciji: Projekt wnetrza budynku Gminnego Osrodku Kultury ,PERLA”
Adres dziatki: NOWINY
ul. Pertowa 1
Inwestor : Gminny Osrodek Kultury ,PERLA”
Adres: 26-052 NOWINY,
ul. Pertowa 1,
Projektant : BB MULIER Spotka z o.0.
Adres: 25-515 Kielce,

ul. Silniczna 15/1

2. Przedmiot i lokalizacja inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest aranzacja wnetrz budynku Gminnego Osrodka Kultury ,Perta” w Nowinach.

3. Rozwiazania funkcjonalno-architektoniczne

Zakres opracowania obejmuje aranzacje wnetrz nowego budynku Gminnego Osrodka Kultury ,Perta”
oraz zmian funkcjonalnych w strefie wejsciowej ptywalni ,Perta” wraz z niezbednymi przebudowami
i zmianami w instalacjach.

Gléwng ideg opracowanego projektu jest stworzenie funkcjonalnego, przyjaznego wnetrza
nowopowstatego budynku Gminnego Osrodka Kultury w Nowinach. We wnetrzu dominujg jasne kolory,
z elementami drewna. Budynek ma stuzy¢ réznym grupom mieszkancéw Gminy, w zwigzku z tym zostat
zaprojektowany tak, aby odpowiedzie¢ na ich ré6znorodne potrzeby.

5. Rozwiazania konstrukcyjne i materialowe

Posadzki:

Piwnica

Posadzka sportowa, gumowa, w rolce, do zastosowan w sitowni, antyposlizgowa, wibroizolacyjna,
wytrzymata na zniszczenia, ttumigca hatas, grubos¢ 2 mm, wykonana z granulatu gumowego SBR,
w kolorze czarnym z mozaikg EPDM w kolorze szarym.

Posadzke gumowg z rolki nalezy roztozy¢ miejscowo na istniejgcym wykonczeniu posadzki. W celu
unikniecia rozchodzenia sie posadzki na tgczeniach, nalezy je sklei¢ i dodatkowo miejscowo podkleic¢
posadzke.

Sala konferencyjnej — Il pietro

Wykonczenie posadzki nalezy wymieni¢é na wykladzine dywanowa, o strukturze petelkowej,
przeznaczona do obiektéw uzytecznosci publicznej.

Kolorystyka: grafitowa (zblizona do wyktadzin w pomieszczeniach biurowych na | pietrze)

Cokét: Nalezy wykonac cokét z wyktadziny, przy uzyciu listwy dywanowej. Listwa dywanowa z polimeru
na bazie PVC, z czarnym wykonczeniem.

UWAGA:

Poziom posadzki po zmianie musi by¢ rowny z poziomem posadzki na korytarzu.

Posadzki w pozostatych pomieszczeniach pozostajg bez zmian

Sufity

Panele akustyczne sufitowe wg rozrysu - wolnowiszgce panele akustyczne o gr. 40 mm, montowane przy
uzyciu regulowanych wieszakéw ciegnowych. Rdzen ptyty wykonany z wetny szklanej 3. generaciji
0 wysokiej gestosci. Plyta pokryta powlokg przeznaczong do piyt sufitowych w kolorze jasnoszarym.
Krawedzie prosto przyciete i malowane na kolor ptyty. Montaz: panele nalezy przymocowa¢ bezpos$rednio
do stropu rodzimego, a linki przeprowadzi¢ przez istniejgce ptyty sufitowe.

Sufity podwieszone z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod
wptywem ognia o konstrukcji metalowej z zastosowaniem profili poprzecznych .

Wykornczenie scian

Farba

Farba lateksowa, szorowalna, odporna na mycie, matowa, przeznaczona do malowania $cian i sufitow
w budynkach uzytecznosci publicznej, kolorystyke opisano na rysunku. Przed malowaniem nalezy
przygotowac podtoze wg wytycznych producenta.
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Tynk dekoracyjny

Sciany klatek schodowych, wykoriczyé¢ mineralnym tynkiem dekoracyjnym z graficznym wzorem w formie
systemowych boniowan, wg rozrysowanego wzoru.

Lustra

Sciana w sali orkiestry/tanecznej wykorczona zostanie lustrami bezpiecznymi, ktére nalezy przykleié do
sciany. Dolna krawedz lustra na linii cokotu. Wysokos¢ tafli lustra 200 cm. W tafli lustra nalezy wycigé
otwory pod montaz wspornikow drgzka wg wytycznych producenta.

Ptytki

W holu basenu projektowana jest zmiana wykonczenia $cian. Nalezy zdemontowa¢ wszystkie drewniane
odbojnice. Sciany do wysokosci 110 cm nalezy wytozyé ptytkami wg rysunki Widok $cian. Powyzej $ciany
nalezy pomalowac farbg lateksowg, kolorystyka wg rys.

Nowopowstatg szatnie meska nalezy wytozyé na petng wysokos¢ plytkami jakie zastosowane zostaty
w istniejgcej szatni — ptytki o wymiarze 20x20 cm, w kolorze pomaranczowym, potysk.

Panele akustyczne

Sala koncertowa - panele akustyczne scienne, panel perforowany na bazie ptyty trudnozapalnej MDF FR
(Bs1d0), oklejony fornirem drewna naturalnego, montowane na podkonstrukcji, wypetnienie z weiny
akustycznej w kolorze czarnym. Boczne ptaszczyzny nalezy zaslepi¢ maskownicami w kolorze paneli,
aby podkonstrukcja nie byta widoczna.

W panele wkomponowane zostang listwy LED RGB z mozliwoscig zmiany koloru i natezenia swiatta, co
podniesie walory wizualne pomieszczenia i pozwoli na budowanie klimatu odpowiedniego do wydarzenia.
Scianki wydzielajace

Klatki schodowe - w piwnicy przestrzenie pod schodami w obu klatkach nalezy wydzieli¢ celem
stworzenia przestrzeni magazynowych. Zabudowe wykonaé z ptyt meblowych, drzwi nalezy wyposazy¢
w zamek kluczowy.

Warsztat/magazyn w piwnicy - konstrukcja gtéwna wykonana z profili aluminiowych 80x60x4 mm.
Wypetnienie $cianki z postaci systemowych profili aluminiowych 40x30 mm oraz siatki zgrzewanej stal-
stal o wymiarach 50x50 mm z drutu stalowego fi 4 mm. Cato$¢ malowana w technologii piecowej
lakierem w kolorze szarym.

Ostony grzejnikowe

w pomieszczeniach, ktére oznaczono na rysunku. Ostony wykonaé z piyty HPL. Kolorystka
poszczegoblnych oston, jak $ciany na ktérych sie bedg znajdowaé lub jak najbardziej zblizona. Ostone
nalezy zamocowaé¢ bezposrednio na grzejniku, za pomocag systemowych wieszakéw, dopasowanych do
grubosci grzejnika. Przed ich wykonaniem nalezy sprawdzi¢ wymiary grzejnikow.

Rolety i zaluzje aluminiowe

- Zaluzje aluminiowe — montowane do sufitu podwieszonego, rozwijane na petng wysoko$é
pomieszczenia — w pomieszczeniach biurowych 1.9 1.10.

- Rolety catkowicie zacieniajgce, w kolorze szarym, montowane do sufitu rodzimego, rozwijane na petng
wysoko$¢ pomieszczenia — w salach konferencyjnych.

- Rolety akustyczne, zacieniajgce, w kolorze grafitowym (montowane do lica $ciany ponad otworem
okiennym) — w sali koncertowe;.

- Roleta w kasecie ptaskiej z tkaning potzaciemniajgca, w kolorze szarobezowym, montowana na kazde;j
okna osobno — inne pomieszczenia oznaczone na rysunkach.

Kurtyna

Mechanizm kurtynowy oparty na systemie szynowym, sterowanym elektrycznie.

Konstrukcja - nalezy podwiesi¢ kratownice Duo w poziome i pod przednig belke podwiesi¢ paludament -
niskg zastone przystaniajgcg mechanizm elektryczny mocowany na tylnej belce. Montaz podkonstrukcji
do sufitu rodzimego na szpilkach.

Mechanizm elektryczny sterowany pilotem - z obejmami systemowymi do kratownicy. Kurtyna wykonana
z tkaniny Pluszowej CS permanentnie trudnopalnej z certyfikatem trudnopalnosci w kolorze bordowym.
Krata zewnetrzna

krata zamykajgca wejscie do tunelu prowadzgcego z szatni pitkarskich na stadion, dwudrzwiowa
o wymiarach 230x267 cm (szer. x wys.) wykona¢ z zamknietych profili stalowych, ocynkowanych. Drzwi
nalezy wyposazy¢ w zamek kluczowy. Oba skrzydta wyposazy¢ w ocynkowany rygiel ze sprezyng od
Srodka budynku.

Krate nalezy umiesci¢ tuz przy wyjsciu na boisko.

Schody sceny nalezy zabezpieczyé balustradg -  balustrada wykonana ze stali nierdzewne;j,
z wypetnieniem szklanym, montowanym na klamrach miedzy stupkami, profile o przekroju kotowym,
pochwyt ze stali nierdzewne;j.

Na scenie zamontowa¢ kurtyne — montaz podkonstrukcji kurtyny do sufitu rodzimego na szpilkach.

Wyposazenie:
- wyposazenie wg zestawienia w projekcie wnetrz.
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6. CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI WEWNETRZNYCH:

Instalacje wodno-kanalizacyjne

Parter — przeniesienie umywalek, nowe przytgcza nalezy wykona¢ pod stropem parteru,

2 pietro — w zwigzku z adaptacjg pomieszczenia 2.5 na kuchnie nalezy wykonac¢ konieczne instalacje dla
zlewu i zmywarki:

- podtagczenie kanalizacji nalezy doprowadzi¢ do pionu KS14

- podigczenie wody nalezy doprowadzi¢ do pionu P4, przedtuzajgc go do szachcie instalacyjnym do 2
pietra, zachowujgc ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ pozostatych instalacji.

Wentylacja i klimatyzacija

Parter — w zwigzku z wydzieleniem szatni meskiej z przestrzeni holu i przeniesienie lady kasowej nalezy
dokonac¢ zmian w lokalizacji kratki wywiewnej ma suficie oraz klimakonwektora.

Kratke wywiewng nalezy przesung¢ tak, aby zapewniata doptyw powierza do nowej szatni, natomiast
klimakonwektor do przestrzeni holu. Jezeli zajdzie koniecznos¢ przedtuzenia przewoddéw nalezy uzy¢ do
tego rur spiro.

W holu projektuje sie takze nowy scienny klimatyzator z funkcjg ogrzewania pomieszczenia. Jednostke
zewnetrzng nalezy umiesci¢ w sgsiedztwie istniejgcych — na Scianie korytarza. Przewody do jednostki
wewnetrznej nalezy poprowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego. Przed wykonaniem instalacji jej
przebieg nalezy skonsultowac¢ z dostawcg klimatyzatora.

| pietro

Garderoba - rojektuje sie wydzielenie korytarza z pomieszczenia garderoby 1.7. Konieczne bedg —
zmiana lokalizacji anemostatu.

2 pietro — w pomieszczeniu 2.5 konieczne jest zastosowanie wyciggu — okapu kuchennego.

W celu wykonania podtgczenia wyciggu nalezy wykonaé otworowanie stropodachu w miejscu
niekolidujgcym z urzgdzeniami umieszczonymi na dachu. Nalezy poprowadzi¢ rure fi 100 mm. Rure
i otwor nalezy odpowiednio zaizolowac.

Wykaz wykorzystanych przepiséw

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z dn. 7.02.2016 r., poz.191),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z dn.08.03.2016 r., poz.290),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) i (zmiany Dz.U. z 2003 r. nr
33, poz.270; Dz.U. z 2004 r. nr 109 poz. 1156; Dz.U.z 2008 r. nr 201, poz.1238; Dz.U. z 2009 r. nr 56
poz.462; Dz.U. z 2010 r. poz. 1597; Dz.U. z 2012 r.poz. 1289 oraz Dz.U. z 2013 r. p0z.926).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 wrzesnia 2004 r., w sprawie szczegolowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz.1129).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719).
funkcjonalno-uzytkowego /Dz. U. nr 202, poz. 2072/ i /zmiany Dz.U. z 2005 r. nr 75, poz.664; Dz.U. z
2010 r. nr 72 poz. 464 oraz Dz.U. z 2011 r. nr 42, poz.217/.

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07. 06. 2010 r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. nr 109, poz. 719/.
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WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne
wykonania i odbioru robé6t budowlanych w ramach inwestycji: Aranzacja wnetrza budynku Gminnego
Osrodka Kultury "PERLA" w Nowinach przy ul. Pertowej 1.

Specyfikacje Techniczne stanowig czesé¢ integralng programu funkcjonalno — uzytkowego

stanowigcg czes¢ dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowac przy wykonywaniu robét opisanych
w niniejszej specyfikacji.

1.2, Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét objetych
poszczegoblnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
Przedmiar rob6t — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robdt w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma
zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokéty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdét.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
ido wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidlowosci wykonywanych robdét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich
Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznoscé
uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzgdzeniami i Normami
razem, wiasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
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Technologia wykonania rob6t wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
szczegotowych instrukcji producentéow, ogdolinych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlano — montazowych.

Oferent zapozna sie z pomieszczeniami przeznaczonymi na sitownie oraz Projektem Przetargowym
i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowane;j
technologii robot.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ z Zamawiajgcym przed przetargiem.
Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zaméwienia.

Oferent przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie
wyrzadzg Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robét i dostaw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosé
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce zostang poprawione przez
wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym iszczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji uwzglednia sie wyniki badan materiatdw ijakosci robét, dopuszczalne
niedoktadno$ci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

1.5.1. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa
Dokumentacja techniczna oraz szczegétowe specyfikacje techniczne stanowig integralng cze$¢ umowy.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasniaé w trakcie przeprowadzanego przetargu.
Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczeh finansowych Wykonawcy
w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw.

Wszelkie dodatkowe wyjasnienia dokumentacyjne zwigzane z realizacjg przedsiewziecia mogg byc¢
przygotowane przez biuro projektéw na podstawie odrebnej umowy z Wykonawcg w formie rysunkéw
roboczych i nadzoréw technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zaméwienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materialy bedg musialy by¢ zastgpione innymi,
spetniajgcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.2. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia
i odbioru robét.

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie i na swoj koszt zabezpieczy teren budowy (obiekt czynny —
praca ludzi). Dostawa energii elektrycznej i wody zostanie uzgodniona przez Wykonawce z Inwestorem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest wigczony w cene ofertowg i nie podlega odrebnej zaptacie.
1.5.3. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji wewnetrznych. Wykonawca
spowoduje zeby instalacje i urzadzenia zostaty prawidtowo zabezpieczone przed uszkodzeniem
w trakcie realizacji robét .

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.5.4. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sag
wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
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gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby
powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.
Kierownik budowy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewnic
sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem
bioz” na podstawie ,Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez
projektanta. ,Plan bioz” nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac réwniez wymagania
okreslone w rozporzagdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz Ministra Pracy
i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

1.5.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jakos¢ robdét. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogodlng opisujgca:
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie

- sposoOb i procedure pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

1.5.6.Dokumentacja powykonawcza sporzgdzona wg warunkéw umowy

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw,
wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé Insprektorowi Nadzoru aktualizowane na
biezgco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.

Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru.

2. Materialy i urzadzenia
2.1 Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow

uzytych do realizacji robot.
Do wykonania robé6t budowlanych nalezy stosowac ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia
7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie
z odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci majgcy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:
- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséow
i dokumentow technicznych
- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng jezeli nie sg
objete certyfikacjg opisang w pkt. poprzednim.

Wszelkie materiaty i elementy budowlane stosowane na budowie wymagajg zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru w konsultacji z biurem projektow.

Wyroby i materiaty (z wyjatkiem materiatbw masowych) winny byé odpowiednio pakowane
i posiadaé znak wytworey. Znaki wytworcy, karty gwarancyjne i inne zwigzane z wykonywanymi pracami
budowlano-montazowymi stanowi¢ bedg zatgcznik do dokumentacji budowy prowadzonej przez
Wykonawce.

Przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robét wykonawca przedtozy
szczegbtowg informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach do
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Za ich ilos¢ i jakos¢ materiatdw odpowiada Wykonawca.
2.2 Kontrola materiatéw i urzadzen
Na zyczenie Inspektora, Wykonawca na wiasny koszt wykona normowe testy materiatéw w celu
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sprawdzenia zgodnosci ich wtasnosci i jakosci z normami i niniejszg specyfikacjg. Wyniki testow stanowic
beda integralng czes¢ dziennika budowy i mogg stanowi¢ podstawe do usuniecia wadliwych materiatow
i wymiany elementéw budowlanych na koszt Wykonawcy.

Inspektor moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty iurzgdzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegoétowych specyfikacji technicznych.

W czasie przeprowadzania badania materiatdow i urzadzen przez Inspektora Nadzoru Wykonawca ma

obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) w trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Inspektor bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane
materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robét.

2.3 Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane
sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
Inspektora w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatdbw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczego6towych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inspektora za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru pozwoli
wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych roboét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,
wartos¢ tych materiatdbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora. Kazdy rodzaj robét
wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
Inspektora, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty
moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru, az do chwili kiedy zostang uzyte.

2.6 Stosowanie materiatéw zamiennych

Podane w projekcie przyktadowe rozwigzania materiatowe dla okreslenia standardu, parametrow
technicznych, estetycznych i uzytkowych.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych, pod warunkiem zapewnienia
charakterystycznych cech i parametréw technicznych oraz estetycznych i uzytkowych w stosunku do
pierwowzoru.

Warunkiem zastosowania innych réwnowaznych rozwigzan jest uzyskanie akceptacji od
PROJEKTANTA.

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany
w terminie pdzniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektanta.

3. Sprzet

Sprzet, urzadzenia i narzedzia powinny by¢ zgodne z ofertg wykonawcy oraz powinny
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét

Technologia wykonania robdt wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
szczegotowych instrukcji producentéw, przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Specyfikaciji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — montazowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce przy wykonywaniu robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

UWAGA:

1/ Poniewaz roboty prowadzone bedg w czynnym obiekcie do obowigzkéw Wykonawcy bedzie:

- zabezpieczenie i wydzielenie plau gdzie bedg wykonywane roboty,

- zabezpieczenie pomieszczen remontowanych od pozostatej cze$ci budynku.

2/ Do obowigzkéow Wykonawcy bedzie nalezato zabezpiecznie i wydzielenie oraz odpowiednie
zabezpieczenie pomieszczen remontowanych od pozostatej przestrzeni uzytkowej (kurtynami
wewnetrznymi).

3/ Wykonawca na biezgco bedzie musiat dbac i sprzgtac eksploatowane przez niego pomieszczenia.

4/ Koszty zuzycia energii elektrycznej i wody dla celéw wykonania robét oraz dla celéw socjalnych
obcigza Zamawiajgcego.

5/ Za nie wywigzanie sie z obowigzkéw z punktu 2 i 3 Zamawiajgcy bedzie obcigzat Wykonawce karg
umowng.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatdw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

6.2. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych szczegdtowe specyfikacje techniczne wymagajg atestow,
kazda partia dostarczona na budowe powinna posiadaé atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca przedstawia
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdw ponosi
wykonawca.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é wykonanych robdt i uzytych materiatdbw z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow
badan.

Inspektor Nadzoru moze pobierac probki i prowadzié badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw i robdt z projektem
wykonawczym i szczegodtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét ma za zadanie okreslaé petny zakres robot wg dokumentaciji projektowej oraz SST.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
skalkulowania wszystkich robét.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét przez

wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
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wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one
by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. Odbiodr robot
8.1. Rodzaje odbiorow
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicznych roboty podlegajg

nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbidr kohncowy

- odbidr ostateczny (gwarancyjny)
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajagcemu i wtascicielom sieci, ponoszac
wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.

Ptatnosc¢ ryczattem zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Cena powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartosc¢ pracy sprzetu,

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzagdzenia
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP,

- oznakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowy,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- nadzér, koszty medidw, energii niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

UWAGA:
Petnigcym nadzor inwestorski jest Inspektor Nadzoru, ktéry dysponuje branzowymi inspektorami nadzoru.

10. Przepisy zwigzane
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane

z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych

w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z dn.08.03.2016 r., p0oz.290),

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z dn. 22.12.2015 r. poz.
2164) ,

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z p6zn.zm.),

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z p6zn.
zm.).

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 406 z p6zn. Zm.).

6. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041 oraz zmiany : Dz.U. z 2006 r. nr 245 poz. 1782).

10. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz.1389),

11. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 i zmiany
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Dz.U. z 2003 r. nr 33, poz.270; Dz.U. z 2004 r. nr 109 poz.1156; Dz.U z 2008 r. nr 201 poz.1238;
Dz.U.z 2009 r. nr 56 poz.462, Dz.U. z 2010 r. nr 239 poz.1597; Dz.U.z 2012 r. poz.1289 oraz Dz.U. z
2013 r. poz. 926).

Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
dla poszczegdlnych rodzajow robdt sg podane w punkcie 10 kazdej Szczegdtowej Specyfikaci
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal Zamawiajacego o swoich dzialaniach
w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéow i innych wymaganych swiadectw.
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Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

B-01.00
PRACE BUDOWLANE - PRZEBUDOWA
(kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia,

45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych)
1.Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét rozbiérkowych i przebudowa w ramach budowy: Aranzacja wnetrza budynku Gminnego
Osrodka Kultury "PERLA" w Nowinach przy ul. Pertowej 1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot rozbidrkowych
w budynku:

- demontaz wyposazenia wewnetrznego np.siedzisko w holu,

- demontaz elementéw instalacji wewnetrznych,

- demontaz stolarki drzwiowej,

- czesciowe wyburzenia Scian dziatowych,

- podkucia $cian no$nych pod nowe otwory lub poszerzenia otwordw istniejgcych,

- montaz Scianek dziatowych gipsowo-kartonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s3g zgodne z zamieszczonymi w SST B-00.00
~Vymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy

Materialy dla $cian z ptyt g-k:

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw oktadzin Sciennych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy

stalowej, ocynkowanej PN-EN 10142:2002, gatunku St0S wg PN-EN 10025:2002 lub gatunku DX51D+Z

PN-EN 10346:2009:

- pionowe (stupki) CW 60, z blachy stalowej 0,6 mm,

- poziome (sufitowe i podtogowe) UW 60 z blachy stalowej 0,55 mm,

- narozne LWG60 z blachy stalowej 0,6 mm.

Dopuszczalne odchylenie ksztattownika od prostoliniowosci wynosi 1 mm/m.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowg

(nanoszong ogniowo) charakteryzujaca sie :

- gruboscig 27um (100g/m?2 lub 219 pm (275g/m2) PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powioki wg
PN-EN 10346:2009),

- przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10346:2009,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10346:2009.

Akcesoria stalowe stuzg do fgczenia ksztattownikdw konstrukcji nodnej z podtozem i miedzy soba:

- faczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie diugie,

- uchwyty bezposrednie kroétkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow

stalowych.

Wkrety

Do mocowania ptyt sufitowych do ksztattownikéw nosnych, tagczenia ksztattownikow miedzy sobg oraz

mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:
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@ 3,5mm x 25 mm,
@ 3,5 mm x 35 mm,
@ 3,5 mm x 45 mm,
@ 3,5 mm x 55 mm,
@ 4,2 mm x 70 mm,
@ 3,5 mm x 25 mm,
@ 3,5 mm x 35 mm,
@ 3,5 mm x 45 mm,
@3,9mmx 11 mm,
@ 3,5 mm x 9,5 mm.
Wkrety powinny odpowiada¢ normie:
PN-EN 1SO 7050:2011 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym,
PN-EN ISO 3506-4:2005 Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozje. Czes¢ 4: Wkrety samogwintujgce

wkrety stalowe

blachowkrety samowiercgce:

Piyty gipsowo-kartonowe do zabudéw i scianek gipsowych

Lp. |Wymagania Zwykle
1. Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow,
krawedzi
2. Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia | karton przy odrywaniu rwie sie nie powodujgc
gipsowego odklejania od rdzenia
3. Wymiary i tolerancje w
mm:grubos¢ 6,0+0,5; 12,5+0,5; 15,0£0,5
szerokosc¢ 1200 (+0,0; -5,0)
diugosc¢ 2000-3000 (+0,0; -6,0)
ksztaft prostokatny, réznica diugosci przekatnych <5,0
4. Masa 1 m? w kg
ptyty o grubosci
6,0 5,5-6,5
12,5 <12,5
5. Wilgotno$é w % <10,0
6. Nasigkliwosé w %
7. Oznakowanie: napis na tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubosé, PN data prod.
stronie
Préba zginania
Obcigzenie niszczace w N | Ugiecie w mm
Grubo$¢ nominalna ptyty | Odlegtos¢ Prostopadle | Réwnolegle | Prostopadle | Réwnolegle
w mm podp6r w do kierunku | do kierunku | do kierunku | do kierunku
mm witokien widkien widkien widkien
kartonu kartonu kartonu kartonu
12,5 500 600 180 0,8 1,0

Inne akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepna z wiékna szklanego, perforowana papierowa —
do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do 10 mm-—
do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki

stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegolnych Producentow.

Masa szpachlowa

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych

powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego

szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania

powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okres$lajg instrukcje Producentow dla

poszczegdinych wyrobow.

Otwory w $ciankach g-k

W miejscach otworéw drzwiowych konstrukcja $cian powinna posiadaé wmontowane tak zwane profile

drzwiowe (odpowiedniej dlugosci, grubosci i nosnosci).
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3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét rozbiérowych i demontazowych

- elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany ze wzgledu na nieduzy zakres robot.

Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

3.3. Sprzet do wykonania oktadzin z ptyt GKF

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oktadzin z piyt g-k powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 4.

5. Wykonanie robot

5.1. 0Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad wykonania robo6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.
5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Metoda wykonywania prac rozbiérkowych mieszana: mechaniczna i reczna.

Przed przystgpieniem do robét tak rozbidrkowych jak i wyburzeniowych trzeba przeprowadzié
rozeznanie jego otoczenia, ustali¢ metode rozbiorki, opracowac projekt organizacji robét rozbiérkowych
i zagospodarowaé miejsce rozbiorki. Usuniecie rozbieranego elementu nie moze powodowaé naruszenia
istniejgcej konstrukcji budynku.

Wszystkie prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod statym uprawnionym nadzorem, z zachowaniem
szczegdblnej ostroznosci i wszystkich niezbednych srodkoéw bezpieczenstwa, miedzy innymi:

a/ srodki ochrony osobistej

c/ ogrodzenie i zabezpieczenie miejsca rozbidrki oraz ograniczenie ruchu w sasiedztwie
prowadzenia prac rozbiorkowych,

d/ zabezpieczenie istniejgcych elementow wykohczenia wnetrz, ktére nie podlegajg rozbidrce.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych muszg przejs¢ szkolenie obowigzkowe w zakresie
BHP.

5.3. Scianki i zabudowy z ptyt g-k

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac¢ na kilka sposobdw :

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,

- z uzyciem $ciennych profili ,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podtoza uchwytami azurowymi,

- przy pomocy klejow do ptyt g-k.

Ptyty montuje sie ustawiajgc je pionowo.

Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy tatami wkfada sie
weine mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco odsuniety od sciany (grubosé
welny i ewentualna pustka powietrzna). Mozna to osiggng¢ przy pomocy strzemion (tgcznikow)
dystansowych.

Elementami tgczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze $ciang lub stropem) sg strzemiona
blaszane typu montowane przez podkfadke elastyczna..

Tego typu potgczenie rusztu z podtozem, jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do ttumienia
wszelkiego rodzaju dzwiekdw przenoszonych przez przegrode. Witasciwo$¢ ta moze zostal jeszcze
podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podkiadek z tasmy ttumigcej. Wihasdciwosci tlumigce
przegrody w sposoéb zdecydowany podnosi tez obecnos¢ weilny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu
ttumienia sprzyja rowniez obecnos¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineralng a ptytg
gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt

- styki krawedzi podiuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem (réwnolegte do
kierunku naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ piyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, aby na krahcach rzedu znalazty sie odciete kawalki ptyt o szeroko$ci zblizonej do potowy
dtugosci piyty,

- styki poprzeczne pityt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,
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- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu mna by¢ dwuwarstwowa, to drugg
warstwe ptyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajgc jg o jeden
rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi,
metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spetniac warunek posiadania zabezpieczenia
antykorozyjnego. Gestosé kotwienia pionowych elementéw rusztu nie powinna przekraczaé 100 cm, a
ksztattownikow stropowych i posadzkowych 125¢cm.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny scienne stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli wymagajg
tego warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o grubosci
12,5; mm. Plyty gipsowo-kartonowe mogg byé mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich diuzszymi
krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sie nie wiecej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega
korekcie na etapie przykrecania piyt, tzn. rozstawiania profili do piyt. Po utozeniu przewodow
instalacyjnych, uktada sie izolacje termiczng lub akustyczna.

Pokrycie sciany nalezy rozpoczaé od przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm. Odstep pomiedzy wkretami
powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co 75 cm.
Ptyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz byé podniesione o ok. 10 mm. U géry powinna byé pozostawiona
szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugie¢ stropéw. Szczeline wypetnia sie kitem
elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o0 60 cm w stosunku
do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuje sie za pomocg wieszakow lub dtugich wkretow
wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty o szerokosSci
60 cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po zamknieciu drugiej strony sciany uzyskuje sie
ostateczng stabilno$¢. Przy wysoko$ci Sciany wigekszej od wysokosci ptyty sztukowanie piyty nalezy
prowadzié naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.
Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie potgczenia
sasiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowg lub z witdkna szklanego w trzech cyklach:
wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy
natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy
szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podkiad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmag samoprzylepna
stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowg, a po jej
wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga
katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia
i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na
szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

6. Kontrola jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 6.

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z rozbiérka jest:

— dla muréw, otworéw — m3 (metr szescienny),

— dla $cianke g-k — m? (metr kwadratowy).

8. Odbior robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci
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Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

1/ Rozporzadzenie Ministra Odbudowy oraz Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 marca 1947 r. (Dz.U
zdn. 29.111.1947 r., Nr 30, poz. 128), w sprawie szczegotowych warunkow bezpieczenstwa przy robotach
rozbiérkowych;

2/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (Dz.U z 1997 r., Nr 129,
poz. 844), w sprawie ogdlnych przepiséw BHP;
3/ Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca1972 r.

(Dz.U z 1972 r., Nr 13, poz. 93), w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano — montazowych i rozbiérkowych;

4/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U z 2003 r., Nr 47, poz. 401),
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych;

5/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z dn.10 lipca 2003 r., Nr 120
poz.1126), w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ;

7/ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 02.04.2004 (Dz. U. z 2004., Nr
71 poz.649), w sprawie sposobu i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest

8/ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Tom I. Budownictwo ogdine.

9/ Prawo ochrony $rodowiska, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Dz.U. z dnia 20 czerwca 2001 r.
z pOézniejszymi zmianami.

NORMY:

PN-EN 457: 1998 Maszyny. Bezpieczenstwo, sygnaty bezpieczenstwa. Wymagania ogodlne,
projektowanie, badania.

PN-EN 520+A1:2010 Piyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 13950:2014 Piyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustyczne;j.
Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania

z ptytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan.
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B-02.00
STOLARKA i SLUSARKA

(45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej)
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki i Slusarki w ramach inwestycji: Aranzacja wnetrza budynku Gminnego
Osrodka Kultury "PERLA" w Nowinach przy ul. Pertowej 1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktoérych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
dostawe i montaz:
- drzwi wewnetrznych,
- 8cianek wydzielajagcych,
- oston grzejnikowych,
- kraty zewnetrznej,
- balustrad schodowych,
- kurtyny w Sali koncertowej,
- rolet i zaluzji.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Vymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST B-
00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.1. Drzwi wewnetrzne
- wewnetrzne jednoskrzydtowe na wzor istniejgcych,
- wewnetrzne aluminiowe w kolorze niebieskim z przeszkleniami szktem mlecznym,
- wewnetrzne aluminiowe w kolorze niebieskim na wzdr istniejgcych z wypetnieniem nieprzeziernym.
2.2. Scianki wydzielajaca $_01
- z profilii aluminiowych na wzér istniejacych $cianek p.poz.Kolorystyka - malowanie proszkowe RAL
7016.
2.3. Krata zewnetrzna
- do wyjscia z tunelu, prowadzgca z szatni pitkarskich na boisko, wykonana z zamknietych profili
stalowych ocynkowanych z drzwiami wyposazonymi w zamek kluczowy, z ryglem ze sprezyna.
2.4. Ostony grzejnikowe
wykonaé w pomieszczeniach, ktére oznaczono na rysunku.
Ostony z ptyty HPL, kolorystka poszczegdlnych oston, jak $ciany na ktérych sie bedg znajdowac lub jak
najbardziej zblizona. Ostone nalezy zamocowaé bezposrednio na grzejniku, za pomocg systemowych
wieszakéw, dopasowanych do grubosci grzejnika. Przed ich wykonaniem nalezy sprawdzi¢ wymiary
grzejnikow.
2.5. Rolety i zaluzje aluminiowe
W obiekcie zastosowano rézne rodzaje systemdw zastonowych na okna.
- Zaluzje aluminiowe — montowane do sufitu podwieszonego, rozwijane na peing wysoko$é
pomieszczenia — w pomieszczeniach biurowych 1.9 1.10.
- Rolety catkowicie zacieniajgce, w kolorze szarym, montowane do sufitu rodzimego, rozwijane na petng
wysoko$¢ pomieszczenia — w salach konferencyjnych.
- Rolety akustyczne, zacieniajace, w kolorze grafitowym (montowane do lica $ciany ponad otworem
okiennym) — w sali koncertowe;.
- Roleta w kasecie ptaskiej z tkaning potzaciemniajgca, w kolorze szarobezowym, montowana na kazdej
okna osobno — inne pomieszczenia oznaczone na rysunkach.
2.6. Kurtyna
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Mechanizm kurtynowy oparty na systemie szynowym, sterowanym elektrycznie.

Konstrukcja - nalezy podwiesi¢ kratownice Duo w poziome i pod przednig belke podwiesi¢ paludament -
niskg zastone przystaniajgcg mechanizm elektryczny mocowany na tylnej belce. Montaz podkonstrukcji
do sufitu rodzimego na szpilkach.

Mechanizm elektryczny sterowany pilotem - z obejmami systemowymi do kratownicy. Kurtyna wykonana
z tkaniny Pluszowej CS permanentnie trudnopalnej z certyfikatem trudnopalnosci w kolorze bordowym.
2.7. Krata zewnetrzne

- zamykajgca wejscie do tunelu prowadzgcego z szatni pitkarskich na stadion, dwudrzwiowa o wymiarach
230x267 cm (szer. x wys.) z zamknietych profili stalowych, ocynkowanych.

Drzwi nalezy wyposazy¢ w zamek kluczowy. Oba skrzydta wyposazy¢ w ocynkowany rygiel ze sprezyng
od srodka budynku.

2.8. Balustrady schodowe

Balustrady wykonane ze stali nierdzewnej z wypetnieniem szklanym, montowanym na klamrach miedzy
stupkami. Profile o przekroju kotowym. Pochwyt ze stali nierdzewnej

2.9. Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki i Slusarki powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.

Wszystkie elementy winny by¢ zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. w cene ofertowg nalezy
wliczy¢ wszystkie okucia niezbedne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jesli nie zostaty one
wyraznie i w szczegétach wymienione w tekstach przetargowych. Okuciom stawia sie najwyzsze
wymagania.

Elementy oku¢ i akcesoria widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) muszg by¢ wykonane zgodnie
z projektem detali architektonicznych, ich prébki uzgodnione z projektantem. Elementy te nalezy
dostarcza¢ na budowe, w ujednoliconych partiach, pochodzgcych od jednego producenta — dostawcy.
2.10. Skltadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy
uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Sprzet do montazu stolarki i elementow Slusarki — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, miary
zwijane lub sktadane, poziomice.

4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw
Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢é dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac¢ sie etykieta zawierajgca:
- nazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
- date produkgciji i nr partii,
- wymiary,
- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- znak budowlany.
Przechowywanie elementéw powinno zapewniac statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Przechowywaé
w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzewczych.
4.3. Transport materiatéow
Stolarke drzwiowg i $Slusarke przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Wyroby do transportu zabezpieczyé przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie
zamontowane do skrzydet drzwiowych transportowac i przechowywa¢ skompletowane w odrebnych
fabrycznych opakowaniach.
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5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.3. Osadzenie stolarki Slusarki

Warunki i zasady wykonania zgodnie z zaleceniami producenta systeméw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Badanie materiatéw

Badanie materiatbw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen
wykonawcy z kontroli jakosci elementow stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementéw przeprowadzit badania jakosci
materiatdw we wtasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zatgczone do dokumentaciji odbiorcze;.
Wykonawca powinien przedstawi¢ dowdd akceptacji projektanta dla zastosowanych rozwigzan.

6.2.4. Badanie jakosci wbudowania:

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac: sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod
wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia dziatania czesci ruchomych, stan i wyglad
wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Wyniki badarh materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
6.3. Badania w czasie odbioru roboét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono

w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowos¢ osadzenia i sprawnosc¢ dziatania,

— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatéw.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w SST, wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. Obmiar robét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowg jest:
- dla $cian wydzielajgcych, drzwi, kurtyn, krat, rolet, zaluzji, oston grzejnikowych - (m?2)
- dla balustrad — (mb) .
7.3. Wielkosci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.1. Odbioér elementéw przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:
- zgodnos¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,
- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
- prawidtowo$¢ wykonania potgczen (przekroje, diugosc¢ i rozmieszczenie spawdéw, srub), srednice
otworow,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatéw,
- zabezpieczenie wyrobow przed korozjg.
8.3. Odbioér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu
Przy odbiorze stolarki i elementow slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.
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9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.9.
10. Przepisy zwigzane
PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi — terminologia
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Klasyfikacja
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja
PN-EN 1192:2001 Drzwi -- Klasyfikacja wymagan wytrzymato$ciowych
PN-EN 1906:2010 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz ztarczami. Wymagania

i metody badan.

PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — cz.1:Zasady oceny

zgodnosci elementow konstrukcyjnych.

PN-EN 1090-2+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

techniczne dotyczace konstrukcji stalowych
PN-EN 573-3:2014-02 Aluminium i stopy aluminium -- Skiad chemiczny

cz.2:Wymagania

rodzaje wyrobdéw

przerobionych plastycznie -- Czes$¢ 3: Sktad chemiczny i rodzaje wyrobow

PN-EN 515:2017-05  Aluminium i stopy aluminium -- Wyroby przerobione plastycznie -- Oznaczenia

stanow
PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana. Nazwy i okreslenia.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia

jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje montazu systemoéw metalowych lub szklanych wydane przez poszczegdlnych Producentow
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B-03.00
OKLADZINY WEWNETRZNE SCIAN i SUFITOW
(kody CPV:
45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszonych,
45432210-9 Wyktadanie Scian,
45442100-8 Roboty malarskie)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oktadzin wewnetrznych $cian i sufitbw w ramach inwestycji: Aranzacja wnetrza
budynku Gminnego Osrodka Kultury "PERLA" w Nowinach przy ul. Perfowej 1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie:

- sufitéw podwieszonych,

- tynkéw dekoracyjnych — Sciany klatek schodowych,

- okfadzin scian z ptytek ceramicznych,

- montazu luster,

- malowania scian.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Vymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00
~Vymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Tynk dekoracyjny wg wybranego producenta systemu.
Sciany klatek schodowych, zaznaczone na rysunku, wykonczyé mineralnym tynkiem dekoracyjnym
z graficznym wzorem w formie systemowych boniowan, wg rozrysowanego wzoru. Jest to masa na bazie
wapna, przeznaczona do zastosowania zarowno do wnetrz jak i na zewnatrz. Tynk, wykonany ze
zmielonych szlachetnych kamieni wydobywanych z gtebin, z dodatkiem modyfikatoréw reologicznych,
gwarantujgcych urabialno$¢ produktu. Natura spoiwa: uwodniona masa, wodna dyspersja na bazie
kopolimerdow versatic. Gestos¢: 1,68 + /- 0,05 g / ml. Warstwa po wykonaniu ma liczne pory, w zwigzku
z tym w celu zabezpieczania przed zabrudzeniami nalezy stosowac¢ produkty impregnujgce systemowe.
Przed potozeniem tynku podioze nalezy odpowiednio przygotowac¢ stosujgc odpowiedni, dedykowany
grunt szczepny. Produkt wodny dyspersyjny na bazie akrylowych uszczelniaczy, ktére zapewnig
izolacyjne wtasciwosci nawet w kontakcie z wysokg alkalicznoscig powtoki tynkarskiej. Substancja
wigzaca: kopolimer akrylowy i styren w dyspersji. Gestos¢: 1,39 + / - 0,05 g / ml. Produkt zapewniajgcy
wysokg penetracje i szczelnos¢ oraz pozwalajgcy uzyskaé jednorodng szybkos¢ wchtaniania. Kolor
tynku: wg rysunku.
2.3. Sufit podwieszany
Sufity podwieszone z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod
wptywem ognia o konstrukcji metalowej z zastosowaniem profili poprzecznych
2.4.Lustra
Lustra bezpieczne - Sciana w sali orkiestry/tanecznej, ktore nalezy przyklei¢ do $ciany. Dolna krawedz
lustra na linii cokotu. Wysokos¢ tafli lustra 200 cm. W tafli lustra nalezy wycigé otwory pod montaz
wspornikéw drgzka wg wytycznych producenta.
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2.5.Farby do malowania s$cian

Farba lateksowa, szorowalna, odporna na mycie, matowa, przeznaczona do malowania $cian
w budynkach uzytecznosci publiczne;j

Kolorystyka:

F1 - jasny szarobezowy

F2 - jasno szary

F3 - ciemnoniebieski

F4 - ztamana biel (jak istniejaca)

F5 - ciemnoszary/szarogranatowy

K - farba lateksowa, szorowalna, przeznaczona do kuchni

E - farba ekranowa do malowania ekrandw pod rzutniki i projektory filmowe.

2.6.Okladzina scienna migdzy meblami

od wys.85 cm do wys.145 cm - szkio lacobel malowane na kolor szarobezowyKolorystyka: jasny
szarobezowy

2.7.Panele scienne

Panele akustyczne perforowane na bazie piyty trudnozapalnej MDF, oklejone fornirem drewna
struktutralnego, montowane na podkonstrukcji, wypetnienie z wetny akustycznej w kolorze czarnym .

2.8. Panele sufitowe

Panele akustyczne wolnowiszgce o gr. 40 mm, montowane przy uzyciu regulowanych wieszakéw
ciegnowych. Rdzen ptyty wykonany z wetny szklanej 3 generacji o wysokiej gestosci. Ptyta pokryta
powtokgprzeznaczongdo ptyt sufitowych w kolorze jasnoszarym. Krawedzie prosto przyciete i malowane
na kolor ptyty. Wymiary zgodnie z rysunkami.

2.9.Okladzina z ptyt MDF

lakierowanych na kolor bezowy - P1.1. (widok W_1.2) - ptyta o zmiennych grubosciach 18 i 38 mm,
wykonczenie matowe, montowane do Sciany.

2.10. Plytki ceramiczne

- w holu basenu - $ciany do wysokosci 110 cm nalezy wytozy¢ ptytkami wg rysunku ,Widok $cian”.
Powyzej sciany nalezy pomalowac¢ farbg lateksowa.

- nowopowstata szatnia meska - ptytki na petng wysokosc¢ tj. w istniejgcej szatni — ptytki o wymiarze
20x20 cm, w kolorze pomaranczowym, potysk.

2.11. Zaprawy i fugi do ptytek ceramicznych

Podktad gruntujgcy

Grunt do powierzchni chtonnych 1.

Folia w ptynie

Folia w ptynie do pomieszczen mokrych

Tasmy uszczelniajgce

Tasmy do tazienek

Elastyczna zaprawa klejowa

Temperatura stosowania +5°C + +30°C

Czas dojrzewania 5 min

Czas przydatnosci do uzycia 3 + 4h (zaschnieta zaprawa nie nadaje sie do uzdatniania i uzytku)
Czas otwartego schniecia >30 min

Mozliwo$¢ fugowania po 24 h

Mozliwo$¢ chodzenia po 3 dniach

Mozliwosé obcigzenia po 7 dniach

Zuzycie 1,2 kg/m? — na 1 mm grubosci warstwy

Fuga epoksydowa
nie przepuszczajgca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o fatwej obrébce, w kolorze wg

projektu

Temperatura stosowania +5°C + +30°C
Czas przydatnosci do uzycia ok. 2h

Mozliwo$¢ chodzenia pook. 12 h
Mozliwosé obcigzenia po ok. 48 h
Zuzycie ok. 0,5 + 0,7 kg/m?
3. Sprzet

3.1.0gdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania okladzin z pltytek ceramicznych
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzgdzenia do ciecia ptytek,
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- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6+12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejgcych,
- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomice
- wkitadki dystansowe,
- mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
- pojemniki do przygotowania kompozyc;ji klejgcych,
- gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny.
3.3.Sprzet do malowania
Roboty malarskie mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
Do tapetowania nalezy stosowac:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- noze do ciecia tapet,
- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa do rozprowadzania kompozyciji klejgcych,
- pojemniki do przygotowania kompozyc;ji klejgcych.
3.4. Sprzet do wykonania sufitow podwieszonych i innych
- - elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2. Transport farb

Farby pakowane w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane
w temperaturze min.+5°C nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-EN [SO 780:2001 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Pozostate materiaty zgodnie z wymaganiami producenta.

4.3.Transport sufitow podwieszanych

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem i narazeniem na
oddziatywanie opaddéw atmosferycznych i uszkodzenia (np. wgniecenia ptyt, a zwlaszcza uszkodzenia
krawedzi i narozy). Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na podktadach
dystansowych.

Wysoka jakos¢ wykonczenia wnetrz przy zastosowaniu plyt nalezy zapewnié przestrzegajgc
nastepujgcych zalecen:

1) piyty nalezy przenosi¢ boczng krawedzig pionowo lub przewozi¢ odpowiednio przystosowanym
Srodkiem transportu (wozek widtowy, samochdd ciezarowy, wozek transportowy),

2) ptyty nalezy sktadowaé na suchym, ptaskim podtozu (na paletach fabrycznych).

4) przy sktadowaniu ptyt nalezy pamieta¢, aby nie ustawia¢ w sztosach wiecej niz dwie palety.
4.4.Transport pozostatych materiatéw zgodnie z wymogami producentéw.

5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.1. Tynki dekoracyjne
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podtoze
pod tynk.
Nalezy stosowaé profile naroznikowe, prowadzace i specjalne (np. dylatacyjne, o stosowaniu ktérych
decydujg warunki konstrukcyjne).
Tynk nalezy naktada¢ zgodnie z wymaganiami producenta systemu.
5.2. Malowanie
Przygotowanie podtozy
Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez uzupetnienie ubytkéw szpachlg
gipsowg. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i wypetni¢ zaprawg gipsowa.
Gruntowanie — przed malowaniem farbami powierzchnie nalezy gruntowac preparatami do gruntowania.
Wykonywanie powtok malarskich
Powtoki z farb powinny by¢ zmywalne, dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz sladéw pedzla.
Warunki prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat

spadek temperatury ponizej 0°C,
- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podioza nie byta
wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
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W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich swiezo pomalowane, nie
wyschniete powierzchnie nalezy ostonic.
W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:
- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. centralnego ogrzewania, elektrycznych,
z wyjatkiem zatozenia opraw oswietleniowych i gniazd,
- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,
Drugie malowanie mozna wykonac¢ po:
- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.
Elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢
i ostonic.
Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).
UWAGA!
Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac malarskich wykonac¢ prébki kolorystyczne o wymiarach 1,0 x
2,0 m do zatwierdzenia przez Inzyniera po uzyskaniu akceptacji Projektanta.
5.3. Sufity podwieszane
Konstrukcje sufitowg nalezy wyprostowac i wypoziomowac.
Na istniejgcym stelazu nalezy zamontowaé panele rastrowe oraz panele LED.
W miejscu gdzie obecnie sg panele wentylacyjne nalezy takze zamontowa¢ azurowy panel rastrowy.
Ponad panelami rastrowymi nalezy zastosowac¢ lampy LED RGB — docelowo w kolorze niebieskim.
Pozostate urzadzenia takie jak klimakonwektor, kamery i czujniki nalezy zamontowa¢ w obecnej
lokalizacji po wymianie paneli sufitowych.
Ptyty montowac zgodnie z instrukcjami producenta.
5.4. Okladziny ceramiczne
Warunki przystgpienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania robot pokrywania $cian ptytkami ceramicznymi nalezy zakonczyé:
- wszystkie roboty budowlane, z wyjgtkiem malowania $cian,
- podtogi z materiatdéw mineralnych wigcznie z cokolikiem,( w przypadku ktadzenia glazury)
- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem préb
cisnieniowych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,
- wszystkie przebicia, kanaty i bruzdy naprawione i wykoczone tynkiem lub masami naprawczymi.
- Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 °C w ciggu catej doby.
Przygotowanie podtoza
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢ sciany lub
posadzki betonowe, otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyt gipsowo-kartonowych.
Podtoze betonowe powinno byé czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeh bez rakéw pekniec
i ubytkdw. Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne.
W przypadku wystepowania matych nieréwnosci nalezy je zeszlifowac¢, a wieksze uskoki i ubytki
wyréwnac zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.
Powierzchnia podtozy pod wyktadziny z ptytek ceramicznych powinna byé zatarta na ostro, bez rakéw,
peknieé i ubytkéw, pozbawiona zanieczyszczen.
Wykonanie podktadu gruntujgcego.
Na podtoze za pomocg watka malarskiego lub pedzla nanies¢ podktad gruntujgcy do podtozy chtonnych.
W pomieszczeniach wilgotnych uszczelni¢ powierzchnie podtogowe, wyprowadzajgc uszczelnienie na
Sciany na wysokos¢ co najmniej 15 cm.
Najpierw nanies¢ warstwe masy uszczelniajgcej w narozach i zatopi¢ w tych miejscach tasmy
uszczelniajgce. Uszczelki nakfada¢ na rury po zdjeciu z nich plastikowych naktadek, do uszczelnienia
odptywow stosowaé uszczelki podtogowe. Brzegi uszczelek podtogowych i sciennych zatopi¢ w mase
uszczelniajgcg. Nastepnie nanies¢ mase na catg powierzchnie przy pomocy watka.
Po zastygnieciu pierwszej warstwy nanies¢ drugg rownomierng warstwe nie pozostawiajgc poréw. Po
catkowitym wyschnieciu warstwy uszczelniajgcej mozna uktadaé ptytki ceramiczne na zaprawie klejowe;j.
Oktadziny
Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedtug wymiaréw, gatunkow i odcieni.
Wyznaczy¢ na Scianie linie poziomg, od ktorej bedg uktadane ptytki oraz przygotowacé elastyczng
zaprawe klejowg zgodnie z instrukcjg producenta.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
do projektu wnetrza budynku Gminnego Osrodka Kultury
"PERLA" w Nowinach

strona
26/35

Elastyczng zaprawe klejowa rozprowadzi¢ pacg zagbkowang ustawiong pod katem ~50°. Zaprawa klejowa
powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie $ciany. Powierzchnia z natozong
warstwg zaprawy klejowej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu 15 minut.

Po natozeniu elastycznej zaprawy klejowej uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczgwszy od
wyznaczonej na $cianie linii. Naktadajgc ptytke, trzeba jg lekko przesung¢ po Scianie (ok. 1+2 cm),
ustawi¢ w zadanej pozyciji i docisngé tak, aby warstwa zaprawy klejowej pod ptytkg miata grubos¢ 4+6
mm. Przesuniecie nie moze powodowac zgarniania zaprawy klejowej. W celu doktadnego umocowania
ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac wktadki dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usung¢ nadmiar elastycznej zaprawy klejowej ze spoin miedzy
ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usunaé wktadki dystansowe i wypeti¢ spoiny zaprawg do
fugowania.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatdw przeznaczonych do

robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie odbioru

Badania tynkéw powinny umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegadlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowo$ci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw.

- wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Badanie powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz 14 dni po ich wykonaniu.

Ocenie podlega:

- wyglad zewnetrzny - wizualnie w Swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m.

- zgodnos¢ barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym wyschnietej powioki
z wzorcem producenta

- odporno$¢ na wycieranie — przez lekkie pocieranie powierzchni szmatkg Iniang lub bawetniang
w kolorze kontrastowym. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli nie wystgpity na
szmatce slady farby

- przyczepnos¢ powtoki

- na podtozach mineralnych i witdknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki nacieé
prostopadtych o boku 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powioki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie

- na podiozach drewnianych i metalowych zgodnie z normg PN-EN-ISO 2409:2008.

- odpornos¢ na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie mokrg namydlong szczotkg z twardej
szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej woda za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy
uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cata badana
powtoka po wyschnieci bedzie jednakowej barwy i bez przeswitéw.

Wyniki kontroli i badan powinny byé odnotowane w formie protokotu z kontroli badan i wpisu do Dziennika

Budowy.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest spetnione, nalezy uznac, ze

powiloki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonaé dziatania korygujgce, majgce na celu

usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materiatdéw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

Badania sufitow podwieszonych

Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatéw:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnos¢ i nasigkliwo$é ptyt Sciennych i sufitowych,

- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia piyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.
Wyniki badan powinny by¢ akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Badania oktadzin z plytek ceramicznych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene
wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez

ogledziny i pomiary)
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- stan podfozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac¢ gtuchego dzwieku.

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dtugosci 2 m ( nie
powinno przekracza¢ 2 mm na di. taty 2 m),

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m ( nie powinno wigksze niz 2 mm na
catej dt. taty),

- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnosécig do 1 mm.

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejgce;.

7. Obmiar robét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin $ciennych oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchnie pilastréw i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementdéw w stanie surowym.
Powierzchnie oktadzin stropéw oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych
na ptaszczyzne pozioma.

8.  Odbioér robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 8.
8.2. Odbiér podtoza i tynkow

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkarskich.
Jezeli odbidér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy poditoze oczysci¢ i umyc
woda.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli
cho¢ jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢ tynk i ponownie wykonac roboty
tynkowe.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb
i ogotem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie mogg byé wieksze niz 3 mm na 1 mb
i ogotem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych
z podtoza, plesni itp.
- trwate slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
8.2. Odbiér suchych zabudow
Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos¢ z dokumentacijg techniczna,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- przygotowanie podioza,
- prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,
- wichrowato$¢ powierzchni
Dopuszczalne odchytki powierzchni:
- odchylenie powierzchni sufitu od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej — nie wigksza niz
2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 szt. na catej dlugosci 2 metrowej taty kontrolnej,
- odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wigksze niz 1,5 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach o wysokosci powyzej 3,5 m,



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
do projektu wnetrza budynku Gminnego Osrodka Kultury
"PERLA" w Nowinach

strona
28/35

- poziomego — nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni
ograniczonej $cianami, belkami itp.

- odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wieksze niz 2
mm.
8.3 Odbiodr robot malarskich:
Podstawe do odbioru wykonania robét malarskich stanowi ich zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg
projektowg i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi
w dokumentacji powykonawcze;.
Zgodnos¢ wykonania robot stwierdza sie na podstawie zgodnos$ci wynikéw badan kontrolnych
z wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5i 6.
Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane pod
warunkiem, Zze odstepstwa nie obnizajg wiadciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania.
W przeciwnym wypadku nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- petng dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniami stwierdzajgcymi zgodnos$¢ w/w robot

z projektem

- protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobdw,

- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robot byty pozytywne.
Protokét odbioru powinien zawierac:

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koricowych

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiér podtoza i oktadzin ceramicznych
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny
wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna
by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z rozwigzan:

- oktadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz
jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robaét,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usunaé¢ oktadzine i ponownie wykonad.
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.
Jezeli odbidér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy poditoze oczysci¢ i umyc¢
woda.
Odbiér gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktdérego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania oktadzin stwierdza sie na podstawie
poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi
w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg
pozytywne.
Odbiér powinien obejmowaé sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- przyczepnosci do podtoza

- szeroko$ci i prostoliniowosci spoin,
Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczgce zapraw do murdéw. Cz.1 Zaprawa tynkarska
PN-EN 520+A1:2010 Piyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan
PN-EN 13950:2014 Ptyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustycznej.

Definicje, wymagania i metody badan
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PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami

PN-EN 13964:2005
PN-EN ISO 7050:2011
PN-EN 13963:2008

PN-EN 10162:2005
PN-EN 13501-1+A1:2010

PN-EN 1008:2004
PN-EN-ISO 90-2:2002

PN-EN ISO 780:2001

PN-EN-ISO 2409:2008
PN-C-81914:2002

PN-EN 1008:2004

PN-EN 998-1:2010
PN-EN 14411:2007
PN-EN 12004:2008
PN-EN ISO 10545-4:2012

PN-EN ISO 10545-6:2012

PN-EN ISO 10545-16:2012
Norma ISO

Inne materiaty
Karty techniczne produktow

gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan.

Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

Wkrety samogwintujgce z them stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania
i metody badan.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okre$lonego przeznaczenia.
Warunki techniczne. Tolerancji wymiardw i przekroju poprzecznego
Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw --
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

Opakowania metalowe lekkie. Definicje i metody okreslania wymiaréw
i pojemno$ci. Cz.2: Pudetka

Opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe.

Farby i lakiery. Badanie metodg siatki napiec.

Farby dyspersyjne do malownia wnetrz budynkdow.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek

Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cz.1 Zaprawa tynkarska

Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Ptyty i ptytki ceramiczne — cz.4:0Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamiacej

Ptyty i ptytki ceramiczne — cz.6:0znaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie
ptytek nieszkliwionych

Ptyty i ptytki ceramiczne — cz.16:0znaczenie matych réznic barwy

Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemodw
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
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B-04.00
POSADZKI

(kod CPV 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania posadzek w ramach
inwestycji: Aranzacja wnetrza budynku Gminnego Osrodka Kultury "PERLA" w Nowinach przy ul.
Pertowej 1.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4
Posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnoé¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00
~Vymagania ogélne” pkt 2.
Posadzka w piwnicy
Posadzka sportowa, gumowa, w rolce, do zastosowan w sitowni, antyposlizgowa, wibroizolacyjna,
wytrzymata na zniszczenia, ttumigca hatas, grubos¢ 2 mm, wykonana z granulatu gumowego SBR,
w kolorze czarnym z mozaikg EPDM w kolorze szarym.
Posadzke gumowa z rolki nalezy roztozy¢ miejscowo (wg rys.) na istniejgcym wykornczeniu posadzki.
W celu unikniecia rozchodzenia sie posadzki na tgczeniach, nalezy je sklei¢ i dodatkowo miejscowo
podklei¢ posadzke.
- Posadzka w sali konferencyjnej — Il pietro
Wykonczenie posadzki nalezy wymienic na wykfadzine dywanowg, o strukturze petelkowej,
przeznaczona do obiektow uzytecznosci publiczne;.
Kolorystyka: grafitowa (zblizona do wyktadzin w pomieszczeniach biurowych na | pietrze)
Cokot: Nalezy wykona¢ cokét z wyktadziny, przy uzyciu listwy dywanowej. Listwa dywanowa z polimeru
na bazie PVC, z czarnym wykonczeniem.
UWAGA:
Poziom posadzki po zmianie musi by¢ rowny z poziomem posadzki na korytarzu.
Posadzki w pozostatych pomieszczeniach pozostajg bez zmian

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania nawierzchni posadzek
Do wykonywania robot wykfadzinowych nalezy stosowaé drobny sprzet budowlany:

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
do projektu wnetrza budynku Gminnego Osrodka Kultury
"PERLA" w Nowinach

strona
31/35

Transportowane i sktadowane materiaty musza by¢ chronione przed wilgocia.
Materialy powinny by¢ transportowane tylko zgodnie 2z zaleceniami i wymogami producenta
w oryginalnych opakowaniach.

5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.1. Podtoga sportowa
Przygotowanie podtoza
Witasciwe przygotowanie podtoza jest niezwykle wazne i ma ogromny wptyw na trwato$¢ wyktadziny
i efekt estetyczny. Podtoze musi by¢ wytrzymate, suche, gtadkie, bez rys, i spekan, réwne i czyste.
Prace rozpoczyna¢ od wyznaczenia poziomow na $cianach. Podczas wykonywania wylewki nalezy
stosowac sie do zaleceh producenta produktu.
Montaz arkuszy
Arkusze wyktadziny nalezy rozwing¢ i pozostawi¢ w pomieszczeniu, gdzie majg by¢ instalowane razem
z klejem na 24 godziny przed montazem. Docinanie arkuszy, montaz i ich tgczenie musi odbywac sie
wedtug zalecen producenta produktu. Po wyktadzinie nie nalezy chodzi¢ przez 48 h po jej utozeniu.
Posadzke gumowg z rolki nalezy roztozy¢ na catej powierzchni sitowni i korytarzu na istniejgcym
wykonczeniu posadzki. W celu unikniecia rozchodzenia sie posadzki na tgczeniach, nalezy je sklei¢
i dodatkowo miejscowo podklei¢ posadzke.
W pomieszczeniach w ktérych na posadzce uzyto powyzszg posadzke, nalezy wykona¢ cokdt z tego
samego materiatu, tak aby przykryt istniejacy cokot.
5.2. Wykladzina dywanowa
Nalezy uktadac zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

6. Kontrola Jakosci Roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6ét podanow SST, Wymagania ogolne” pkt 6.
Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢é potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
Zakres czynno$ci kontrolnych:

e Sprawdzenie jakosci powierzchni metodg wizualng. Utwardzona posadzka powinna by¢ jednolitej
barwy, bez rys, spekan i pofatldowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci od rodzaju.

¢ Niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleisto$¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.

e Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym
przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawac¢ w posadzce trwate odksztatcenia,

e Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podtogowym poprzez opukiwanie jej
powierzchni drewnianym miotkiem. Posadzka nie powinna wydawac¢ charakterystycznego
gtuchego odgtosu.

e Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metodg wizualng oraz poprzez
zmierzenie ich szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny
mie¢ jednakowg szerokos¢, a masa dylatacyjna powinna dokfadnie wypetniaé przestrzen pomiedzy
polami posadzki.

e Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania spadkoéw zgodnie z projektem arch., przez obserwacje
kierunkéw sptywu rozlanej wody.

e Sprawdzenie rownosci powierzchni posadzki za pomocg taty o dtugosci 2 m, odchylenie na jej
dtugosci nie powinno przekracza¢ 2 mm.

e Sprawdzenie metodg wizualng, prawidtowosci wykonania szczegdtéw wykonczenia posadzki, np.
osadzenia wpustu, wykonania cokotu.

Wyniki kontroli posadzki powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane
w Dzienniku Budowy Ilub protokole =zatgczonym do Dziennika Budowy. Jezeli cho¢ jedna
z kontrolowanych cech nie spetnia wymogéw odbieranych prac budowlanych nie mozna uznac za
wykonane prawidtowo.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest m2. llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowe;.
Jednostkg obmiarowg wykonanych cokolikow, listew, szczelin dylatacyjnych jest mb.

8.0dbiér robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 8.
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Odbiér materiatdow i robét — powinien obejmowaé zgodnosdci z dokumentacjg projektowag oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytwércy. Nie nalezy stosowac
materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbior powinien obejmowacé:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materialdbw posadzkowych za pomocag
szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 1SO 10140-1:2011, PN-EN SO 10140-2:2011, PN-EN I1SO 10140-3:2011, PN-EN ISO 10140-

4:2011, PN-EN 1SO 10140-5:2011

Akustyka -- Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach

i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych -- Pomiary laboratoryjne tlumienia dzwiekdéw
uderzeniowych przez podtogi na masywnym stropie wzorcowym

PN-EN 13501-1+A1:2010
PN-EN 13893:2004
PN-EN 685-2007

PN-EN ISO 10874:2012
PN-EN I1SO 24341:2012

PN-EN I1SO 23997:2012
PN-EN I1SO 23999:2012

PN-EN I1SO 24343-1:2012
PN-EN 660-2:2002
PN-EN ISO 26987:2012

PN-EN 1081:2001
PN-EN 12524:2003

PN-EN 649-2011
PN-1SO-9000

Inne materiaty

Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw budynkéw --
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien
Elastyczne, laminowane i widkiennicze pokrycia podtogowe. Pomiar
dynamicznego wspofczynnika tarcia na suchych powierzchniach
podtogowych

Elastyczne, widkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.
Elastyczne, widkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe --
Klasyfikacja

Elastyczne pokrycia poditogowe -- Wyznaczanie szerokosci, dtugosci,
prostoliniowosci i ptaskosci arkusza

Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie masy powierzchniowej
Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie stabilnosci wymiarow
i zwijania sie po dziataniu ciepta

Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie wgniecenia resztkowego
po obcigzeniu statycznym

Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie odpornosci na scieranie -
- Czesc¢ 2: Metoda Fricka-Tabera

Elastyczne pokrycia podlogowe -- Wyznaczanie odpornosci na
zabrudzenie

Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie rezystancji elektrycznej
Materiaty i wyroby budowlane -- Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe --
Stabelaryzowane wartosci obliczeniowe

Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.

(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakoSci.

Karty techniczne produktéw dla zastosowanych materiatow.
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S$-05.00
INSTALACJE SANITARNE
(Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne)

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania instalac;ji
sanitarnych w ramach budowy: Aranzacja wnetrza budynku Gminnego Osrodka Kultury "PERLA"
w Nowinach przy ul. Pertowej 1.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robdt przy
montazu instalacji sanitarnych wewnetrznych — po przebudowie pomieszczen.
Instalacje wodno-kanalizacyjne
Parter — przeniesienie umywalek, nowe przytgcza nalezy wykona¢ pod stropem parteru,
2 pietro — w zwigzku z adaptacjg pomieszczenia 2.5 na kuchnie nalezy wykonac¢ konieczne instalacje dla
zlewu i zmywarki:
- podtagczenie kanalizacji nalezy doprowadzi¢ do pionu KS14
- podtgczenie wody nalezy doprowadzi¢ do pionu P4, przediuzajgc go do szachcie instalacyjnym do 2
pietra, zachowujgc ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ pozostatych instalacji.
Wentylacja i klimatyzacija
Parter — w zwigzku z wydzieleniem szatni meskiej z przestrzeni holu i przeniesienie lady kasowej nalezy
dokonac¢ zmian w lokalizacji kratki wywiewnej ma suficie oraz klimakonwektora.
Kratke wywiewng nalezy przesungé tak, aby zapewniata doptyw powierza do nowej szatni, natomiast
klimakonwektor do przestrzeni holu. Jezeli zajdzie konieczno$¢ przedituzenia przewoddéw nalezy uzyé do
tego rur spiro.
W holu projektuje sie takze nowy scienny klimatyzator z funkcjg ogrzewania pomieszczenia. Jednostke
zewnetrzng nalezy umiesci¢ w sgsiedztwie istniejgcych — na Scianie korytarza. Przewody do jednostki
wewnetrznej nalezy poprowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego. Przed wykonaniem instalacji jej
przebieg nalezy skonsultowac¢ z dostawcg klimatyzatora.
| pietro
Garderoba - rojektuje sie wydzielenie korytarza z pomieszczenia garderoby 1.7. Konieczne bedg —
zmiana lokalizacji anemostatu.
2 pietro — w pomieszczeniu 2.5 konieczne jest zastosowanie wyciggu — okapu kuchennego.
W celu wykonania podtgczenia wyciggu nalezy wykonaé otworowanie stropodachu w miejscu
niekolidujgcym z urzgdzeniami umieszczonymi na dachu. Nalezy poprowadzi¢ rure fi 100 mm. Rure
i otwor nalezy odpowiednio zaizolowac.

1.4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogéine warunki dotyczgce
robét podano w czesci ogodlnej specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania.
Warunki podano w czesci ogolnej specyfikacji techniczne;.

2.2.Materialy i urzagdzenia

bateria umywalkowa stojgca mosiezna standardowa $r.15 mm

bateria zlewozmywakowa stojgca mosiezna standardowa $r.15 mm

klimatyzator dla holu wejsciowego - jednostka wewnetrzna, zewnetrzna, komplet przewoddéw freonowych

okap wentylacyjny kuchenny wraz z wyciggiem

podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych typ A

rury PCV kanalizacyjne kielichowe

rury PCV przepustowe

umywalki porcelanowe

wsporniki do umywalek

zawory wodne czerpalne mosiezne o $r. nominalnej 15 mm - zawdr do zmywarki
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zlewozmywaki ze stali nierdzewnej

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, aby zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robot
i byty dostepne do kontroli Inspektora.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogoélnej specyfikacji techniczne;.
Stosowac specyficzne wymagania poszczegélnych producentéw, ktérych materiaty i urzadzenia sg
dostarczane na budowe w uzgodnieniu z Inzynierem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.

Roboty montazowe poszczegdlinych elementéw instalacji zgodnie z zasadami budowlanymi oraz
wytycznymi producentow systemow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatéw i urzadzen dostarczonych na plac
budowy wraz z Inzynierem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiaréw robdt ;

- dla wstawiania zawordw, baterii, ksztattek, przyborow, przyborow sanit., baterii i zawordw, urzadzen,
armatury - [ szt.],

- dla montazu rur wodnych i kan., préba szczelnosci, ptukanie, przewodéw wentylacyjnych — [m]

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST jezeli wszystkie badania
i pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
PN-B-02865+ Ap1 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Cze$¢ 1: Postanowienia
ogolne i wymagania
PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes$¢ 5: Montaz
i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji
PN-B-01706+Az1 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna -- Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do systemow
zasilania wodg typu 1 i typu 2 -- Ogdlne wymagania techniczne
PN-B-03434:1999 Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i badania
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym -- Wymiary
PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym -- Wymiary
PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci
PN-EN 10346:2015-09Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciggly do obrobki
plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy
PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Wiasciwosci
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PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynkéw -- Urzadzenia wentylacyjne kohncowe -- Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych
PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach --
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opor cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta -- Metoda obliczania
10.2. Inne dokumenty
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami (Dz.U.nr 75 poz 690
i zmiany Dz.U. z 2003 r. nr 33, poz.270; Dz.U. z 2004 nr 109 poz.1156; Dz.U. z 2008 r. nr 201, poz. 1238,
Dz.U.z 2009 nr 56 poz.462; Dz.U. z 2010 r nr 239 poz. 1597; Dz.U.z 2012 r. poz.1289 oraz Dz.U. z 2013
r. poz.926);
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z 16 sierpnia 1999 w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych ( Dz.U. nr 74 poz.836 oraz zmiana Dz.U.
z 2009 r. nr 205 poz.1584).
e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010r. nr 109 poz.719)



