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UWAGI:

1. Dokumentacje nalezy rozpatrywad tqcznie z opisem technicznym

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia i inne nalezy zamawiac i wykonywad

/ montowac / na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

4. Wymiary podano w [cm], rzedne w [m].

5. Wymiary nalezy odczytywac z linii wymiarowych.

5. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie
rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome, rozwigzania wynikajgce z réznic wymiaréow
podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych nalezy uzgodnic¢ z Projektantem.

RZUT SUFITU - | PIETRO
Skala 1:100

LEGENDA

| Projektowane panele akustyczne

Wolnowiszgce panele akustyczne
o gr. 40 mm, montowane przy
uzyciu regulowanych wieszakéw
ciegnowych. Rdzen ptyty
wykonany z wetny szklanej 3.
generacji o wysokiej gestosci.
Ptyta pokryta powtokg
przeznaczong do ptyt sufitowych
w kolorze jasnoszarym. Krawedzie
prosto przyciete i malowane na
kolor ptyty. Wielko$¢ wg rysunku.
Montaz

Panele nalezy przymocowad
bezposrednio do stropu rodzinego,
a linki przeprowadzi¢ przez
istniejace ptyty sufifowe.

@ Istniejace anemostaty

N
Istniejgce lampy

Nalezy przesung¢ oznaczone
strzatkg elementy instalacii.

| EEAKutyna

Mechanizm kurtynowy oparty
na systemie szynowym,
sterowanym elektrycznie.

Konstrukcja - nalezy podwiesi¢
kratownice Duo w poziome i
pod przednig belke podwiesi¢
podulament - niskg zastone
przystaniajgcq mechanizm
elektryczny mocowany na tylnej
belce.

Montaz podkonstrukcji do sufitu
rodzinego na szpilkach.
Mechanizm elektryczny
sterowany pilotem - z obejmami
systemowymi do kratownicy.
Kurtyna wykonana z tkaniny
Pluszowej CS permanentnie
frudnopalnej z certyfikatem
trudnopalnosci, w kolorze
bordowym.

Generalny
projektant:

BB MULIER Spdtka z 0.0.
ul. Silniczna 15/1
25-515 Kielce

B

MULIER

Projekt wnetrz budynku
Gminnego Osrodka Kultury "Perta”
w Nowinach

Obiekt:

Etap
projektowania:

Projekt wnetrz

Inwestor: "

Gminny Osrodek Kultury "Perta
ul. Pertowa 1, Nowiny

Branza:

architektura

6. Wszystkie prace nalezy wykonywadé, a specyfikowane materiaty stosowaé zgodnie z
wiasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

7. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych do wtasciwego montazu
oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentow.

8. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykohczeniowe, uzytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy

wykonywaé zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi

przez producentdw danych produktdéw i powinny by< poprzedzone zapoznaniem sie przez
wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentdw.

Projektowat: mgr inz. arch. S Dat .
Agnieszka Bojarowicz 240/SWOKK/2015 ala opracowania:
sierpien 2019
Asystent: mgr inz. arch.
Anna Synowiec Skala:
inz. arch 1:100
Karol Zanivk
Tytut rysunku: Numer rysunku:
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