WIDOKI SCIAN - TYNK DEKORACYJINY
KLATKACH SCHODOWYCH
Skala 1:50
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T - Tynk mineralny dekoracyjnym z graficznym
5 wzorem w formie systemowych boniowan. Jest
o to masa na bazie wapna, przeznaczona do
zastosowania zaréwno do wnetrz jok i na
N N zewnatrz. Tynk, wykonany ze zmielonych
IS 3 — IS szZlachetnych kamieni wydobywanych z gtebin, z
- - ~ dodatkiem modyfikatoréw reologicznych,
gwarantujgcych urabialno$¢ produktu. Natura
spoiwa: uwodniona masa, wodna dyspersja na
= 9l g bazie kopolimerdw versatic. Gestos¢: 1,68 + / -
— | — 0,05 g / ml. Warstwa po wykonaniu ma liczne
pory, w zwigzku z tym w celu zabezpieczania
przed zabrudzeniami nalezy stosowac produkty
o o impregnujqce systemowe. Przed potozeniem
g T X tynku podtoze nalezy odpowiednio
1 ° 1 przygotowaé stosujgc odpowiedni,
2 dedykowany grunt szczepny. Produkt wodny
o dyspersyjny na bazie akrylowych uszczelniaczy,
I ktére zapewniq izolacyjne wtasciwosci nawet w
kontakcie z wysokq alkalicznoscig powtoki
8 8 tynkarskiej. Substancja wigzqca: kopolimer
akrylowy i styren w dyspersji. Gestos¢: 1,39 + / -
S —— 8 0,05 g / ml. Produkt zapewniajgcy wysokg
penetracje i szczelno$¢ oraz pozwalajgcy
uzyskac jednorodng szybkos¢ wchtaniania.
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3 IS Kolorystyka:
- - Tynk dekoracyiny w cieptym odcieniu szarosci
RAL 7038.
Boniowania w kolorze ciemnoszarym RAL 7037.
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4{ Poczatek rysunku boniowan

UWAGI: Generalny /,)  BBMULIER Spétkazo.o.

1. Dokumentacije nalezy rozpatrywad tgcznie z opisem technicznym projektant: 0 ul. Silniczna 15/1

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia i inne nalezy zamawiac i wykonywac MULIER 25-515 Kielce

/ montowa¢ / na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na

obiekcie. Obiekt: Projekt wnetrz budynku Etap .

4. Wymiary podano w [cm], zedne w [m]. Gminnego Osrodka Kultury "Perta” projekiowania:

5. Wymiary nalezy odczytywac z linii wymiarowych. w Nowinach Projekt wnetrz
5. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie

rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome, rozwigzania wynikajgce z réznic wymiaréw Inwestfor: Gminny Osrodek Kultury "Perta” Brana:
podanych na rysunku i wymiardw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Projektantem. ul. Pertowa 1, Nowiny architektura
6. Wszystkie prace nalezy wykonywaé, a specyfikowane materiaty stosowac zgodnie z pE— L areh e T

wiasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang. : T:r:i::z":‘;;jmowicz 240/SWOKK/2015 Data opracowania:
7. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych do wtasciwego montazu — sierpien 2019
oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw. Asystent: o '":' arch.

8. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe, - r.ma ynowlee Skala:
eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy :‘;};rzcgniuk 1:50
wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi EvRE— A —
przez producentdédw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez | 1Y : :
wykonawce z wiasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw. !véagggﬁ?g‘ TYNK DEKORACYJNY NA KLATKACH WN_08




