aluminiowa w
kolorze niebieskim,
szklenie szktem
tlecznym.
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i h=211

Otwor drzwiowy wraz z
nadprozem
prefabrykowanym

wykonawca
zobowigzany jest
—upewnic sie, ze nie
wystgpiq zadne
probemy powodujgce
zachwianie konstrukciji.
W takim przypadku
nalezy skonsulfowac sie
z gtbwnym
projektantem.

zelbetowym, wys. 19 cm.
Przed jego wykonaniem

o

Przed wyburzeniem wykonawca
zobowigzany jest upewnic sie, ze nie
wystgpig zadne probemy powodujgce
zachwianie konstrukciji. W takim przypadku
nalezy skonsultowac sie z gtdwnym
projektantem.

Po wyburzeniu nalezy uzupetnic sufit
podwieszany

472

Jednostka zewnetrzna klimatyzatora typu
split - ponad istniejgcq.

UWAGA: W celu ochronienia znajdujgcej sie
pod spodem jednostki nalezy odprowadzi¢
skropliny do kwietnika znajdujgcego sie

ponizej.
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200 — L
Nowe drzwi nalezy
A/ wykonaé na wzér
r pozostatych drzwi z
||korytarza do szatni.
Slusarka aluminiowa w
- kolorze niebieskim,
o wypetnienie nieprzezieme
w kolorze profilu.
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Scianki dziatowe z ptyt GK nalezy

wykonaé na istniejgcej posadzce.

Siedzisko o wys. 45 cm wraz
z podstawq nalezy usungé.

Posadzke nalezy uzupetnic¢
ptykami jak istniejgce.

e

Nalezy usunq¢ zabudowe
otworu, przywracajgc

oryginalny stan. Jezeli
otwor bedzie mniejszy niz
90 cm nalezy go poszerzyé
Przed wyburzeniem
wykonawca zobowigzany
jest upewnic sie, ze nie
wystgpig zadne probemy
powodujgce zachwianie
konstrukciji. W takim
przypadku nalezy
skonsultowac sie z
gtéwnym projektantem.
Przerwe w posadzce nalezy
wytozy¢ ptytkami jak
istniejqce.

projektantem.

Nalezy wyburzy¢ catq $cianke w ktérej
znajduje sie lada szatni.

Przed wyburzeniem wykonawca
zobowigzany jest upewnic sie, ze nie
wystgpig zadne probemy powodujace
zachwianie konstrukcji. W takim przypadku
nalezy skonsultowac sie z gtéwnym

Przerwe w posadzce nalezy wytozyé
ptytkami jak istniejgce.

Nowe drzwi nalezy
wykona¢ na wzoér

kolorze niebieskim,

wypetnienie nieprzezierne

w kolorze profilu.

gozostcﬂych drzwi w holu.
lusarka aluminiowa w

Scianki dziatowe z ptyt GK nalezy
wykonaé na istniejgcej posadzce.
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PRZEBUDOWY - PARTER
Skala 1:50

krzynka p-poi

0.20

Brakujgce wypetnienie

posadzki z progu nalezy
wykonac¢ z ptytki podtogowej
jak w portierni, a jezeli nie jest
dostepna, nalezy zastosowac
listwe ze stali nierdzenej

= I &

Wyburzenia

o
o &S
Nowe drzwi - szer. skrzydta 90 cm. W
celu zachowania spéjnosci wizualnej
125 4V 101 il nalezy zakupi¢ takg samq stolarke
h= drzwiowq jak w pozostatej czesci
L budynku.
Nowy otwér drzwiowy wraz
z nadprozem
prefabrykowanym
| |zelbetowym, wys. 19 cm
nalezy wykonac tak, aby
otwér zaczynat sie na linii
ptytek $ciennych, dbajac o
to aby ich nie zniszczyc.

m Nowa Scianka dziatowa GK

UWAGI:

1. Dokumentacije nalezy rozpatrywad tgcznie z opisem technicznym

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia i inne nalezy zamawiac i wykonywaé
/ montowaé / na podstawie zweryfikowanych obmiardéw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

4. Wymiary podano w [cm], rzedne w [m].

5. Wymiary nalezy odczytywac z linii wymiarowych.

5. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie
rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome, rozwigzania wynikajgce z réznic wymiaréw
podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

6. Wszystkie prace nalezy wykonywad, a specyfikowane materiaty stosowac zgodnie z
wiasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

7. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych do wtasciwego montazu
oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentdow.

8. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy
wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi
przez producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez
wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.

i ~—

Projektowana §cianka wydzielajaca
wg rys. detalu S_O1
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