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Skala:

Data opracowania:

Tytuł rysunku:

Branża:Inwestor:
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Podpis:

240/SWOKK/2015

Projekt wnętrz budynku
Gminnego Ośrodka Kultury "Perła"

w Nowinach

sierpień 2019

mgr inż. arch.
Agnieszka Bojarowicz

inż. arch
Karol Zaniuk

Gminny Ośrodek Kultury "Perła"
ul. Perłowa 1, Nowiny

BB MULIER Spółka z o.o.
ul. Silniczna 15/1

25-515 Kielce

mgr inż. arch.
Anna Synowiec

UWAGI:
1. Dokumentacje należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia i inne należy zamawiac i wykonywać
/ montować / na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.
4. Wymiary podano w [cm], rzędne w [m].
5. Wymiary należy odczytywać z linii wymiarowych.
5. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie
rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome, rozwiązania wynikające z różnic wymiarów
podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
6. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z
właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
7. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych do właściwego montażu
oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
8. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy
wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi
przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez
wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.

Klimatyzator ścienny
Klimatyzator typu Split o mocy chłodniczej
Qch =5,0 kW.
Funkcja grzania i chłodzenia. Filtry:
antyalergenowy, fotokatalityczny,
zmywalny, odwadniający.
Zakres temperatur pracy:
- chłodzenie - od -15 do 46°C
- ogrzewanie - od -15 do 24°C
Wymiar jednostki wewn. dł. 85-90, gł. 20-25,
wys. 28-32 cm, kolor biały, z pilotem do
sterowania bezprzewodowego.

Instalacje do jednostki
zewnętrznej należy
poprowadzić w przestrzeni
sufitu podwieszonego.

Jednostka zewnętrzna klimatyzatora typu split -
ponad istniejącą.
UWAGA: W celu ochronienia znajdującej się
pod spodem jednostki należy odprowadzić
skropliny do kwietnika znajdującego się poniżej.
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nowa oś umywalek

Umywalki do przeniesienia
wraz z instalacjami wod-kan

Anemostat należy przesunąć o
jedno pole - tak aby nawiew
był skierowany do przestrzeni
nowopowstałego
pomieszczenia szatni.

Klimakonwektor na
leży przesunąć, tak
aby znajdował się w
przestrzeni holu.

H_02WYTYCZNE HYDRAULICZNE - PARTER
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WYTYCZNE HYDRAULICZNE - PARTER
Skala 1:100


