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UWAGI:
1. Dokumentacje należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia i inne należy zamawiac i wykonywać
/ montować / na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.
4. Wymiary podano w [cm], rzędne w [m].
5. Wymiary należy odczytywać z linii wymiarowych.
5. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie
rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome, rozwiązania wynikające z różnic wymiarów
podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
6. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z
właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
7. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych do właściwego montażu
oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
8. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy
wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi
przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez
wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
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Farba lateksowa, szorowalna, odporna na mycie, matowa,
przeznaczona do malowania ścian i sufitow w budynkach
użyteczności publicznej
Kolorystyka:
F4 - złamana biel, zbliżona do obecnej - ściany należy
odmalować ze względu na zmiany w instalacjach
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Osłona grzejnikowa

Osłony wykonać z płyty HPL. Kolorystka
poszczególnych osłon, jak ściany na których
się będą znajdować lub jak najbardziej
zbliżona. Osłonę należy zamocować
bezpośrednio na grzejniku, za pomocą
systemowych wieszaków, dopasowanych do
grubości grzejnika.
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WN_03WYKOŃCZENIE ŚCIAN, ROLETY, OSŁONY GRZEJNIKOWE
- PIWNICA
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WYKOŃCZENIE ŚCIAN, ROLETY,
OSŁONY GRZEJNIKOWE - PIWNICA

Skala 1:100


