WYKONCZENIE SCIAN, ROLETY,
OSLONY GRZEJNIKOWE - Il PIETRO
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LEGENDA

Farba lateksowa, szorowalna, odporna na mycie, matowa,

przeznaczona do malowania $cian i sufitbw w budynkach
uzytecznosci publicznej

Kolorystyka:

F1 - jasny szarobezowy RAL S 1002-Y50R

F2 - jasno szary, NCS S-1000-N

d Farba lateksowa, szorowalna,
przeznaczona do kuchni
Kolorystyka: jasny szarobezowy

Panele akustyczne perforowane na bazie
ptyty tfrudnozapalnej MDF FR (Bs1d0), oklejony
fornirem drewna naturalnego, montowane na
podkonstrukcji, wypetnienie z wetny
akustycznej w kolorze czarnym.

Sciany pod panelami nalezy pomalowaé.

Oktadzina scienna miedzy szafkami

- od wys. 85 cm do wys. 145 cm -
szkto lacobel malowane kolor
szarobezowy

Ostona grzejnikowa

dtugos¢ grzejnika
0O180/60

wysoko$¢ grzejnika

Ostony wykonac z ptyty HPL. Kolorystka
poszczegdinych oston, jak Sciany na ktérych
sie bedq znajdowac lub jak najbardziej
zblizona. Ostong nalezy zamocowac
bezposrednio na grzejniku, za pomocqg
systemowych wieszakéw, dopasowanych do
grubosci grzejnika.

Roleta w kasecie ptaskiej z tkaning
potzaciemniajgcq, w kolorze szarobezowym,
montowana na kazdej kwaterze okna osobno.

Rolety catkowicie zacieniajgca, w kolorze
szarym, montowane do sufitu rodzimego,
rozwijane na petng wysoko$¢ pomieszczenia

Tynk mineralny dekoracyjnym z graficznym
wzorem w formie systemowych boniowan. Jest
to masa na bazie wapna, przeznaczona do
zastosowania zaréwno do wnetrz jak i na
zewnatrz. Tynk, wykonany ze zmielonych
szlachetnych kamieni wydobywanych z gtebin, z
dodatkiem modyfikatoréw reologicznych,
gwarantujgcych urabialnos¢ produktu. Natura
spoiwa: uwodniona masa, wodna dyspersja na
bazie kopolimerdw versatic. Gestosc: 1,68 + / -
0,05 g / ml. Warstwa po wykonaniu ma liczne
pory, w zwiqzku z tym w celu zabezpieczania
przed zabrudzeniami nalezy stosowaé produkty
impregnujgce systemowe. Przed potozeniem
tynku podtoze nalezy odpowiednio
przygotowacd stosujgc odpowiedni,
dedykowany grunt szczepny. Produkt wodny
dyspersyjny na bazie akrylowych uszczelniaczy,
ktére zapewniq izolacyjne wtasciwosci nawet w
kontakcie z wysokq alkalicznoscig powtoki
tynkarskiej. Substancja wigzgca: kopolimer
akrylowy i styren w dyspersji. Gestos¢: 1,39 + / -
0,05 g / ml. Produkt zapewniajgcy wysokg
penetracje i szczelno$¢ oraz pozwalajgcy
uzyskac jednorodng szybko$¢ wchtaniania.
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Pasy nalezy namalowac farbq F. Przed przystgpieniem do
malowania nalezy zmierzy¢ dtugosé Sciany i ponownie
rozmierzy¢ regularnie pasy.

[ josny szarobez F1 (jak na reszcie $cian pomieszczenia)

[ ] ciemniejszy szarobez

UWAGI: Generalny ) BBMULIER Spdtka z 0.0.
1. Dokumentacje nalezy rozpatrywad tgcznie z opisem technicznym projektant: ) ul. Silniczna 15/1
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia i inne nalezy zamawiac i wykonywad MULIER 25-515 Kielce
/ montowa¢ / na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie. Obiekt: Projekt wnetrz budynku Etap )
4. Wymiary podano w [cm], rzedne w [m]. Gminnego Osrodka Kultury "Perta” projektowani:
5. Wymiary nalezy odczytywac z linii wymiarowych. w Nowinach Projekt wnetrz
5. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie
Inwestor: Branza:

rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome, rozwigzania wynikajgce z réznic wymiarow
podanych na rysunku i wymiardw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Projektantem.
6. Wszystkie prace nalezy wykonywad, a specyfikowane materiaty stosowac zgodnie z

Gminny Osrodek Kultury "Perta"

ul. Pertowa 1, Nowiny architektura

P f R - . A Proiekiowat: — :
wiasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukq budowlang. jekiow T:I:iz:z'g‘:;quwicz 40/SWOKK/2015 Data opracowania:
7. Wskazane produkty nalezy rozumiec jako komplet niezbednych do wtasciwego montazu — sierpien 2019
oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentdw. Asystent: Tr?r:"’"s‘y::ﬂ‘lec P
8. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykohczeniowe, uzytkowe, — e
eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy :‘;;’zc:"iuk 1:100
wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi

Tytut rysunku: Numer rysunku:

przez producentdow danych produktdéw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez

L. . N . .. . WYKONCZENIE $CIAN, ROLETY, OSLONY GRZEJNIKOWE
wykonawce z wiasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentdw.
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