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WIDOK Z GORY

Zadaszenie lady wykonane z ptyt
gipsowo kartonowych na stelazu,
pomalowanie farbg sufitowg na
kolor biaty.

Lampy w formie plafondw
wmontowane do zadaszenia
lady.

UWAGI:

1. Dokumentacje nalezy rozpatrywad tqcznie z opisem technicznym

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia i inne nalezy zamawiac i wykonywad
/ montowa¢ / na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

4. Wymiary podano w [cm], rzedne w [m].

5. Wymiary nalezy odczytywac z linii wymiarowych.

5. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie
rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome, rozwigzania wynikajgce z réznic wymiarow
podanych na rysunku i wymiardw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

6. Wszystkie prace nalezy wykonywad, a specyfikowane materiaty stosowac zgodnie z
wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

7. Wskazane produkty nalezy rozumiec jako komplet niezbednych do wtasciwego montazu
oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentow.

8. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy
wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi
przez producentdow danych produktdéw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez
wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.
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LEGENDA

Lada kasowa

Front lady - ptyta MDF w okleinie HPL kolorze
bardzo jasno szarym RAL 9002

Cokét ze stali nierdzewnej

0.0.5

Ptyta MDF w okleinie HPL drewnopodobnej, w
kolorze naturalnego debu

Konstrukcja zadaszenia lady - zamkniete profile stalowe,

malowane proszkowo na kolor jasno szary RAL 9002

Wszystkie meble podblatowe lady nalezy wykonac z
ptyty MDF w oklenie drewnopodobnej w kolorze
naturalnego debu. Uchwyty meblowe metalowe, proste.

Sejf kasjerski - nalezy go umieici¢ w zabudowie, aby nie byt
widoczny. Zabudowe dostosowac do wybranego modelu.

Sejf kasjerski z szufladg wrzutowq umozliwiajgcg deponowanie
pieniedzy i dokumentéw bez potrzeby otwierania sejfu przy
wrzucie. Szuflada wyposazona w kasete na banknoty i bilon. Z
otworami umozliwicjacymi montaz do podtoza. Sejf wyposazony

w zamek szyfrowy lub elektroniczny oraz zamek kluczowy.

UWAGA: Ostateczny wybdr sejfu wg wytycznych Inwestora.

Gminnego Osrodka Kultury "Perta"
w Nowinach

Generalny "\s: \ BB MULIER Spdtka z o.0.
projektant: 1% ul. Silniczna 15/1

MULIER 25-515 Kielce
Obiekt: Projekt wnetrz budynku Etap

projektowania:

Projekt wnetrz

Inwestor:

ul. Pertowa 1, Nowiny

Gminny Osrodek Kultury "Perta

Branza:

architektura

Projektowat: mgr inz. arch.

Agnieszka Bojarowicz
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