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Perforowana tylna $ciana stotu

Kuwety warsztatowe 10szt. A X 5 .
umozliwiajgca zawieszenie haczykow.
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Do L] Blat ze sklejki lisciastej o grubosci 40 mm,
O 1 | wodoodpornej
o
SQUPADED PERFR RS Fronty ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo
na kolor ciemno szary RAL 7046
3 Kuwety warsztatowe montowane do tylniej $cianki
stotu
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Szafki zamykane na kluczyk
Nogi stalowe ocynkowane 54” 4%3 44 34% *5 Perforowana tylna éciana ze stali
o przekroju kwadratowym ¥ 60 ¥
WIDOK W1 - Wnetrze stotu PRZEKROJ P1-P1
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- el 1. Dokumentacje nalezy rozpatrywad tqcznie z opisem technicznym projektant: ¥ ul. Silniczna 15/1
9 9 r r 3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia i inne nalezy zamawiac i wykonywad MULIER 25-515 Kielce
o o o / montowa¢ / na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
N ) ) obiekcie. Obiekt: Projekt wnetrz budynku Etap —
e « 4. Wymiary podano w [cm], rzedne w [m]. Gminnego Osrodka Kultury "Peria” projektowania:
A 0 | i T 0 0 T 5. Wymiary nalezy odczytywac z linii wymiarowych. w Nowinach Projekt wnetrz
o -~ -~ o v~ 5. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie _
rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome, rozwigzania wynikajgce z réznic wymiarow Inwestor: Gminny Osérodek Kultury "Perta” Branza:
L4 56 LA 110 L3 110 L4 56 LA **4 52 *404 podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Projektantem. ul. Pertowa 1, Nowiny architektura
11 1 11 17 1 L 60 L 6. Wszystkie prace nalezy wykonywad, a specyfikowane materiaty stosowac zgodnie z P— —
L 350 L 7 i wiasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukq budowlang. rojexdowat: "'\’:r"i:;gi';jquicz 5 40/SWOKK/2015 Data opracowanias
7 7 7. Wskazane produkty nalezy rozumiec jako komplet niezbednych do wtasciwego montazu — sierpien 2019
oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentdw. Asystent: rr?;;";y:;::ec -
8. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe, — Skala:
eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy :‘:};rzc:niuk 1:25
wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi
przez producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez | V! vsunku: Numer rysunku:
wykonawce z wasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw. Stot warsztatowy -1.2.1 A_01




