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STOJAK NA PASKI BASENOWE Skala 1:10
Widok z gory
AT
N
N
UWAGI:
N 1. Dokumentacje nalezy rozpatrywad tqcznie z opisem technicznym
L 106 L ™ 3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia i inne nalezy zamawiac i wykonywad
1 / montowac / na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
Widok z przodu _ obiekcie.
> - LEGENDA: 4. Wymiary podano w [cm], rzedne w [m].
L&N - Stojak wykonany z ptyt HPL w okleinie HPL, w 5. Wymiary nalezy odczytywacé z linii wymiarowych.
0 f 5. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie
o N kolorze jasnoszarym, RAL 9002. . . R A . o P )
&, - Na gomej plaszczy?nie pdtek na zegarki, rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome, rozwiqzania wym'k,Oche‘z réznic wymiardw
o & przy przedniej krawedzi nalezy umiescié podqnych na rysunku i _wymlorow rze’czyW|stych' nalezy uzgodmc z PrOJekTGr)Tem. )
N, pi numeracie. 6. Wszystkie prace nalezy wykonywadé, a specyfikowane materiaty stosowac zgodnie z
» N ™ wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
Nl& UWAGA: Przed wykonaniem stojaka nalezy sie 7. Ws.kozcme produkty nole‘zy rozumigc’: jako kgmplei niezpedpych do wfqéciwego montazu
2 upewnié, ze do przegrédek bedzie mozna orazich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zolecen{lctm| producgnfow.
. _ swobodnie zmiesci¢ obecne i nowe paski 8. Wszystkie prace przygofow-owcze‘, podstawowe, wykgnczenlowe, uzytkowe, ) )
A basenowe. eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy

wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi
przez producentdow danych produktdéw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez
wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.

Lada kasowa
0.0.5

LEGENDA

Ptyta MDF w okleinie HPL drewnopodobnej, w
kolorze naturalnego debu

Front lady - ptyta MDF w okleinie HPL kolorze
bardzo jasno szarym RAL 9002

Cokot ze stali nierdzewnej

Konstrukcja zadaszenia lady - zamkniete profile stalowe,
malowane proszkowo na kolor jasno szary RAL 9002

Wszystkie meble podblatowe lady nalezy wykonac z
ptyty MDF w oklenie drewnopodobnej w kolorze
naturalnego debu. Uchwyty meblowe metalowe, proste.

Sejf kasjerski - nalezy go umieici¢ w zabudowie, aby nie byt
widoczny. Zabudowe dostosowaé do wybranego modelu.

Sejf kasjerski z szufladg wrzutowq umozliwiajgcg deponowanie
pieniedzy i dokumentdw bez potrzeby otwierania sejfu przy
wrzucie. Szuflada wyposazona w kasete na banknoty i bilon. Z
otworami umozliwicjacymi montaz do podtoza. Sejf wyposazony
w zamek szyfrowy lub elektroniczny oraz zamek kluczowy.
UWAGA: Ostateczny wybdr sejfu wg wytycznych Inwestora.
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